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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздей-

ствия на окружающую среду по объекту: «Реконструкция производственной пло-

щадки ИУП «ЛСМ-Недвижимость» под площадку для хранения и переработки 

отходов по адресу: Могилевский район, аг. Буйничи». В соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегиче-

ской экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 

июля 2016 г № 399-З, отчет об оценке воздействия на окружающую среду является 

частью проектной документации, представляемой на государственную экологиче-

скую экспертизу. 

Настоящий отчет об оценке воздействия на окружающую среду разработан 

в соответствии с требованиями  Законом Республики Беларусь «О государствен-

ной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г № 399-З и Положение «О 

порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к 

составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к спе-

циалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую 

среду» утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 19.01.2017 г. № 47; ЭкоНиП 17.02.06-001-2021. Охрана окружающей среды и 

природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую 

среду; ТКП 17.02-08-2012 «Правила проведения оценки воздействия на окружаю-

щую среду (ОВОС) и подготовки отчета», утвержденной Постановлением Мини-

стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

от 05.01.2012 г. № 1-Т. 

Проектируемый объект относится к объектам государственной экологиче-

ской экспертизе в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 5 Закона Рес-

публики Беларусь от 18.07.2016 г. №399-З «О государственной экологической экс-

пертизе, стратеги-ческой экологической оценке и оценке воздействия на окружа-

ющую среду» (возведение, реконструкция объектов, указанных в статье 7 п 1.5 

объекты: использования, обезвреживания отходов, за исключением их использо-

вания, обезвреживания научными организациями для выполнения научно-иссле-

довательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, их ис-

пользования, обезвреживания при проведении противоэпизоотических мероприя-

тий и лабораторных исследований (испытаний) в области ветеринарной деятель-
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ности, а также за исключением их использования, обезвреживания отходов взрыв-

чатых веществ и материалов объектов оборонной, военной инфраструктуры; п 

1.39 объекты промышленности, на которых планируется осуществление экономи-

ческой деятельности в сфере материального производства, связанной с производ-

ством, переработкой продукции (товаров), в том числе продуктов животного про-

исхождения, а также с добычей полезных ископаемых, и у которых базовый раз-

мер санитарно-защитной зоны не установлен,  настоящего Закона). 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится в целях: 

- всестороннего рассмотрения всех предлагаемых экологических и связан-

ных с ними социально-экономических и иных преимуществ и последствий при 

эксплуатации проектируемого предприятия; 

- поиска оптимальных предпроектных и проектных решений, способствую-

щих предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружаю-

щую среду; 

- обеспечения эколого-экономической сбалансированности при эксплуата-

ции проектируемого предприятия; 

- выработки эффективных мер по снижению возможного неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду до незначительного или приемлемого уровня; 

- улучшения состояния окружающей среды на территории, граничащей с 

проектируемым объектом.  

Цель работы: оценить воздействие на окружающую среду при реконструк-

ции производственной площадки ИУП «ЛСМ-Недвижимость» под площадку для 

хранения и переработки отходов по адресу: Могилевский район, аг. Буйничи, дать 

прогноз воздействия на окружающую среду, исходя из особенностей планируе-

мой деятельности с учетом сложности природных, социальных и техногенных 

условий. 

Задачи работы: 

- изучить в региональном плане природные условия территории, примыка-

ющих к участку, где запланировано размещение объекта, включающие характе-

ристику поверхностных водных систем, ландшафтов (рельеф, почвенный покров, 

растительность и др.), геолого-гидрогеологические особенности территории и 

прочих компонентов природной среды; 

- рассмотреть природные ресурсы с ограниченным режимом их использова-

ния, в том числе водопотребление и водоотведение, загрязнения воздушного про-

странства; 

- описать социально-демографическую характеристику изучаемой террито-

рии и особенности хозяйственного использования прилегающей территории по 

видам деятельности; 
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- изучить ландшафтно-геохимические особенности территории, попадаю-

щей в зону воздействия планируемой производственной деятельности, с изуче-

нием почвенных характеристик и загрязнения почв тяжелыми металлами; 

- проанализировать состав грунтов, уровни залегания подземных вод, вы-

явить особенности гидрогеологических условий площадки, по результатам инже-

нерно-геологических изысканий оценить степень защищенности подземных вод 

от возможного техногенного загрязнения; 

- оценить степень возможного загрязнения воздушного пространства вы-

бросами в результате планируемой производственной деятельности; 

- собрать и проанализировать информацию об объектах размещения отхо-

дов производства и потребления (состав и объемы накопившихся отходов, заня-

тые территории, природоохранные сооружения, эксплуатационные возможно-

сти).   
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1. Резюме нетехнического характера 

1.1 Краткая характеристика планируемой деятельности  

Наименование объекта: «Реконструкция производственной площадки ИУП 

«ЛСМ-Недвижимость» под площадку для хранения и переработки отходов по ад-

ресу: Могилевский район, аг. Буйничи». 

Участок под строительство расположен в Могилевской районе в аг. Буничи 

по ул. Промысловая.  

Территория участка предприятия расположена в 3 км от г. Могилева (по 

трассе Р93). В восточном направлении от объекта реконструкции проходят желез-

нодорожные пути: 

- ст. Буйничи (2км). 

Природно-ландшафтные условия участка проектирования характеризу-

ются наличием спокойного рельефа. 

Реконструируемый объект расположен в существующей зоне: производ-

ственно-коммерческие, инженерно-коммунальные зоны; склад минеральных 

удобрений; зона санитарной охраны водозабора (3 пояс).  

Участок граничит: с севера – территория производственной базы; с востока 

– производственная площадка ООО «Новотех»; с юга – территория РУП «Моги-

левоблнефтепродукты»; с запада – растворобетонный узел. 

Ближайшая жилая застройка представляет собой многоэтажную застройку 

расположенную в юго-восточном направлении на расстоянии 544 м от объекта и 

в восточном направлении 581 м и частную малоэтажную застройку в северо-во-

сточном направлении на расстоянии 560 м и в юго-западном направлении 615 м. 

Технологические решения: 

Назначение и производственная программа: 

На площадке планируется организация производства: 

- щебень вторичный ТУ ВУ 790400431.005-2021; 

- смеси минерального происхождения ТУ ВУ 790400431.003-2021. 

Режим работы предприятия 1,5 смены, 12 часов в сутки, 6 дней в неделю. 

Среднее количество рабочих дней в году – 303. 

Организация производства: 

На площадке предприятия планируется организация производства: 

- щебень вторичный ТУ ВУ 790400431.005-2021; 

- смеси минерального происхождения ТУ ВУ 790400431.003-2021. 

Для производства щебня вторичного будет использоваться щековая дро-

билка Sandvik QJ 240 производительностью 225 т/ч и дробильный ковш BF 70.2 

производительностью 54 т/ч.  



  

 

 

 

 

В
з
а

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

       

010.24-00-ОВОС 
Лист 

      

 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 
Копировал

  
Формат А4 
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При работе дробильного оборудования в опасную зону работы необходимо 

ограничить доступ людей и техники. Организация производства щебня вторич-

ного предусмотрена на площадке с твердым покрытием. Все работы производятся 

на открытом воздухе. 

Перечень отходов, поступающих на переработку (использование) опреде-

лен в технологическом регламенте, ТУ: 

- отходы бетона (код 3142701, твердое агрегатное состояние, класс опасно-

сти – н/о); 

- некондиционные бетонные конструкции и детали (код 3142705, твердое 

агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- бой бетонных изделий (код 3142707, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- бой железобетонных изделий (код 3142708, твердое агрегатное состо-

яние, класс опасности – н/о); 

- шпалы железобетонные (код 3142709, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетонная испорченные 

или загрязненные (код 3991200, твердое агрегатное состояние, класс опасности – 

н/о); 

- бой труб керамических (код 3140701, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- бой керамической плитки (код 3140702, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- бой керамической оболочки (код 3140703, твердое агрегатное состоя-

ние, класс опасности – н/о); 

- кирпич керамический некондиционный (код 3140704, твердое агре-

гатное состояние, класс опасности – н/о); 

- бой кирпича керамического (код 3140705, твердое агрегатное состоя-

ние, класс опасности – н/о); 

- бой керамической черепицы (код 3140708, твердое агрегатное состоя-

ние, класс опасности – 4); 

- бой изделий санитарных керамических (код 3140710, твердое агрегат-

ное состояние, класс опасности – 4); 

- отходы керамики в кусковой форме (код 3140711, твердое агрегатное 

состояние, класс опасности – н/о); 

- керамические изделия, потерявшие потребительские свойства (код 

3140714, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- строительный щебень (код 3140900, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 
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- остатки асфальта и асфальтобетонной смеси без содержания дегтя 

(код 3141002, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- гравий (код 3141104, твердое агрегатное состояние, класс опасности – 

н/о); 

- лом кирпича шамотного (код 3141401, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – 4); 

- отходы бетона (код 3142701, твердое агрегатное состояние, класс 

опасности – н/о); 

- отходы мелких блоков из ячеистого бетона (код 3142703, твердое аг-

регатное состояние, класс опасности – н/о); 

- некондиционные бетонные конструкции и детали (код 3142705, твер-

дое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- отходы цемента в кусковой форме (код 3143601, твердое агрегатное 

состояние, класс опасности – н/о); 

- бой камней силикатных (код 3144204, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – 4); 

- бой кирпича силикатного (код 3144206, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – 4); 

- абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кру-

гов (код 3144406, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- отходы камнепиления, камнеобработки (код 3146900, твердое агрегат-

ное состояние, класс опасности – н/о); 

- отходы обработки облицовочных материалов из природного камня 

(код 3147000, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- отходы материалов и изделий облицовочных и дорожных из природ-

ного камня (код 3147100, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- отсев камней рядовой необогащенный (код 3147300, твердое агрегат-

ное состояние, класс опасности – н/о); 

- смешанные отходы строительства (код 391300, твердое агрегатное со-

стояние, класс опасности – 4); 

- бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетонная испорченные 

или загрязненные (код 3991200, твердое агрегатное состояние, класс опасности – 

н/о); 

- обломки поврежденных или уничтоженных зданий и сооружений (в 

том числе мостов, дорог, трубопроводов), систем коммуникаций и энергоснабже-

ния (код 3991200, твердое агрегатное состояние, класс опасности – 4); 

- асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий (код 3141004, 

твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о). 
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Использование отходов с кодом 3991200,3991300,3991400 должно от источ-

ников образования отходов, на которых снос зданий и сооружений осуществлялся 

путем поэлементной разборки, после извлечения вторичных материальных ресур-

сов, опасных и иных отходов, по своим свойствам не близкими по составу к при-

родным строительным материалам. 

Конечным продуктом переработки является щебень, соответствующий тре-

бованиям ТУ ВУ 790400431.005-2021 «Щебень вторичный». 

Для производства смеси минерального происхождения будет использо-

ваться щековая дробилка Sandvik QJ 240 производительностью 225 т/ч и дробиль-

ный ковш BF 70.2 производительностью 54 т/ч.  

При работе дробильного оборудования в опасную зону работы необходимо 

ограничить доступ людей и техники. Организация производства смеси минераль-

ного происхождения предусмотрена на площадке с твердым покрытием. Все ра-

боты производятся на открытом воздухе. 

Перечень отходов, поступающих на переработку (использование) опреде-

лен в технологическом регламенте, ТУ: 

- бой труб керамических (код 3140701, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- бой керамической плитки (код 3140702, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- бой керамической оболочки (код 3140703, твердое агрегатное состоя-

ние, класс опасности – н/о); 

- кирпич керамический некондиционный (код 3140704, твердое агре-

гатное состояние, класс опасности – н/о); 

- бой кирпича керамического (код 3140705, твердое агрегатное состоя-

ние, класс опасности – н/о); 

- отходы керамической массы (код 3140706, твердое агрегатное состо-

яние, класс опасности – н/о); 

- бой керамической черепицы (код 3140708, твердое агрегатное состоя-

ние, класс опасности – 4); 

- бой изделий санитарных керамических (код 3140710, твердое агрегат-

ное состояние, класс опасности – 4); 

- отходы керамики в кусковой форме (код 3140711, твердое агрегатное 

состояние, класс опасности – н/о); 

- отходы керамических форм литья по выплавляемым моделям литье-

вых изделий из стали (код 3140712, твердое агрегатное состояние, класс опасно-

сти – н/о); 

- керамические изделия, потерявшие потребительские свойства (код 

3140714, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 
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- отходы керамические прочие (код 3140729, твердое агрегатное состо-

яние, класс опасности – н/о); 

- строительный щебень (код 3140900, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- пыль щебеночная (код 3140901, твердое агрегатное состояние, класс 

опасности – 4); 

- гравий (код 3141104, твердое агрегатное состояние, класс опасности – 

н/о); 

- песок (код 3141105, твердое агрегатное состояние, класс опасности – 

н/о); 

- известняк (код 3141106, твердое агрегатное состояние, класс опасно-

сти – н/о); 

- мелочь известняковая доломитовая с размером частиц не более 5 мм 

(отсев) (код 3141109, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- отходы известняка и доломита в кусковой форме (код 3141110, твер-

дое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- щебень известковый (некондиционный скол) (код 3141111, твердое 

агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- бой асбоцементных изделий (листов, труб) (код 3141203, твердое аг-

регатное состояние, класс опасности – 4); 

- лом кирпича шамотного (код 3141401, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – 4); 

- отходы бетона (код 3142701, твердое агрегатное состояние, класс 

опасности – н/о); 

- отходы керамзитобетона (код 3142702, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- отходы мелких блоков из ячеистого бетона (код 3142703, твердое аг-

регатное состояние, класс опасности – н/о); 

- некондиционные бетонные конструкции и детали (код 3142705, твер-

дое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- бой изделий из ячеистого бетона (код 3142706, твердое агрегатное со-

стояние, класс опасности – н/о); 

- бой бетонных изделий (код 3142707, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- бой железобетонных изделий (код 3142708, твердое агрегатное состо-

яние, класс опасности – н/о); 

- шпалы железобетонные (код 3142709, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 
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- отходы цемента в кусковой форме (код 3143601, твердое агрегатное 

состояние, класс опасности – н/о); 

- бой гипсовых форм (код 3143804, твердое агрегатное состояние, класс 

опасности – н/о); 

- бой изделий гипсовых (код 3143805, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- отходы силикатного шликера (код 3144202, твердое агрегатное состо-

яние, класс опасности – 4); 

- бой газосиликатных блоков (код 3144203, твердое агрегатное состоя-

ние, класс опасности – 4); 

- бой камней силикатных (код 3144204, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – 4); 

- бой кирпича силикатного (код 3144206, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – 4); 

- абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кру-

гов (код 3144406, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- крошка природного камня (код 3146902, твердое агрегатное состоя-

ние, класс опасности – н/о); 

- остатки (пыль, крошка, обломки) от резания гранита (код 3146905, 

твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- остатки (пыль, крошка, обломки) от резания мрамора (код 3146906, 

твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- остатки (пыль, крошка, обломки) от резания песчаника (код 3146907, 

твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- отходы обработки облицовочных материалов из природного камня 

(код 3147000, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- отходы минералов и изделий облицовочных и дорожных из природ-

ного камня (код 3147100, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- отсев камней рядовой необогащенный (код 3147300, твердое агрегат-

ное состояние, класс опасности – н/о); 

- отходы предварительного грохочения (код 3147301, твердое агрегат-

ное состояние, класс опасности – н/о); 

- бой фарфоровых изделий (код 3147800, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- отходы старой штукатурки (код 3991101, твердое агрегатное состоя-

ние, класс опасности – 4); 

- бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетонная испорченные 

или загрязненные (код 3991200, твердое агрегатное состояние, класс опасности – 

н/о); 
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- смешанные отходы строительства (код 391300, твердое агрегатное со-

стояние, класс опасности – 4); 

- обломки поврежденных или уничтоженных зданий и сооружений (в 

том числе мостов, дорог, трубопроводов), систем коммуникаций и энергоснабже-

ния (код 3991200, твердое агрегатное состояние, класс опасности – 4); 

Использование отходов с кодом 3991300 должно осуществляться от источ-

ников образования отходов, на которых снос зданий и сооружений осуществлялся 

путем поэлементной разборки, после извлечения вторичных материальных ресур-

сов, опасных и иных отходов, по своим свойствам не близкими по составу к при-

родным строительным материалам. 

Конечным продуктом переработки является смесь продуктов минерального 

происхождения, соответствующий требованиям ТУ ВУ 790400431.003-2021 

«Смесь продуктов минерального происхождения». 

Проектом строительства предусмотрены 2 зоны для хранения и приема, и 2 

позиции переработки отходов.   

В зоне приема отходов производится приемка и складирование отходов по 

видам отходов. Высота навала не более 30м. Доставка отходов производится ав-

томобильным транспортом. Сортировка не предусмотрена, отходы на площадку 

поступают отсортированные по видам согласно заключенным договорам. 

В зоне переработки производится дробление ковшом и при необходимости 

разделение на фракции. 

В зоне временного хранения отходов производится складирование и хране-

ние переработанных отходов согласно видам. 

Общая площадь площадки складирования материала составляет 16770м2. 

Производительность дробильного ковша: 

- 18т за 20 минутный интервал; 

- 54т в час; 

- 648т в смену. 

Число смен в сутки –1,5 смены. Продолжительность смены – 12 часов. Про-

должительность рабочей недели – 72 ч. 

Производительность годовая (макс.): 196 344 т. 

Производительность дробилки щековой: 

- 75т за 20 минутный интервал; 

- 225т в час; 

- 2700т в смену. 

Число смен в сутки –1,5смены. Продолжительность смены – 12 часов. Про-

должительность рабочей недели – 72 ч. 

Производительность годовая (макс.): 818100 т. 

Общая производительность годовая (макс.): 1014444т. 
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Погрузка осуществляется погрузчиком SEM 655D, экскаватор CAT 320DL, 

экскаватор CAT 325DN. Для дробления применены дробильный ковш BF70.2 и 

щековая дробилка Sandvik QJ 240. 

Уровень постоянного шумового воздействия щековой дробилки Sandvik QJ 

240 – 85дБ (А) на расстоянии 7 метров от источника шума. 

При производстве работ на 1 и 2 этапе рекомендуется вывозить готовую 

продукцию с территории объекта сразу, после его производства. 

Доставка продукции на объект производится автосамосвалами МАЗ-5551. 

Производство работ на площадке складирования и отходов подразумевает в 

2 этапа. На первом этапе производства работ  планируется размещение дробиль-

ных установок в 2 местах. Место №1 предназначено для размещения механизмов 

дробления отходов, погрузке готовой продукции в автосамосвалы МАЗ-5551 и 

вывозе с объекта. При необходимости временного складирования (при недоста-

точной скорости работы вывоза продукции и хранением до 1 дня), проектом 

предусмотрена площадка, для складирования отходов, объемом до 1260м3 и место 

№2, для размещения механизмов дробления. 

Проектом так же предусмотрено производство работ спустя 1 месяц, при 

работе 1.5 смены в сутки, 6 дней в неделю. По предварительным расчетам, спустя 

1 месяц работ при производительности дробильного ковша и дробилки щековой 

279 т/час, объем переработанной продукции будет равняться 18240 м3, тем самым 

появляется необходимость в увеличении площадке временного складирования го-

тового материала объемом до 3600 м3, что дает больше времени для нахождения 

(при необходимости) готовой продукции на территории объекта. 

Максимальное количество перерабатываемой продукции (1этап): 

Площадь площадки складирования: 16770 м2. 

- 279т в час; 

- 3348т в смену; 

- 1014444т в год. 

Число смен в сутки – 1,5 смены. Продолжительность смены – 12 часов. Про-

должительность рабочей недели – 72 ч. 

Максимальное количество перерабатываемой продукции (готовой) на пло-

щадке временного складирования (1 этап): 

Площадь площадки складирования: 630м2. 

- 3024т всего (заполняемость при 229т/ч в течении 11часов) 

Число смен в сутки –1,5 смены. Продолжительность смены – 12 часов. Про-

должительность рабочей недели – 72 ч. 

Максимальное количество перерабатываемой продукции (2 этап): 

Площадь площадки складирования: 15060 м2. 

- 279 т в час; 
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- 3348 т в смену; 

- 1014444 т в год. 

Число смен в сутки –1,5 смены. Продолжительность смены – 12 часов. Про-

должительность рабочей недели – 72 ч. 

Максимальное количество перерабатываемой продукции (готовой) на пло-

щадке временного складирования (2 этап): 

Площадь площадки складирования: 1800м2. 

- 8064 т всего (заполняемость при 229т/ч в течении 29часов, 2.4 смены) 

Число смен в сутки –1,5 смены. Продолжительность смены – 12 часов. Про-

должительность рабочей недели – 72 ч. 

По проекту потребности в административных помещениях нет. 

Численность производственных работающих 

Число рабочих мест, численность производственных работающих принима-

ется в соответствии с количеством оборудования, нормами обслуживания техно-

логического оборудования, а также заданием на проектирование. 

Распределение работающих, по профессиям с указанием кодов и санитар-

ной характеристики технологических процессов, приведены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 – Распределение работающих, по профессиям с указанием ко-

дов и санитарной характеристики технологических процессов  

Код профессии по 
ОКРБ 014-2017 

Профессия 
Группа производ-
ственных процес-

сов 

Количество 
работающих, 

чел. 
Примечание 

1321-115 
Начальник участка по-
грузочно-разгрузочных 

работ 
2г 1  

1324-056 
Мастер погрузочно-раз-

грузочных работ 
2г 1  

2141-024 Инженер-контролер 2г 1  

2144-020 Инженер-механик 2г 1  

3112-004 Техник 2г 1  

 
Режим работы предприятия – 1.5смены, 12 часов в сутки, 6 дней в неделю, 

303 дня в году. 

Количество производственных работающих на предприятии – 5 человек. 

Проектом предусмотрено создание новых рабочих мест в количестве 5 ед. 
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1.2 Оценка воздействия на окружающую среду при строитель-

стве и эксплуатации проектируемого объекта 

 Воздействие на атмосферный воздух 

Производство работ на проектируемом объекте будет сопровождаться вы-

делением загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух происходит при сле-

дующих технологических процессах: 

- работы с сыпучими материалами (дробление, пересыпка, хранение); 

- работа техники при дроблении отходов и пересыпке продуктов дробления; 

- работа грузового автотранспорта при осуществлении доставки отходов и 

отгрузки продукции; 

- от очистных сооружений. 

После реализации проекта «Реконструкция производственной площадки 

ИУП «ЛСМ-Недвижимость» под площадку для хранения и переработки отходов 

по адресу: Могилевский район, аг. Буйничи» и ввода объекта в эксплуатацию на 

территории будет действовать 28 источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, из которых: 

- организованных – 9 источников; 

- неорганизованных – 19 источников. 

При этом количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосфер-

ный воздух, составит 10 загрязняющих веществ, из них: 

- 1 класса опасности – нет веществ; 

- 2 класса опасности – 2 вещества; 

- 3 класса опасности – 5 веществ; 

- 4 класса опасности – 3 вещества; 

- без класса опасности – нет веществ. 

Годовое количество выбрасываемых загрязняющих веществ составит 

5,848538 т. 

Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух оценивалось 

путем прогноза уровня его загрязнения в условиях эксплуатации объекта после 

его ввода в эксплуатацию.  

Влияние проектируемого объекта на изменение состояния атмосферного 

воздуха в районе его расположения будет незначительным. Качественные харак-

теристики атмосферного воздуха будут соответствовать санитарно-гигиениче-

ским нормам. 
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Воздействие по шумовому и другим физическим факторам 

На территории проектируемого объекта к источникам постоянного шума от-

носится технологическое оборудование, к источникам непостоянного шума –по-

грузочно-разгрузочные работы, движение автомобильного транспорта. 

В результате анализа графических материалов, места расположения проек-

тируемого объекта, расстояния от источников шума до расчетных точек, ожидае-

мые уровни звукового давления на границе ближайшей жилой зоны, га границе 

СЗЗ, создаваемые работающим технологическим оборудованием объекта и не 

превысят допустимых для жилых территорий значений. 

На основании проектных решений появление источников инфразвука не 

прогнозируется. 

Источниками вибрации на проектируемом объекте является технологиче-

ское оборудование. 

Выполнение мероприятий по виброизоляции планируемого к установке 

оборудования, постоянный контроль за исправностью оборудования и эксплуата-

ция его только в исправном состоянии, вследствие чего уровни вибрации на тер-

ритории ближайшей жилой зоны не превысят допустимых значений. На основа-

нии вышеизложенного можно сделать вывод, что вибрационное воздействие про-

ектируемого объекта на окружающую среду может быть оценено, как незначи-

тельное и слабое. 

Воздействие электромагнитных излучений от проектируемого объекта на 

окружающую среду оценивается как незначительное и слабое, воздействие по 

фактору ионизирующих излучений не прогнозируется. 

 

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

Реконструируемый объект располагается в границах зоны санитарной 

охраны скважины (3 пояс), для которой устанавливается специальный режим хо-

зяйственной деятельности, сочетающийся с системой природоохранных, земле-

устроительных и технологических мероприятий, предотвращающих загрязнение, 

засорение и истощение вод. 

Реконструкция объекта приведет к незначительному влиянию на гидроло-

гические и гидрогеологические условия на участке: 

- в связи с отсутствием в районе строительства сетей водоснабжения для 

снабжения места работы водой, применяется привозная бутилированная питьевая 

вода, с необходимостью замены; 

- отвод дождевых стоков с площадки предприятия предусматривается на 

территории с очисткой стока на очистных сооружениях. 

Предусмотренные проектом мероприятия по охране водного бассейна поз-

волят эксплуатировать объект в экологически безопасных условиях. 
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Оценка воздействия на земли и почвенный покров 

Функциональное назначение земельного участка по Генеральному плану: 

производственно-коммерческие, инженерно-коммунальные зоны; склад мине-

ральных удобрений.  

Поскольку размещение объекта предусматривается на территории предна-

значенной для размещения промышленных предприятий, негативного воздей-

ствие на земельные ресурсы при реализации проекта «Реконструкция производ-

ственной площадки ИУП «ЛСМ-Недвижимость» под площадку для хранения и 

переработки отходов по адресу: Могилевский район, аг. Буйничи» не прогнозиру-

ется. 

 

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

В процессе эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться 

различные виды отходов. 

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному уда-

лению. Размещение и обезвреживание этих отходов должно осуществляться на 

предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности. 

Основными источниками образования отходов на проектируемом объекте 

являются: 

- технологические процессы производства; 

- коммунальные отходы. 

Безопасное обращение с отходами на проектируемых производствах 

должно осуществляться в соответствии с действующей на предприятии «Инструк-

цией по обращению с отходами производства». 

Для минимизации риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты 

окружающей среды, в т. ч. на загрязнение почвы, особое внимание должно уде-

ляться правильной организацией мест временного хранения отходов. 

Ввод проектируемого объекта в эксплуатацию, с учетом неукоснительного 

соблюдения правил по безопасному обращению с отходами производства, не ока-

жет негативного влияния на окружающую среду, в т. ч. не приведет к изменению 

состоянию земельных ресурсов и почвенного покрова. 

 

Оценка воздействия на растительный и животный мир 

В формировании растительного покрова района размещения проектируе-

мого предприятия принимают участие в основном травянистые, травянисто-ку-

старниковые и древесные виды растительности, достаточно устойчивые к посто-

янным выбросам вредных веществ. 

Животный мир представлен в основном хорошо приспособленными к ан-

тропогенному воздействию видам. 
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В районе размещения реконструируемого объекта отсутствуют ценные 

виды растений. Растительность рассматриваемого региона подвержена антропо-

генной трансформации, обусловленной не только влиянием со стороны проекти-

руемого предприятия, но и других промышленных предприятий, расположенных 

в данном районе. 

 

Оценка воздействия на особо охраняемые территории  

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности 

являются наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых при-

родных территорий, ареалов редких животных, мест произрастания редких расте-

ний. 

Объект располагается на природной территории, подлежащей специальной 

охране (Реконструируемый объект располагается в границах зоны санитарной 

охраны скважины (3 пояс)) согласно (статьи 63 Закона Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды» от 26.11.1992 г. № 1982-XII).  

 

Оценка социальных последствий строительства и эксплуатации проек-

тируемого объекта 

Ожидаемые последствия реализации проекта будут связаны с позитивным 

эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития ре-

гиона: 

- повышение результативности экономической деятельности в регионе; 

- повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увели-

чение покупательской способности и уровня жизни. 

Таким образом, прямые социально-экономические последствия реализации 

планируемой деятельности будут связаны: с ростом производства и повышением 

результативности производственно-экономической деятельности. Косвенные со-

циально-экономические последствия реализации планируемой деятельности бу-

дут связаны с развитием социальной сферы в регионе за счет повышения налого-

вых и иных платежей, с развитием сферы услуг за счет роста покупательской спо-

собности населения. 
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2 Альтернативные варианты технологических решений и 

размещения   планируемой деятельности (объекта) 

 В качестве альтернативных вариантов рассматривались: 

– участок под строительство расположенный в Могилевской районе в аг. 

Буйничи по ул. Промысловая;  

– Существующая площадка по переработке строительных отходов располо-

женная по адресу: Могилевский район, агр. Восход, Вейнянский с/с.; 

– нулевая альтернатива - т.е. отказ от реализации заявленных намерений. 

Ниже приводится таблица 2.1 для сравнения преимуществ и недостатков 

предложенных вариантов. 

Таблица 2.1 – Сравнение альтернативных вариантов 
 1-ая альтернатива 

участок под строительство располо-
женный в Могилевской районе в 
аг.Буйничи по ул.Промысловая 

2-ая альтернатива 
Существующая площадка по перера-
ботке строительных отходов распо-
ложенная по адресу: Могилевский 
район, агр.Восход, Вейнянский с/с. 

Воздей-
ствие на 
окружаю-
щую среду 

Существую-
щие положе-
ние  

Участок под строительство располо-
жен в Могилевской районе в аг.Буй-
ничи по ул.Промысловая. 
Территория участка предприятия 
расположена в 3км от г. Могилева (по 
трассе Р93). В восточном направле-
нии от объекта реконструкции про-
ходят железнодорожные пути:- ст. 
Буйничи (2км). 
Природно-ландшафтные условия 
участка проектирования характе-
ризу-ются наличием спокойного ре-
льефа.  
Рельеф участка относительно ров-
ный, спокойный. Инженерные сети, 
подлежащие демонтажу, отсут-
ствуют. 
По климатическим условиям район 
строительства (Могилевская об-
ласть) находится во II дорожно-кли-
матической зоне. 

Площадка имеет а/б покрытие. Водо-
отведение с площадки осуществляет-
ся при помощи ливневой канализа-
ции с выходом на очистные сооруже-
ния. 
Производительность дробильного 
ковша: - 54т в час; - 648т в смену. 
Производительность годовая (макс.): 
130 896т. 
Производительность машины для по-
лучения щебня вторичного: - 160т в 
час; - 1280т в смену. 
Производительность годовая (макс.): 
387 840т. 
Общая производительность годовая 
(макс.): 518 736т. 

- 

Проектные ре-
шения 

Проектом предусматривается организация объекта по переработке и использованию строи-
тельных отходов для получения вторичного сырья.  Общая производительность годовая 
(макс.): 1014444т. 

Воздействие 
на атмосфер-
ный воздух 

На территории будет  действовать 28 
источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу .  
Годовое количество выбрасываемых 
загрязняющих веществ составит 
5,848538 т/год. 
Воздействие проектируемого объ-
екта на атмосферный воздух оцени-
валось путем прогноза уровня его за-
грязнения в условиях эксплуатации 
объекта после его ввода в эксплуата-
цию.  
Влияние проектируемого объекта на 
изменение состояния атмосферного 

На территории есть существующие 
источники выбросов. 
Годовое количество от существую-
щих источников выбросв составляет 
3,9103 т/год. 
Годовое количество выбрасываемых 
загрязняющих веществ от проектиру-
емых источников выбросов составит 
5,848538 т/год. 
Суммарное количество выбросов за-
грязняющих веществ составит 
9,758838 т. 

Первый 
альтерна-
тивный ва-
риант 
лучше, т.к 
количество 
выбрасыва-
емых за-
грязняю-
щих ве-
ществ в ат-
мосферный 
воздух 
меньше, 
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воздуха в районе его расположения 
будет незначительным. Качествен-
ные характеристики атмосферного 
воздуха будут соответствовать сани-
тарно-гигиеническим нормам. 

Воздействие проектируемого объ-
екта на атмосферный воздух оцени-
валось путем прогноза уровня его за-
грязнения в условиях эксплуатации 
объекта после его ввода в эксплуата-
цию. 

чем во вто-
ром вари-
анте разме-
щения. 

Воздействие 
по шумовому и 
другим физи-
ческим факто-
рам 

На территории проектируемого объ-
екта к источникам постоянного шума 
относится технологическое оборудо-
вание, к источникам непостоянного 
шума – погрузочно-разгрузочные ра-
боты, автотранспорт. 
В результате анализа графических 
материалов, места расположения 
проектируемого объекта, расстояния 
от источников шума до расчетных то-
чек, препятствий распространения 
шума установлено, что ожидаемые 
уровни звукового давления на гра-
нице ближайшей жилой зоны, созда-
ваемые работающим технологиче-
ским оборудованием объекта и не 
превысят допустимых для жилых 
территорий значений. 
На основании проектных решений 
появление источников инфразвука не 
прогнозируется. 
Источниками вибрации на проекти-
руемом объекте является технологи-
ческое оборудование. 
Выполнение мероприятий по вибро-
изоляции планируемого к установке 
оборудования, постоянный контроль 
за исправностью оборудования и экс-
плуатация его только в исправном со-
стоянии, вследствие чего уровни виб-
рации на территории ближайшей жи-
лой зоны не превысят допустимых 
значений. На основании вышеизло-
женного можно сделать вывод, что 
вибрационное воздействие проекти-
руемого объекта на окружающую 
среду может быть оценено, как не-
значительное и слабое. 
Воздействие электромагнитных из-
лучений от проектируемого объекта 
на окружающую среду оценивается 
как незначительное и слабое, воздей-
ствие по фактору ионизирующих из-
лучений не прогнозируется. 

На территории объекта есть суще-
ствующие источники постоянного 
шума – технологическое оборудова-
ние и источники не постоянного 
шума – погрузочно-разгрузочные ра-
боты, автомобильный транспорт. 
После реализации проектных реше-
ний на территории объекта к источ-
никам постоянного шума добавиться 
технологическое оборудование, к ис-
точникам непостоянного шума – по-
грузочно-разгрузочные работы, авто-
мобильный транспорт. 
На основании проектных решений 
появление источников инфразвука не 
прогнозируется. 
Источниками вибрации на объекте 
является технологическое оборудо-
вание. После реализации проектных 
решений к существующим источни-
кам вибрации добавиться новые ис-
точники. 
Воздействие электромагнитных из-
лучений от объекта на окружающую 
среду оценивается как незначитель-
ное и слабое, воздействие по фактору 
ионизирующих излучений не прогно-
зируется. 

Первый 
альтерна-
тивный ва-
риант 
лучше, т.к 
при реали-
зации про-
ектных ре-
шений во 
втором ва-
рианте уве-
личиться 
воздействие 
на окружа-
ющую 
среду по 
шумовому 
и другим 
физическим 
факторам. 

Оценка воздей-
ствия на окру-
жающую среду 
при обращении 
с отходами 

В процессе эксплуатации проектиру-
емого объекта будут образовываться 
различные виды отходов. 
Образующиеся отходы подлежат раз-
дельному сбору и своевременному 
удалению. Размещение и обезврежи-
вание этих отходов должно осу-
ществляться на предприятиях, имею-
щих лицензию на данные виды дея-
тельности. 
Основными источниками образова-
ния отходов на проектируемом объ-
екте являются: 

В процессе эксплуатации объекта об-
разуются различные виды отходов. 
Образующиеся отходы подлежат раз-
дельному сбору и своевременному 
удалению. Размещение и обезврежи-
вание этих отходов должно осу-
ществляться на предприятиях, имею-
щих лицензию на данные виды дея-
тельности. 
Основными источниками образова-
ния отходов объекте являются: 
- технологические процессы произ-
водства; 

Одинаковое 
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- технологические процессы произ-
водства; 
- коммунальные отходы. 
Безопасное обращение с отходами на 
проектируемых производствах 
должно осуществляться в соответ-
ствии с действующей на предприя-
тии «Инструкцией по обращению с 
отходами производства». 
Для минимизации риска неблагопри-
ятного влияния отходов на компо-
ненты окружающей среды, в т. ч. на 
загрязнение почвы, особое внимание 
должно уделяться правильной орга-
низацией мест временного хранения 
отходов. 
Ввод проектируемого объекта в экс-
плуатацию, с учетом неукоснитель-
ного соблюдения правил по безопас-
ному обращению с отходами произ-
водства, не окажет негативного влия-
ния на окружающую среду, в т. ч. не 
приведет к изменению состоянию зе-
мельных ресурсов и почвенного по-
крова. 

- коммунальные отходы. 
Безопасное обращение с отходами на 
проектируемых производствах 
должно осуществляться в соответ-
ствии с действующей на предприя-
тии «Инструкцией по обращению с 
отходами производства». 
Для минимизации риска неблагопри-
ятного влияния отходов на компо-
ненты окружающей среды, в т. ч. на 
загрязнение почвы, особое внимание 
должно уделяться правильной орга-
низацией мест временного хранения 
отходов. 
После реализации проектных реше-
ний и с учетом неукоснительного со-
блюдения правил по безопасному об-
ращению с отходами производства, 
не окажет негативного влияния на 
окружающую среду, в т. ч. не приве-
дет к изменению состоянию земель-
ных ресурсов и почвенного покрова. 

Оценка воздей-
ствия на особо 
охраняемые 
территории 

Объект располагается на природной 
территории, подлежащей специаль-
ной охране (Реконструируемый объ-
ект располагается в границах зоны 
санитарной охраны скважины (3 
пояс)) согласно (статьи 63 Закона 
Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды» от 26.11.1992 г. 
№ 1982-XII). 

В районе размещения объекта отсут-
ствуют  особо охраняемые террито-
рии. 

Второй ва-
риант 
лучше, т.к. 
в районе 
размещения 
объекта от-
сутствуют  
особо охра-
няемые тер-
ритории. 

Оценка воздей-
ствия на по-
верхностные и 
подземные 
воды 

Реконструируемый объект распола-
гается в границах зоны санитарной 
охраны скважины (3 пояс), для кото-
рой устанавливается специальный 
режим хозяйственной деятельности, 
сочетающийся с системой природо-
охранных, землеустроительных и 
технологических мероприятий, 
предотвращающих загрязнение, за-
сорение и истощение вод. 
Реконструкция объекта приведет к 
незначительному влиянию на гидро-
логические и гидрогеологические 
условия на участке: 
- в связи с отсутствием в районе стро-
ительства сетей водоснабжения для 
снабжения места работы водой, при-
меняется привозная бутилированная 
питьевая вода, с необходимостью за-
мены; 
- отвод дождевых стоков с площадки 
предприятия предусматривается на 
территории с очисткой стока на 
очистных сооружениях. 
Предусмотренные проектом меро-
приятия по охране водного бассейна 
поз¬волят эксплуатировать объект в 
экологически безопасных условиях. 

В связи с отсутствием сетей водо-
снабжения для снабжения места ра-
боты водой, применяется привозная 
бутилированная питьевая вода, с 
необходимостью замены; 
Водоотведение с площадки осу-
ществляется при помощи ливневой 
канализации с выходом на очистные 
сооружения. 

Одинаковое 
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По результатам анализа вариантов был выбран первый вариант – размеще-

ние на участке под строительство расположенного в Могилевской районе в аг. 

Буйничи по ул. Промысловая. После реализации проектных решений количество 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный будет меньше чем во втором. 

Воздействие на окружающую среду по шумовому и другим физическим факторам 

будет лучше, чем во втором варианте. Вариант «нулевая альтернатива» - отказ от 

реализации заявленных намерений не целесообразен, т.к. при отказе реализации 

данного проекта не получится достичь прямых социально-экономические послед-

ствий реализации планируемой деятельности. 

  

        

         

    

    

     

Оценка воздей-
ствия на расти-
тельный и жи-
вотный мир 

В формировании растительного по-
крова района размещения проектиру-
емого предприятия принимают уча-
стие в основном травянистые, травя-
нисто-кустарниковые и древесные 
виды растительности, достаточно 
устойчивые к постоянным выбросам 
вредных веществ. 
Животный мир представлен в основ-
ном хорошо приспособленными к ан-
тропогенному воздействию видам. 
В районе размещения реконструиру-
емого объекта отсутствуют ценные 
виды растений. Растительность рас-
сматриваемого региона подвержена 
антропогенной трансформации, обу-
словленной не только влиянием со 
стороны проектируемого предприя-
тия, но и других промышленных 
предприятий, расположенных в дан-
ном районе. 

В формировании растительного по-
крова в районе размещения объекта 
принимают участие в основном тра-
вянистые, травянисто-кустарнико-
вые и древесные виды растительно-
сти, достаточно устойчивые к посто-
янным выбросам вредных веществ. 
Животный мир представлен в основ-
ном хорошо приспособленными к ан-
тропогенному воздействию видам. 
В районе размещения реконструиру-
емого объекта отсутствуют ценные 
виды растений. Растительность рас-
сматриваемого региона подвержена 
антропогенной трансформации, обу-
словленной не только влиянием со 
стороны проектируемого предприя-
тия, но и других промышленных 
предприятий, расположенных в дан-
ном районе. 

Одинаковое 
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3. Оценка существующего состояния окружающей среды 

3.1 Природные компоненты и объекты 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

Климат Могилева умеренно-континентальный, причем континентальность 

здесь, на востоке республики, выражена несколько резче, чем на остальной терри-

тории. Величина суммарной солнечной радиации 3809 МДж/м2 (90,9 ккал/см2). 

Общая сумма часов солнечного сияния около 1800 ч., 44 % из них приходится на 

три летних месяца и 8 % на три зимних месяца. В году более 100 дней без солнца. 

Господствующий западный перенос способствует частому вторжения теплых воз-

душных масс, приходящих в системе циклонов с Атлантики и Средиземноморья. 

Зимой это приводит к частым оттепелям, образованию туманов, выпадению осад-

ков. В тёплую половину года циклоны обусловливают прохладную с осадками по-

году. При ослаблении западного переноса зимой наблюдаются периоды с ясной, 

холодной погодой, летом - с солнечной и жаркой. 

Среднегодовая температура воздуха в Могилеве +5,4 °С. Абсолютный мак-

симум температуры воздуха -36 °С (июль 1897 г., август 1946 г.), абсолютный ми-

нимум -37 °С (февраль 1929 г., январь 1940 г.). Зима отличается резкой сменой 

погоды с преобладанием пасмурной. В среднем в зимнем месяце 17-20 дней без 

солнца. Наиболее холодный месяц - январь (-7,6 °С, что на 0,4 °С ниже, чем в 

Минске). В отдельные дни января температура может повыситься до 6 °С (1975 

г.). Уже в феврале температура начинает повышаться, а в среднем в конце марта 

(29-го) переходит через 0 °С. В целом за зиму, с декабря по февраль, отмечается 

31 % оттепельных дней, когда в дневные часы температура воздуха поднимается 

выше 0 °С, и около 25% холодных, со среднесуточной температурой ниже -10 °С. 

Весна начинается в конце марта, когда среднесуточная температура воздуха ста-

новится положительной. В конце апреля (30-го) среднесуточная температура воз-

духа переходит через -10 °С, а в конце мая (30-го) - через – 15 °С. Лето в Могилеве 

солнечное, теплое. Частые дожди в основном непродолжительные, ливневые. 

Средняя температура самого тёплого месяца, июля, - 18 °С (на 0,4°С выше, чем в 

Минске), в нюне и августе на - 1,5 °С ниже, чем в июле. Всего в летние месяцы в 

среднем бывает 22 жарках дня со среднесуточной температурой выше – 20 °С, 

ежегодно летом можно ожидать около 14 дней с максимальной температурой 

выше – 30 °С. Осень начинается при переходе средней суточной температуры воз-

духа через – 10 °С (22 сентября) к меньшим значениям и заканчивается при пере-

ходе через 0 °С (14 ноября). В первой половине осени еще много солнечных дней, 

для второй половины более характерна пасмурная погода с затяжным морося-

щими дождями. Вегетационный период (температура воздуха выше – 5 °С) 188 

суток, с 13 апреля по 18 октября. 
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Для Могилева, как и для всей Беларуси, характерна высокая относительная 

влажность воздуха, которая с октября по март превышает 80 % и такой же высокой 

остаётся в ночные часы остальных месяцев, лишь днём понижаясь до 50-60 %. 

Всего за год в городе бывает 134 влажных (с влажностью более 80 %) суток и 

лишь 12 сухих (влажность хотя бы на короткое время равна или ниже 30 %). 62 % 

времени года над городом сохраняется пасмурное небо (83 % времени в декабре 

и 45 % - в мае), 22 % - ясное. В остальное время господствует переменная облач-

ность. В среднем за год выпадает 679 мм осадков (с поправкой на смачивание 

осадкомера), отмечается 182 дня с осадками. 2/3 выпадающих осадков приходится 

на апрель - октябрь. Из общего количества осадков 72 % выпадает в жидком виде, 

15 % - в твёрдом и 13 % - в смешанном. Устойчивый снежный покров с 8 декабря 

по 27 марта. К концу зимы высота снежного покрова около 30 см, в отдельные 

снежные зимы 50-60 см. 

Средняя многолетняя величина атмосферного давления в районе метеоро-

логической станции Могилева 745 мм рт. ст. (993 гПа). Изменения давления в те-

чение года невелики. Наиболее высокое давление наблюдается при антициклонах 

зимой, максимум 771 мм рт. ст. (1028 гПа, февраль 1972 г.), самое низкое давление 

отмечается при прохождении глубоких циклонов, тоже в основном зимой, мини-

мум 712 мм рт. ст. (950 гПа, январь 1953 г.). Давление изменяется в основном 

плавно, межсуточная изменчивость составляет 1,5-2,2 мм рт. ст. (2-3 гПа). В от-

дельные дни холодного периода давление может изменяться на 19-22 мм рт. ст. 

(25-30 гПа), что неблагоприятно сказывается на самочувствии людей с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. С изменением давления связано усиление ветра. 

Средняя скорость ветра на открытой местности 3,8 м/с, несколько выше зимой 

(4,4 м/с в декабре) и ниже летом (2,9 м/с в августе). Ветры всех направлений почти 

равновероятны, в холодный период года несколько преобладают южные вдоль до-

лины Днепра и юго-восточные, летом - северо-западные, осенью - западные. Мак-

симальные скорости ветра 25-30 м/с. 

Туманы бывают 65 дней в году. В осенне-зимний период почти ежедневно 

наблюдаются дымки, 39 дней с гололедно-изморозными явлениями, 29 дней с ме-

телью, столько же в период с грозой. 

 

3.1.2 Атмосферный воздух 

Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменя-

ется очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производствен-

ной деятельности человека может происходить существенное изменение состава 

атмосферы. 
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Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксид азота и другие, 

обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих опас-

ности концентрациях. Они образуются как в результате природных процессов, так 

и из антропогенных источников. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравне-

нию с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате 

химических и биологических процессов, используемых человеком. 

Задача оценки выбросов является сложной по причине многообразия источ-

ников и их сложности, а также процессов, протекающих в атмосфере. Степень 

полноты информации о выбросах различаются в зависимости от загрязняющего 

вещества. Наиболее полным являются данные о выбросах оксидов серы и азота, 

оксида углерода и твердых веществ; значительно менее полными представляются 

данные о выбросах тяжёлых металлов, аммиака, стойких органических загрязни-

телей. 

Экологическая обстановка в районе оценивается как благополучная. Основ-

ные загрязнители атмосферного воздуха – автотранспорт и промышленные пред-

приятия. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравне-

нию с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате 

химических и биологических процессов, используемых человеком. 

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районе расположения объекта 

«Реконструкция производственной площадки ИУП «ЛСМ-Недвижимость» под 

площадку для хранения и переработки отходов по адресу: Могилевский рай-он, 

аг.Буйничи» приняты по данным письма ГУ «Могилевский областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды им. О.Ю.Шмидта» и при-

ведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ  в атмосфер-

ном воздухе в районе расположения объекта   

Наименование загряз-
няющего вещества 

 

ПДК, мкг/м3 
 Значение фоно-

вых концентра-
ций, мкг/м3 максимальная 

разовая 
среднесуточная среднегодовая 

Твердые частицы* 300,0 150,0 100,0 42 

ТЧ-10** 150,0 50,0 40,0 32 
Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 46 

Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 575 

Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 34 
Аммиака 200,0 - - 53 
Фенол 10,0 7,0 3,0 5,3 

Формальдегид 30,0 12,0 3,0 20 
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* - твердые частицы (недифференцированные по составу пыль/аэрозоль) 

** - твердые частицы, фракции до 10 микрон  

 

Радиационная обстановка 

Радиационная гигиена и безопасность Могилёвского района 

В соответствии с «Перечнем населенных пунктов и объектов, находящихся 

в зонах радиоактивного загрязнения», утвержденным постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 8 февраля 2021 года № 75, в зонах радиоактив-

ного загрязнения находится 65 населенных пунктов Могилевского района. 

Наибольшее количество населенных пунктов 64 (или 98,4% от общего ко-

личества населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения), 

находится в зоне проживания с периодическим радиационным контролем (плот-

ность загрязнения почвы от 1 до 5 Ки/км2 по цезию – 137) и 1 населенный пункт 

(или 1,5 % от общего количества населённых пунктов, находящихся в зонах ра-

диоактивного загрязнения) в зоне с правом на отселение (плотность загрязнения 

почвы от 5 до 15 Ки/ км2 по цезию – 137). 

В данных населённых пунктах проживает 10207 человек (наблюдается тен-

денция к уменьшению численности населения, проживающего в зоне радиоактив-

ного загрязнения). 

Средняя годовая эффективная доза облучения населения Могилёвского рай-

она, проживающего на загрязнённой радионуклидами территории, а также прожи-

вающего на «чистых» территориях не превышает (над уровнем естественного и 

техногенного фона) 1мЗв. 

Радиационный фон на территории Могилёвского района находится в преде-

лах колебаний его естественных значений и определяется в основном излучением 

природных радионуклидов, а также обусловлен радиоактивным загрязнением в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС.  

В течение года в разные сезоны, проводились измерения мощности эквива-

лентной дозы гамма-излучения (МЭД) на территории населенных пунктов Моги-

лёвского района, кроме того, перед началом нового учебного года на территориях 

учреждений образования Могилевского района, находящихся в населённых пунк-

тах, отнесённых к зоне радиоактивного загрязнения, а также на территориях мини-

полигонов твердых коммунальных отходов проведены измерения радиационного 

гамма-фона. Полученные значения гамма-фона находились в пределах естествен-

ного радиационного фона и не превышали многолетние значения для данных 

местностей. Минимальная МЭД составила 0,10 ± 0,02 мкЗв/ч, максимальная МЭД 

- 0,13 ± 0,02 мкЗв/ч. 
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3.1.3 Поверхностные воды 

Могилев расположен на берегах реки Днепр (третья по величине река в Ев-

ропе). В районе города Днепр сохраняет все признаки равнинной реки, имеет 

уклон от 4 - 12 см на 1 км. Это обуславливает медленное течение и значительную 

извилистость реки. На участке от Полыкович до Буйнич Днепр имеет протяжен-

ность 27 км, тогда как по прямой линии расстояние между этими пунктами всего 

15 км. На небольшом участке Днепр течет с юга на север, что нарушает его при-

вычное течение с севера на юг. В пределах города русло имеет ширину в среднем 

90 м, в отдельных местах оно увеличивается до 150 или сужается до 70 м. 

Химический состав днепровской воды непостоянен и находится в зависимо-

сти как от времени года, так и от места взятия проб. Средняя мутность Днепра у 

Могилева составляет около 82 г/куб. м. Ниже по течению на протяжении несколь-

ких километров вода реки засорена и непригодна для питья. Это связано с поступ-

лением в нее сточных вод городской канализации и крупных предприятий (завода 

искусственного волокна, металлургического завода и др.). В целях предотвраще-

ния загрязнения речной воды предприятиями сооружены специальные отстой-

ники. 

Дубровенка - правый приток Днепра. Берет начало в районе деревни Ку-

пелы, к северу от Могилева, и течет параллельно Днепру. Лет 40-50 назад на Дуб-

ровенке были запруды с мельницами. В настоящее время в Печерске имеется во-

дохранилище площадью 10 гектаров. После Печерска Дубровенка вступает в пре-

делы Могилева. Здесь течет в старой, хорошо разработанной долине, шириной до 

150 метров. Крутые склоны коренного берега поднимаются на 1820 м, прорезаны 

многочисленными оврагами. Русло речки сильно меандирует и подмывает корен-

ные берега. Близ устья склоны Дубровенки имеют многочисленные следы оплы-

вин и оползней. 

Относительно происхождения названия реки двух мнений быть не может, 

оно происходит от слова "дубрава". Еще и сейчас по берегам можно увидеть ве-

ковые дубы, вязы и клены, которые в ясный день делают местность необычайно 

живописной. В старину реку так и называли - "Дубровна" или "Дубровка". В 6 

веке до нашей эры на берегу Дубровенки возникло одно из первых на территории 

Могилева поселений древнего человека. 

В названии своем запечатлела она память о далеких временах, когда ее бе-

рега обступали дубравы. Да и сейчас еще ее исток охраняет Печерский лесопарк - 

редкий уголок природы, сохранивший вблизи города свою первобытность. 
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3.1.4 Геологическое строение и подземные воды 

Территория г. Могилева находится в пределах Могилёвской мульды Оршан-

ской впадины. В строении платформенного чехла участвуют отложения даль-

сландского, нижнебайкальского, герцинского и киммерийско-альпийского струк-

турных комплексов. Геологическое строение территории характеризуется нали-

чием двух различных комплексов пород, которыми сложен кристаллический фун-

дамент и осадочный чехол. 

 Возраст пород кристаллического фундамента колеблется от 1000 до 1200 

млн. лет. Кристаллический фундамент в основном сложен метаморфическими по-

родами: гнейсами, различными типами сланцев, кварцитами и амфиболитами. Су-

щественную роль играют магматические породы - различные типы гранитов, дио-

риты и диабазы. 

Разрез осадочного чехла начинается породами верхнего протерозоя, кото-

рый включает верхнерифейский и вендский комплексы. Верхнерифейский ком-

плекс в основном сложен терригенными породами: различными песчаниками, 

алевролитами, глинами. Очень своеобразны отложения вендского комплекса. В 

нижней части - это мощная толща грубозернистых песчаников, глин и алевроли-

тов, которые содержат большое количество валунов, гравия и гальки. В верхней 

части разреза главную роль играют эффузивные и туфогенно-осадочные породы: 

базальты, диабазы, порфириты, туфы, которые перекрываются породами палео-

зойской группы - среднедевонскими отложениями, мощность которых колеблется 

от 250 до 300 м. Разрез среднего девона в основном представлен песчано-глини-

стыми отложениями с прослоями мергелей, доломитов, ангидритов и алевроли-

тов. В песчаных толщах девона содержаться значительные запасы вод высоких 

питьевых качеств. 

На глубинах 20-60 м находятся породы мезозойской группы (20-60 м). Юр-

ская система представлена известняковыми, глинистыми и алевролитовыми отло-

жениями. В этих породах часто встречаются останки рыб, а также богатая фауна 

аммонитов и фораминифер. Отложения нижнего отдела мелового периода пред-

ставлены регрессивным набором фаций. Наиболее характерны глины, пески и 

песчаники на железистом цементе. Разрез верхнего мела начинается глаукони-

тово-кварцевыми песками, постепенно сменяющимися песчанистым мелом и мер-

гельно-меловой толщей. 

Кайнозойская группа в пределах города представлена отложениями антро-

погена - моренными, флювиогляциальными, аллювиальными, лессовидными, бо-

лотными, элювиально-делювиальными и хемогенными. Мощность пород антро-

погена колеблется в пределах 50-80 м. Они сложены образованиями сожского, 

днепровского и березинского оледенений. 
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Мощность березинских отложений не выдержана и колеблется от 5 до 28 м. 

Окраска морены обычно серая, она сложена валунными суглинками, глины и су-

песи занимают подчинённое положение; время от времени вскрываются крупные 

линзы песков. Березинская морена может принимать характер морены напора, в 

которую включены отторженцы меловых песков. 

Отложения Днепровского горизонта распространены достаточно широко и 

представлены ледниковыми и водно-ледниковыми породами, но наиболее широко 

распространена морена, мощность которой колеблется в пределах 3-15 м. 

В пределах города и его окрестностей широко распространён сожский гори-

зонт, мореные отложения которого представлены валунными глинами, суглин-

ками, мергелями, супесями и песками. 

Голоценовый горизонт образован в послеледниковое время. Это отложения 

пойм рек, надпойменных террас, болот, ледников, а также элювиально-делюви-

альные и почвенные образования. Максимальная мощность голоценовых отложе-

ний - 20 м. 

Территория города расположена в пределах Оршанского водонапорного 

бассейна. В антропогеновых отложениях и старо-оскольском горизонте среднего 

девона общей мощностью до 230 м заключены большие запасы пресных гидро-

карбонатных вод с минерализацией до 0,4 г/л. Глубже залегают минеральные 

воды и рассолы. Лечебные минеральные воды вскрыты также скважиной у д. 

Вильчицы в 4 км к югу от города. Лечебными свойствами обладает вода Полыко-

вичского источника. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Могилева осуществляется из ар-

тезианских скважин. 

Вся добываемая артезианская вода проходит очистку на станциях обезжеле-

зивания и после очистки подаваемая для потребления вода соответствует всем са-

нитарным нормам. В настоящее время артезианской водой город Могилев обес-

печивают 7 групповых водозаборов, принадлежащих МГКУП «Горводоканал, в 

которых насчитывается 178 артезианских скважин и 28 одиночных скважин, нахо-

дящихся на балансе других предприятий. Эксплуатационные запасы подземных 

вод составляют 236000 м3/сутки возможныйотбор 191200 м3/сутки. Объем пода-

ваемой в город воды МГКУП «Горводоканал» составляет около 90 тыс. м. куб. в 

сутки. Для промышленных нужд вода на промышленные предприятия города по-

ступает от 6 речных водозаборов.  

 

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

Своеобразие рельефа города подчёркивает долина Днепра с высоким право-

бережьем, круто опускающимся к реке, и широкой поймой левобережья. Общий 

уклон поверхности с севера на юг. Ширина долины Днепра 3 - 5 км, при выходе 
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за городскую черту до 10 м. Абсолютные высоты от 205 м над уровнем моря в 

северной части города до 140 м в пойме Днепра при выходе его за городскую 

черту. Колебания относительных высот на правобережной части города в основ-

ном до 10 м, на территории Печерского лесопарка достигают 20 м. Крутые склоны 

холмов и речной долины задернованы, местами под древесной растительностью 

(Парк культуры и отдыха имени М. Горького). Правобережную часть города с се-

вера на юг прорезают долины р. Дубровенка (с притоком Стрешня) и ручья Дебря. 

Ширина долины Дубровенки до 150 м, глубина 18-20 м. Стрешня и Дебря имеют 

очень узкие (5-7 м) и глубокие (до 25 м) долины, склоны которых прорезаны мно-

гочисленными оврагами. Вдоль улиц Струшня, Котовского, Подгорная, проло-

женных по днищам старых балок, развиты узкие, глубокие с отвесными склонами 

овраги. Наиболее крутопадающие улицы расположены на правом склоне Днепра: 

Лазаренко, Плеханова, Грушевская. Вершины местных водоразделов на правобе-

режье заняты постройками- доминантами, возведёнными в дореволюционное 

время и в годы Советской власти. Левобережная часть города плоская, значитель-

ная площадь мелиорирована и используется под строительство промышленных 

зданий, жилых домов, построек соцкультбыта. 

В тектоническом отношении территория города и окрестностей приурочена 

к Оршанской впадине. Кристаллический фундамент, сложенный гнейсами, нахо-

дится на глубине 1100-1200 м ниже уровня моря. Залегающий на нём платформен-

ный чехол (мощностью до 1300 м) состоит из верхнепротерозойских пород (960 

м), сложенных полевошпатово-кварцевыми песчаниками, алевритами, алеврито-

глинистыми, тиллитовыми, вулканогенно-осадочными породами, которые пере-

крываются породами палеозойской группы - среднедевонскими отложениями 

(260 м), представленными мергелями, глинами, гипсами, песчаниками, алеври-

тами, ангидритами. Ближе к дневной поверхности залегают породы мезозойской 

группы (20-60 м) - известковые, глинистые и алевритовые отложения юрской си-

стемы и песчаниковые, мергельные и меловые породы меловой системы. Антро-

погеновые породы, сложенные мореной, супесью, песчано-гравийным, песчаным 

и на поверхности лессовидным материалом, имеют мощность 40-60 м. 

Кристаллический фундамент формировался в архее и раннем протерозое. 

Со 2-й половины протерозоя и до конца мезозоя происходило чередование мор-

ских и континентальных условий. Отложения тиллитов, обнаруженные в геологи-

ческой скважине, свидетельствуют о том, что в позднем протерозое здесь было 

материковое оледенение. В палеозое и мезозое морские условия существовали на 

протяжении среднего девона, поздней юры, позднего мела. Антропогеновый пе-

риод характеризовался пятикратным наступлением материковых ледников из 

Фенноскандии. Наревский, березинский, днепровский и со- жский ледники мощ-
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ной толщей покрывали территорию современного города. На протяжении мура-

винского (микулинского) межледниковья, предшествовавшего последнему, по-

озерскому оледенению, а также после отступления этого ледника и в голоцене 

происходило выполаживание рельефа с одновременным углублением речных до-

лин и созданием овражной сети. Рельеф и гидрографическая сеть приобретали со-

временный вид. 

Минерально-сырьевой потенциал Беларуси является материальной основ-

ной экономики страны и ее национальной безопасности. 

Главное минеральное богатство Могилевской области – месторождения це-

ментного мела и мергеля. Они имеют общегосударственное значение и располо-

жены на юге-востоке области. 

Из пяти крупнейших разведанных месторождений меломергельного сырья 

Беларуси в области находятся три, в том числе крупнейшие в республике: Комму-

нарское в Костюковичском районе, Сожское – в Чериковском районе. 

В Беларуси всего два месторождения фосфоритов и оба они находятся в Мо-

гилевской области: Лобковичское (разведанные запасы – 245 млн. т.) и Мстислав-

ское (15 млн. т.) соответственно в Кричевском и Мстиславском районах.  

Месторождение кирпичных глин и суглинков в области незначительны, 

глины пригодны только для производства кирпича низкого качества. Крупнейшее 

месторождение глин в Мстиславском районе (Быстрицкое – запасы 1,4 млн. м3) 

не разрабатывается. 

Песок и песчано-гравийные материалы добываются практически во всех 

районах области. Крупнейшее разрабатываемое месторождение песчано-гравий-

ных смесей – Дубровенское, расположенное на севере Шкловского района, круп-

нейшие разработки строительного песка находятся у г. Могилева (Нижнеполовин-

нологское) и г. Боборуйск (Березинское).    

Нижнеполовиннологское месторождение песка – крупнейшее по запасам в 

регионе. Месторождение расположено в непосредственной близости от г. Моги-

лева в долине р. Днепр.  

Торф в Могилевской области достаточно широко распространен, его место-

рождения есть во всех районах (более 1650 месторождений), но запасы их неве-

лики. Крупнейшее месторождение торфа – Годылево Болото в Быховском районе. 

Торф используется для производства торфобрикета и на удобрения. 

Согласно почвенно-географическому районированию Республики Беларусь 

территория Могилеве и его окрестностей входит в состав Шкловско-Чаусского и 

Рогачёвско-Славгородско-Климовичского почвенных районов. В парках, скверах, 

на приусадебных участках города и в окрестных колхозах и госхозах преобладают 

дерново-палево-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные почвы, в 
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пойме Днепра - аллювиальные (пойменные) дерново- глеевые и торфяно-болот-

ные. По механическому составу преимущественно легко-суглинистые и супесча-

ные, на левобережных террасах долины Днепра песчаные. Естественный почвен-

ный покров в городе сильно изменён, на приусадебных участках окультурен. 

Территория размещения предприятия располагается на антропогенно-пре-

образованных дерново-подзолистых почвах. 

Для почв района размещения объекта характерна высокая степень антропо-

генной трансформации почв, обусловленная хозяйственной деятельностью. 

   

3.1.6 Растительный и животный мир. Леса 

Определяющим критерием организации городской среды является уровень 

озеленения территории города. Согласно нормативам, озеленение населенных 

пунктов республики должна быть не менее 30%, а на территории жилых районов 

и микрорайонов не ниже 25%. Площадь земельных насаждений города Могилева 

составляет 3295,4 га.  

Украшением города являются газоны, цветники, рабатки, создаваемые на 

площадях, вдоль улиц, у промышленных предприятий, учебных заведений, учре-

ждений. На северо-западной окраине города Печерский, на юго-восточной - Лю-

бужский лесопарки, которые за городской чертой сливаются с лесными масси-

вами. 

Печерский лесопарк является природно-культурным объектом значитель-

ной ценности, хотя, по ряду причин, формально подобный статус за ним не за-

креплен. Несмотря на интенсивное рекреационное воздействие, лесопарк сохра-

нил впечатляющее ландшафтное и биоценотическое разнообразие, что позволяет 

ему выполнять не только рекреационные, но и значительные просветительские 

функции. Лесопарк также уникален для Беларуси тем, что ни в одном крупном 

городе страны нет лесной территории, в которой разнообразные ландшафты вы-

сокой эстетической ценности сочетались бы с крупным водным объектом и нахо-

дились бы в непосредственной близости к центру города и крупным жилым мас-

сивам. 

Любужский лесопарк представляет собой пригородную зона отдыха, при-

мыкает с востока к Могилеву, площадь составляет более 3 тысяч гектар. Рельеф 

холмисто - равнинный. В лесопарке преобладает молодые и средневозрастные 

елово-сосновые леса с примесью березы, ольхи черной, дуба. На территории зоны 

расположены гостиницы, профилактории, детские лагеря, а так же места для крат-

ковременного отдыха населения города. В Любужском лесопарке возле Днепра 

располагается стоянка неолита. 
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На территории Могилева естественная растительность практически не со-

хранилась и представлена лишь в пределах лесопарковых комплексов (Любуж-

ский и Печерский), а также пойменных участков долин Днепра и Дубровенки. 

Наиболее широко на территории города представлены искусственно созданные 

древесные растительные сообщества (древесные с антропогенно-деградирован-

ным подлеском (парков, скверов, садов), древесные, прерываемые городской за-

стройкой (озеленённых городских кварталов) и древесные с индивидуальной за-

стройкой). Значительное распространение (около 15% площади города) имеют 

пространства лишённые растительности (промышленные, транспортные и склад-

ские территории). Для озеленения города, вдоль улиц, пешеходных дорожек, дво-

рах высаживают липу, конский каштан, клен, березу, ясень, рябину, тополь, из 

кустарников - шиповник, сирень, жасмин. 

В составе цветковой флоры насчитывается более 700 видов (без культурных 

растений), из которых более 20 видов деревьев, 50 видов кустарников. Проводятся 

работы по акклиматизации пихты сибирской и сосны Муррея, дуба красного, шел-

ковицы, ореха маньчжурского. 

В окрестностях Могилева встречаются лекарственные растения: плаун бу-

лавовидный, хвощ полевой, можжевельник обыкновенный, аир обыкновенный, 

спаржа лекарственная, ландыш майский, лютик едкий, крапива двудомная, копы-

тень европейский, икотник серый и др. Более 10 видов растений, произрастающие 

в пригородной зоне, являются редкими и исчезающими, занесены в Красную 

книгу Белорусской ССР и нуждаются в охране: дремлик темно – красный, коло-

кольчики широколистный и персиколистынй, шапжник черепитчатый, сверция 

многолетняя, многоножка обыкновенная, любка двулистаня, первоцвет весенний, 

перелеска благородная, прострел широколистный. 

Наиболее крупные лесные массивы расположены к югу от Могилева, по ле-

вому берегу Днепра и вдоль реки Лахва. Доминирующими породами являются 

сосна и ель (3/4 лесопокрытой площади), из лиственных - берёза, осина, ольха, 

дуб, липа. На песчаных почвах террас произрастает сосна, на хорошо увлажнён-

ных почвах – ель. Берёзовые и осиновые леса вторичные, на месте вырубленных 

хвойных. На заболоченных участках черноольховые леса. В пойме Днепра и на 

водоразделах сохранились небольшие участки дубрав. В подлеске произрастают 

лещина, черёмуха, жимолость, бересклет, крушина, калина. 

На заливных вдоль Днепра и суходольных лугах произрастает до 200 видов 

трав. Более продуктивными являются заливные луга центральной поймы. Здесь 

преобладают злаки: лисохвост, мятлик, тимофеевка, овсяница. Суходольные луга 

отличаются многообразием видового состава: белоус, гребенник, лютик, ман-

жетка, черноголовка, василёк, погремок, тысячелистник и др. 
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По перспективному плану развития города предусматривается увеличение 

площади зелёных насаждений, благоустройство Детского парка и Любужского ле-

сопарка. По берегам реки Днепр и Дубровенка раскинутся зоны отдыха. 

В Могилеве и окрестностях обитают 200 видов позвоночных, из них более 

25 млекопитающих, около 100 гнездящихся птиц, более 20 рыб, 8 земноводных, 3 

вида пресмыкающихся, а также более 300 видов беспозвоночных. Из млекопита-

ющих в лесопарках обычны белка, крот, ёж, на окраинах города встречается заяц, 

известны случаи захода в город лося, енотовидной собаки. Из хищников обитает 

горностай, чёрный хорёк, ласка. Иногда в черте города на водоёмах появляются 

бобры. Многочисленные крысы (чёрная и серая), мыши (домовая, полевая, лес-

ная), полёвки (рыжая, обыкновенная). Богата орнитофауна. По числу особей пер-

вое место принадлежит воробьям (полевой, домовой), часто встречаются грачи, 

галки, вороны, сороки, синицы, скворцы, встречается голубь сизый, на пойменных 

озёрах-старицах - водоплавающие. Зимой в город прилетают сойки, снегирь, сви-

ристель. В парках и садах обитают: дрозд-рябинник, зяблик, мухоловка-пест-

рушка, соловей, коноплянка, зеленушка, садовая славка, щегол, горихвостка. В 

окрестностях города гнездятся белый аист, полевой жаворонок, кукушка, верти-

шейка, в пойме Днепра - чайка обыкновенная, береговая ласточка, трясогузка бе-

лая, чибис и др. Рыбы представлены несколькими семействами. Преобладают кар-

повые: плотва, уклейка, лещ, карась, елец. Встречаются окунь, щука, голец. Из 

пресмыкающихся и земноводных водятся ужи, ящерицы, лягушки, жабы. В го-

роде и окрестностях встречаются представители животного мира, занесённые в 

Красную книгу Республики Беларусь и нуждающиеся в защите и охране, напри-

мер, барсук, чернозобая гагара, обыкновенный зимородок, серый сорокопут. 

 

3.1.7 Природные комплексы и природные объекты 

На территории района находится 24 памятника археологии, а также памят-

ники архитектуры: церковь Покрова Пресвятой Богородицы в д. Вейно (1760), 

Свято-Успенская церковь в д. Голени (1903), Успенская церковь в д. Сухари 

(1891), костел доминиканцев в д. Княжицы (1681), особняк в агрогородке Даш-

ковка (бывший дом помещика Жуковского), мемориальная каплица в д.Салта-

новка (1912 ); памятник природы республиканского значения – «Полыковичская 

криница», памятник ландшафтной архитектуры 18 столетия - Дашковский парк. 

Ведется строительство православных храмов Святой Троицы (агрогородок 

Восход) и Великомученицы Параскевы (д. Полыковичи), активное участие, в ко-

торых принимают население и предприятия района. 

В честь памяти тех, кто мужественно боролся и отдал жизнь за счастье, сво-

боду и независимость нашей Родины благодарными жителями района установ-
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лено 159 памятников, обелисков, стел, мемориальных досок. В 2007 году установ-

лен памятный знак погибшим землякам воинам-афганцам (д.Буйничи), открыта 

памятная доска белорусскому поэту и писателю Василию Карпеченко (Речковская 

школа). 

На территории Могилевского района расположен природный комплекс, как 

Зоосад. 

Зоосад расположен в пос. Буйничи Могилевского района и является учебной 

лабораторией Могилевского агролесотехнического колледжа, где проходят прак-

тику и приобретают профессиональные умения и навыки будущие лесники и 

егеря. Зоосад выполняет целый ряд функций: природоохранительная, реабилита-

ционная, воспитательная, познавательная, развлекательная и учебная. В зоосаде 

имеются один большой и 16 малых вольеров, где в естественных условиях на 

огромной территории в 80 га обитает множество представителей природного мира 

не только Беларуси, но и экзотических стран. Среди них зубры, уссурийский тигр, 

павлины, медведи, волки, рысь, лоси, косули, олени, кабаны и др. В особых усло-

виях содержатся зубры - символ сильной и процветающей Беларуси. 

 

3.1.8 Существующее состояние окружающей среды с учетом данных по 

динамике за последние 5 лет 

Данные о состоянии окружающей среды и воздействии на нее хозяйствен-

ной деятельности приведены за 2018 – 2022 годы. Представлены статистические 

показатели «зеленого роста» и отдельные показатели национального перечня по-

казателей Целей устойчивого развития, сведения о площади зон радиоактивного 

загрязнения территории в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Источником информации является официальная статистическая информа-

ция, формируемая Национальным статистическим комитетом и государствен-

ными организациями, уполномоченными на ведение государственной статистики, 

а также административные данные, разрабатываемые органами государственного 

управления, деятельность которых связана с природопользованием, экологиче-

ским контролем и охраной окружающей среды (Министерством природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды, Министерством лесного хозяйства, Мини-

стерством жилищно-коммунального хозяйства, Министерством финансов, Мини-

стерством здравоохранения, Министерством сельского хозяйства и продоволь-

ствия, Национальной академией наук Беларуси, Государственным комитетом по 

имуществу).  

Информация по видам экономической деятельности приводится в соответ-

ствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-

2011 «Виды экономической деятельности». Данные по видам отходов производ-
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ства формируются в соответствии с общегосударственным классификатором Рес-

публики Беларусь ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в Рес-

публике Беларусь». 

 

ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕ-

ЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В сентябре 2015 года государства – члены ООН приняли Повестку дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. Она содержит 17 Целей 

устойчивого развития (далее – ЦУР), направленных на ликвидацию нищеты, со-

хранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. 

Большинство целей включают задачи и индикаторы, затрагивающие во-

просы окружающей среды в области рационального использования водных ресур-

сов, обеспечения экологической устойчивости населенных пунктов, перехода к 

рациональным моделям потребления и производства, борьбы с изменением кли-

мата, защиты и восстановления экосистем суши и другие. 

 

Таблица 3.2 - Отдельные показатели ЦУР (Могилевская область). 

Показатель 
Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 
Доля безопасно очищаемых хозяйственно-бытовых и промышленных 

сточных вод 
% 99,7 99,6 99,9 99,9 100 

Эффективность водопользования 
рублей на ку-
бический 

метр 
48,1 45,3 48,0 50,0 50,0 

Доля населения, пользующегося услугой удаления 
твердых коммунальных отходов на регулярной основе 

% 94,8 95,2 95,5 100 100 
Среднегодовая концентрация содержания загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе (жилой район) 

микрограм-
мов на 1 ку-
бический 

метр воздуха 

13 19 20 19 21 

Среднегодовая концентрация содержания загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе (промышленный район) 

микрограм-
мов на 1 ку-
бический 

метр воздуха 

22 29 33 29 31 

Образование отходов производства 1 – 3 классов опасности 
на душу населения 

кг 346,6 408,4 486,5 390,1 474,5 

Доля использованных отходов производства 
1 – 3 классов опасности в общем объеме образовавшихся отходов 
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производства 1 – 3 классов опасности 

% 92,0 73,2 101,4 65,4 67,3 
Доля обезвреженных отходов производства 1 – 3 классов опасности 

в общем объеме образовавшихся отходов производства 
1 – 3 классов опасности 

% 2,5 0,9 0,2 0,4 0,1 

Доля захороненных отходов производства 1 – 3 классов опасности 
в общем объеме образовавшихся отходов производства 

1 – 3 классов опасности 

% 4,2 5,3 3,4 5,9 3,7 

Доля направленных на хранение отходов производства 
1 – 3 классов опасности в общем объеме образовавшихся отходов 

производства 1 – 3 классов опасности 

% 27,1 21,6 18,1 29,4 29,9 
Доля использования твердых коммунальных отходов 

в общем объеме образования твердых коммунальных отходов 

% 18,8 20,5 24,6 20,8 21,5 
Доля площади особо охраняемых природных территорий 

% 4,4 3,0 3,5 4,6 4,6 

Лесистость территории 

% 38,0 38,1 38,2 38,0 38,4 

 

ЗАТРАТЫ НА ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Совокупные расходы на охрану окружающей среды – сумма текущих рас-

ходов на охрану окружающей среды и инвестиций в основной капитал, направ-

ленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов, по направлениям природоохранной деятельности. 

Начиная с 2018 года при расчете объема совокупных расходов на охрану 

окружающей среды используются данные о текущих затратах на охрану окружа-

ющей среды без налога на добавленную стоимость, а также амортизационных от-

числений по основным средствам, предназначенным для охраны окружающей 

среды. 

Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, направляемых на 

приобретение, воспроизводство и создание новых основных средств. 

В объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружа-

ющей среды и рациональное использование природных ресурсов, включаются 

данные о средствах на приобретение, воспроизводство и создание новых основ-

ных средств (возведение, реконструкцию и модернизацию, которые приводят к 

увеличению первоначальной стоимости основных средств, а также средства на 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвен-

таря и другие), направленных на охрану и рациональное использование водных 

ресурсов, охрану атмосферного воздуха, охрану и рациональное использование 

земель и прочее.  
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Таблица 3.3 – Затраты на природоохранные мероприятия (Могилевская об-

ласть). 

Показатель 
Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 
Текущие затраты на охрану окружающей среды 

в текущих це-
нах; миллио-
нов рублей 

- 72,5 79,6 82,4 85,3 

Инвестиции в основной капитал, направленные 
на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов 
в фактически 
действовав-
ших ценах; 
миллионов 
рублей 

12,3 5,1 4,9 3,2 3,0 

 

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух − поступление за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выбросов. В общий 

объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух включаются вы-

бросы от мобильных и стационарных источников выбросов. 

Мобильные источники выбросов – транспортные средства и самоходные 

машины, оснащенные двигателями, эксплуатация которых влечет за собой вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Выбросы загрязняющих веществ мобильными источниками выбросов рас-

считываются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

в соответствии с Инструкцией о порядке учета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от мобильных источников на основании количества потреб-

ляемого топлива и данных по распределению парка механических транспортных 

средств, находящихся в обращении на территории Республики Беларусь. 

Стационарные источники выбросов – источники выбросов, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Стационарные 

источники выбросов подразделяются на организованные стационарные источ-

ники выбросов и неорганизованные стационарные источники выбросов. 

К организованным стационарным источникам выбросов относятся источ-

ники выбросов, оборудованные устройствами, посредством которых произво-

дится локализация поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

источников выделения загрязняющих веществ. 
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К неорганизованным стационарным источникам выбросов относятся источ-

ники выбросов, не оборудованные устройствами, посредством которых произво-

дится локализация поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

источников выделения загрязняющих веществ. 

Количество загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источни-

ков выбросов, – количество загрязняющих веществ как собираемых в системе га-

зоотводов, независимо от того, направляются они или не направляются на газо-

очистные установки, так и непосредственно попадающих в атмосферный воздух. 

В количество загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 

выбросов, не включаются вещества, содержащиеся в технологических газах и спе-

циально улавливаемые для производства продукции. 

Количество уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воз-

дух веществ – количество загрязняющих веществ, уловленных и обезвреженных 

на газоочистных установках из общего количества загрязняющих веществ, отхо-

дящих от стационарных источников выбросов. 

Количество использованных загрязняющих атмосферный воздух веществ – 

количество уловленных загрязняющих веществ, возвращенных в производство и 

использованных для выпуска промышленной продукции или реализованных дру-

гим организациям и населению. 

Учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных 

и стационарных источников ведется по отдельным веществам (ингредиентам). 

 

Таблица 3.4 – Основные показатели, характеризующие выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух (Могилевская область). 

Показатель 
Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
тысяч тонн 123,1 117,2 111,5 113,0 114,9 

от мобильных источников 

тысяч тонн 75,4 72,6 69,9 69,4 70,2 

от стационарных источников 

тысяч тонн 47,7 44,6 41,6 43,6 44,7 
Удельный вес выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от мобильных источников 

в процентах к 
общему объ-
ему выбросов 
загрязняющих 

веществ 

61,3 61,9 62,7 61,4 61,1 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от мобильных источников в расчете на душу населения 

кг 73 72 70 68 68 
Выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух от мобильных источников 
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в расчете на один квадратный километр территории 

кг 2639 2594 2498 2405 2388 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников в расчете на душу населения 

кг 40 46 43 41 43 

Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от стационарных источников 
в расчете на один квадратный километр территории 

кг 1453 1639 1534 1432 1500 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников от сжигания топлива 

тысяч тонн 8,2 8,8 8,4 8,2 10,8 

Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от стационарных источников 

от использования, обезвреживания отходов, 
технологических и других процессов 

тысяч тонн 34,1 38,8 36,2 33,5 32,8 

Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от стационарных источников 

тысяч тонн 5,9 4,7 5,7 6,0 7,1 

Количество загрязняющих веществ, отходящих 
от стационарных источников 

тысяч тонн 534,8 457,4 469,6 419,4 469,6 

Уловлено и обезврежено 
загрязняющих атмосферный воздух веществ, 

отходящих от стационарных источников 
тысяч тонн 492,6 409,7 425,0 377,8 426,0 

Использовано загрязняющих веществ, 
уловленных газоочистными установками 

тысяч тонн 479,2 395,7 392,3 347,4 410,0 
Количество стационарных источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Всего, единиц 17557 16234 17490 17533 17800 

Санитарный надзор за атмосферным воздухом 

Количество 
исследован-
ных проб воз-
духа, тысяч 

проб 

14,2 12,8 18,0 20,7 22,6 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

Основными показателями, характеризующими изменение климата, явля-

ются температура воздуха, величина атмосферных осадков и объем выбросов пар-

никовых газов. 

Температура воздуха непосредственно связана с состоянием климатической 

системы Земли. Показатель характеризует тенденции колебания среднегодовой 
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температуры и позволяет оценить степень воздействия температуры на глобаль-

ное изменение климата как за счет цикличности естественных климатических из-

менений, так и за счет антропогенного воздействия. 

Атмосферные осадки формируют возобновляемые ресурсы поверхностных 

и подземных вод, что, в свою очередь, влияет на состояние всех компонентов 

окружающей среды (почв, лесов, флоры и фауны). Объем, качество и распределе-

ние атмосферных осадков, а также сезонный и годовой ход их распределения зна-

чительно влияют на развитие сельского и лесного хозяйства. Кроме того, количе-

ство осадков может влиять на состояние атмосферного воздуха, регулируя его 

влажность, а также препятствуя распространению концентраций твердых частиц 

в приземном слое атмосферы.  

Парниковые газы – газообразные составляющие атмосферы как природного, 

так и антропогенного происхождения, которые поглощают и переизлучают ин-

фракрасное излучение. К ним относятся диоксид углерода, метан, закись азота, 

фторосодержащие газы.  

Выбросы парниковых газов пересчитываются в эквивалент диоксида угле-

рода (СО2). 

Углекислый газ (СО2) является одним из основных парниковых газов, уси-

ливающих естественный парниковый эффект и обуславливающих температурные 

изменения и другие последствия для климата Земли. На СО2 приходится более 

80% глобальных выбросов парниковых газов.  

Объем выбросов парниковых газов определяется Министерством природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды расчетным методом с использованием 

Рекомендаций Международной группы экспертов по изменению климата 

(МГЭИК 2006).  

Раздел подготовлен на основании данных Министерства природных ресур-

сов и охраны окружающей среды. 

 

Таблица 3.5 – Изменение климата (Могилевская область). 

Показатель 
Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 
Среднегодовая температура воздуха 

оС 7,2 7,1 8,2 8,6 8,3 

Количество выпавших осадков в среднем за год 

Среднегодо-
вое количе-
ство, милли-

метров 

723 613 552 661 681 
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ОХРАНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Добыча (изъятие) воды из природных источников – объем воды, добытой из 

подземных водных объектов и изъятой из поверхностных водных объектов.  

Использование воды – объем воды, добытой (изъятой) из природных источ-

ников или полученной из системы водоснабжения других водопользователей, ис-

пользуемой для удовлетворения различных нужд. В объем использования воды не 

включаются объемы воды в системах оборотного и повторного (последователь-

ного) водоснабжения, транзитной воды, а также повторно используемой сточной 

воды.  

Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды, включая лечебные, 

– объем воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения населе-

ния, а также организаций и объектов здравоохранения, туризма, физической куль-

туры и спорта, социального обслуживания, образования, культуры и искусства, 

обеспечивающих социально-бытовые нужды населения. Использование воды на 

нужды сельского хозяйства (кроме рыбоводства) – объем воды, используемой на 

производственные нужды животноводческих комплексов, птицефабрик, ремонт-

ных мастерских, технического обслуживания автомобильного транспорта и меха-

низмов, полевое и пастбищное водоснабжение и ряд других целей, а также объем 

воды, подаваемой на орошаемые земли для вегетационных поливов и всех видов 

вневегетационных поливов (влагозарядковых, промывных, предпосевных).  

Использование воды на нужды рыбоводства – объем воды, используемой 

для наполнения рыбохозяйственных прудов.  

Использование воды на нужды промышленности и иные нужды – суммар-

ный объем воды, используемой для нужд промышленности, включая производ-

ство алкогольных, безалкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, бутили-

рования пресных и минеральных вод, а также энергетических нужд и прочих це-

лей.  

Потери воды при транспортировке – объем воды, теряемой в результате ее 

транспортировки от мест добычи (изъятия) воды до мест использования и (или) 

передачи.  

Система оборотного водоснабжения – система водоснабжения с многократ-

ным использованием воды на одни и те же цели и (или) с промежуточным охла-

ждением воды и (или) очисткой.  

Система повторно-последовательного водоснабжения – система водоснаб-

жения с повторным (последовательным) использованием воды в нескольких про-

изводственных процессах с или без дополнительной очистки и (или) обработки.  

Сброс воды – специально организованное поступление сточных и техниче-

ских вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и 

устройств.  
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Сброс сточной воды в поверхностные водные объекты – специально орга-

низованное поступление сточных вод в естественные или искусственные водо-

емы, водотоки, постоянное или временное сосредоточение вод, имеющее опреде-

ленные границы и признаки гидрологического режима. Начиная с 2016 года дан-

ные приведены с учетом сброса поверхностной сточной воды. 

Раздел подготовлен на основании данных Министерства природных ресур-

сов и охраны окружающей среды. 

 

Таблица 3.6 – Основные показатели, характеризующие использование вод-

ных ресурсов (Могилевская область). 

Показатель 
Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 

Добыча (изъятие) воды из природных источников 
в расчете на душу населения 

кубических 
метров 

138 131 139 142 144 

Добыча (изъятие) воды из природных источников 

миллионов ку-
бических мет-

ров 
145 144 135 143 145 

Использование воды 
миллионов ку-
бических мет-

ров 
116 120 117 113 113 

Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды, 
включая лечебные, в расчете на душу населения 

кубических 
метров 

42 54 53 53 50 

Потери воды при транспортировке 
миллионов ку-
бических мет-

ров 
7,1 6,7 6,5 6,1 8,1 

Сброс воды 

миллионов ку-
бических мет-

ров 
125 137 134 139 140 

Мощность очистных сооружений 
миллионов ку-
бических мет-

ров 
251,8 259,8 273,5 294,4 285,3 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ОХРАНА 

Сельскохозяйственные земли – земли, систематически используемые для 

получения сельскохозяйственной продукции и включающие в себя пахотные 

земли, залежные земли, земли под постоянными культурами и луговые земли. 
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Лесные земли – земли лесного фонда, покрытые лесом, а также не покрытые 

лесом, но предназначенные для его восстановления (вырубки, гари, редины, пу-

стыри, прогалины, погибшие древостои, площади, занятые питомниками, планта-

циями и несомкнувшимися лесными культурами, и др.), предоставленные для ве-

дения лесного хозяйства.  

Нарушенные земли – земли, утратившие свои природно-исторические при-

знаки, состояние и характер использования в результате вредного антропогенного 

воздействия и находящиеся в состоянии, исключающем их эффективное исполь-

зование по исходному целевому назначению.  

Сельскохозяйственные земли, изъятые из продуктивного оборота, вклю-

чают земли, изъятые для жилищного и промышленного строительства, строитель-

ства объектов транспортной инфраструктуры, строительства и обслуживания дру-

гих объектов, ведения лесного хозяйства и других целей.  

Раздел подготовлен на основании данных Государственного комитета по 

имуществу. 

 

Таблица 3.7 – Земельная площадь (Могилевская область). 

Показатель 
Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 
Площадь сельскохозяйственных земель 

тысяч гекта-
ров 

1283,6 1275,1 1265,8 1248,7 1248,5 

Площадь нарушенных земель 
тысяч гекта-

ров 
2,8 2,8 2,6 2,5 2,7 

Площадь осушенных земель 

тысяч гекта-
ров 

335,7 336,3 336,8 337,2 337,6 

Площадь орошаемых сельскохозяйственных земель 

тысяч гекта-
ров 

15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 

 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Особо охраняемые природные территории – часть территории Республики 

Беларусь с ценными природными комплексами и (или) объектами, в отношении 

которой установлен особый режим охраны и использования.  

Заповедник – природная территория, объявленная в целях обеспечения есте-

ственного течения природных процессов, сохранения в естественном состоянии и 

изучения ценных природных комплексов и объектов.  

Национальный парк – особо охраняемая природная территория, объявлен-

ная в целях сохранения, восстановления (воспроизводства) ценных природных 
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комплексов и объектов, их рационального (устойчивого) использования в про-

цессе природоохранной, научной, образовательной, туристической и рекреацион-

ной деятельности.  

Заказник – особо охраняемая природная территория, объявленная в целях 

сохранения и восстановления (воспроизводства) ценных природных комплексов 

и объектов.  

Раздел подготовлен на основании данных Министерства природных ресур-

сов и охраны окружающей среды. 

 

Таблица 3.8 – Особо охраняемые природные территории Республики Бела-

русь (Могилевская область). 

Показатель 
Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 
Доля площади особо охраняемых природных территорий 

% 3,0 3,5 4,6 4,6 4,6 

 

ОХРАНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

Земли лесного фонда – лесные земли, а также нелесные земли, расположен-

ные в границах лесного фонда, предоставленные для ведения лесного хозяйства.  

Земли, покрытые лесом, – земли лесного фонда, занятые лесными насажде-

ниями естественного и искусственного происхождения, а также кустарниками.  

Лесистость территории – отношение покрытой лесом площади ко всей тер-

ритории республики (области, района).  

Лесовосстановление – создание лесов на землях, где лес ранее произрастал, 

путем посева семян и (или) посадки посадочного материала лесных растений (ис-

кусственное лесовосстановление) и естественного возобновления лесов.  

Лесоразведение – создание лесов на землях, где лес ранее не произрастал, 

путем посева семян и (или) посадки посадочного материала лесных растений.  

Вырубка древесины всеми видами рубок – заготовка древесины рубками 

главного пользования, промежуточного пользования и прочими видами рубок. 

Рубки главного пользования – сплошные, постепенные и выборочные рубки 

спелых и перестойных древостоев, проводимые в целях заготовки древесины.  

Защита лесов от вредителей и болезней – комплекс мероприятий, направ-

ленных на предупреждение повреждения лесов вредными организмами и уничто-

жение очагов вредителей и болезней лесов. Осуществляется в основном биологи-

ческим (выпуск в очаге вредителей лесов хищных и паразитических насекомых 

(энтомофагов), применение грибных, бактериальных и вирусных препаратов) и 

химическим (применение пестицидов (ядохимикатов) методами. 
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Таблица 3.9 – Охрана и использование лесных ресурсов (Могилевская об-

ласть). 

Показатель 
Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 
Земли лесного фонда 

тысяч гекта-
ров 

1265,1 1266,9 1270,2 1278,8 1281,2 

Лесистость территории 

% 38,1 38,2 38,0 38,4 38,6 
Лесовосстановление и лесоразведение 

Всего, гекта-
ров 

6353 5708 5605 7194 6501 

Ввод лесных насаждений в категорию ценных 
лесных насаждений 

гектаров 8909 6823 5464 5557 4330 

Заготовлено семян древесных и кустарниковых пород 
тонн 4,1 4,7 81,3 3,6 7,1 

Площадь рубок леса 
тысяч гекта-

ров 
74,9 65,1 75,6 82,4 87,3 

Заготовлено ликвидной древесины 
тысяч кубиче-
ских метров 

3427 3423 4390 4547 4451 

Площадь погибших лесных насаждений 
гектаров 3150 3429 6879 5083 3227 

Лесные пожары 
единицы 36 7 35 54 92 

Охрана лесов от пожаров с помощью авиации 

тысяч гекта-
ров 

1265 1268 1270 1271 1275 

 

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО 

Площадь охотничьих угодий – площадь угодий, служащая средой постоян-

ного обитания охотничьих животных и используемая для целей охоты и ведения 

охотничьего хозяйства. 

Затраты на ведение охотничьего хозяйства включают сумму денежных 

средств, израсходованных на: биотехнические мероприятия, направленные на 

воспроизводство и защиту диких животных; проведение учета численности диких 

животных; проведение охотоустройства, содержание охотничьих собак, подсад-

ных и ловчих птиц, лошадей; охрану охотничьих угодий и борьбу с браконьер-

ством; оплату труда работников, занятых ведением охотничьего хозяйства; аренд-

ную плату за пользование охотничьими угодьями; арендную плату за пользование 

служебными помещениями и производственными зданиями (отопление, освеще-
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ние, текущий ремонт), подъездных путей, транспорта; амортизационные отчисле-

ния по объектам основных средств; ремонт охотничьего оружия, приобретение 

инвентаря и прочие затраты на ведение охотничьего хозяйства.  

Затраты на биотехнические мероприятия включают сумму денежных 

средств, израсходованных на воспроизводство и защиту диких животных: заго-

товка и приобретение кормов и соли для осуществления подкормки диких живот-

ных, строительство и установка биотехнических сооружений (кормохранилищ, 

подкормочных площадок, искусственных водопоев, солонцов, галечников, корму-

шек для копытных животных и других), проведение мероприятий по борьбе с за-

болеваниями диких животных, транспортные и другие расходы, связанные с про-

ведением биотехнических мероприятий.  

Доходы от ведения охотничьего хозяйства – сумма денежных средств, по-

лученных от проведения отстрела (отлова) диких животных, реализации продук-

ции охоты, предоставления комплекса услуг охотникам (транспорт, жилье, спец-

одежда), эксплуатации охотничьих баз, лодочных станций.  

Численность охотничьих животных – количество охотничьих животных, 

обитающих на территории охотничьих угодий.  

Раздел подготовлен на основании данных Министерства лесного хозяйства 

без учета биологических (охотничьих) заказников и запретных для охоты зон. 

 

Таблица 3.10 – Охотничье хозяйство (Могилевская область). 

Показатель 
Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 
Площадь охотничьих угодий 

миллионов 
гектаров 

2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 

Затраты на биотехнические мероприятия, направленные 
на воспроизводство и защиту диких животных 

тысяч рублей 144 156 170 232 496 

 

ОТХОДЫ 

Отходы – вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления 

экономической деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие опреде-

ленного предназначения по месту их образования либо утратившие полностью 

или частично свои потребительские свойства.  

Отходы производства – отходы, образующиеся в процессе осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями экономической 

деятельности (производства продукции, энергии, выполнения работ, оказания 

услуг), побочные и сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных ис-

копаемых.  
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Использование отходов – применение отходов для производства продукции, 

энергии, выполнения работ, оказания услуг.  

Удаление отходов – деятельность по временному хранению отходов и пере-

возке их на подготовку, хранение, захоронение, обезвреживание и (или) исполь-

зование.  

Объемы использованных и удаленных отходов производства отражены с 

учетом частичного использования или удаления ранее накопленных отходов.  

Опасные отходы – отходы, содержащие в своем составе вещества, обладаю-

щие каким-либо опасным свойством или их совокупностью в таких количестве и 

виде, что эти отходы сами по себе либо при вступлении в контакт с другими ве-

ществами могут представлять непосредственную или потенциальную опасность 

причинения вреда окружающей среде, здоровью граждан, имуществу вследствие 

их вредного воздействия.  

Опасные отходы классифицируются по классам опасности: 1 класс опасно-

сти – чрезвычайно опасные; 2 класс опасности – высокоопасные; 3 класс опасно-

сти – умеренно опасные; 4 класс опасности – малоопасные. 

Отходы потребления – отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельно-

сти человека, не связанной с осуществлением экономической деятельности, от-

ходы, образующиеся в потребительских кооперативах и садоводческих товарище-

ствах, а также смет, образующийся на территориях общего пользования.  

Коммунальные отходы – отходы потребления, а также отходы производ-

ства, включенные в утверждаемый Министерством жилищно-коммунального хо-

зяйства перечень отходов, относящихся к коммунальным отходам.  

Согласно перечню коммунальных отходов, в их состав входят отходы по-

требления, а также отдельные отходы производства, образующиеся на объектах 

аварийноспасательных служб, бытового обслуживания, дорожного сервиса, куль-

турной инфраструктуры, Национального банка, банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций, общественного питания, общественных объединений 

(организаций), организаций здравоохранения, организаций, оказывающих соци-

альные услуги, организаций физической культуры и спорта, почтовой связи, по-

литических партий, правоохранительных органов, религиозных организаций, са-

наторно-курортных и оздоровительных организаций, страховых организаций, 

транспортной инфраструктуры, учреждений образования; в зданиях администра-

тивно-бытовых юридических лиц, архивов, редакций средств массовой информа-

ции, республиканских органов государственного управления, органов местного 

управления и самоуправления, судов; в воинских частях; в местах погребения; в 

офисных помещениях; в общественных туалетах; на территориях и в помещениях 

торговых объектов, рынков, ярмарок, в том числе отходы (смет) от уборки; на объ-

ектах по использованию коммунальных отходов в целях получения тепловой и 
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(или) электрической энергии. Кроме того, к коммунальным отходам относятся от-

ходы (смет) от уборки территории промышленных организаций; уличный и дво-

ровый смет, образующийся на придомовой территории и рекреационных зонах; 

растительные отходы от уборки территории садов, парков, скверов, мест погребе-

ния и иных озелененных территорий, расположенных на землях общего пользова-

ния; растительные отходы от чистки водоемов, расположенных на землях общего 

пользования и территориях рекреационных зон. 

Вторичные материальные ресурсы – отходы, в отношении которых имеется 

возможность использования на территории республики. Начиная с 2019 года в 

объем сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов включены данные об 

извлечении органической составляющей коммунальных отходов, а также лома 

черных и цветных металлов без учета заготовки его у населения.  

Раздел в части отходов производства подготовлен на основании данных Ми-

нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, в части комму-

нальных отходов и вторичных материальных ресурсов – на основании данных 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Таблица 3.11 – Образование, использование и удаление отходов производ-

ства (Могилевская область). 

Показатель 
Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 
Образовалось отходов 

тысяч тонн 2996 3933 4313 4032 4636 
Использовано отходов 

тысяч тонн 2128 3481 3912 3336 4161 
В процентах от объема образовавшихся отходов 

% 71,0 88,5 90,7 82,7 89,8 
Удалено отходов 

тысяч тонн 979 472 607 753 769 

Образование отходов производства 
в расчете на душу населения 

кг 2858 3777 4174 3929 4549 
Использование отходов производства 

в расчете на душу населения 
кг 2030 3343 3786 3250 4083 

Образование, использование и захоронение 
твердых коммунальных отходов 

тысяч тонн 389 389 358 453 466 

Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов 
тысяч тонн 73,1 79,9 88,2 94,3 100,5 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ КАТАСТРОФЫ НА 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС  

26 апреля 1986 г. произошла катастрофа на Чернобыльской атомной элек-

тростанции. Радиоактивному загрязнению подверглась территория Беларуси, Рос-

сии и Украины площадью более 125 тыс. км2. 

Наиболее распространенным радионуклидом является цезий-137 (радиоак-

тивный цезий) с периодом полураспада 30 лет. Прежде чем радионуклид станет 

неопасным для здоровья человека или животного, должно пройти не менее 6 – 10 

периодов полураспада.  

Радиоактивному загрязнению цезием-137 с содержанием в почве более 1 

Ku/км2 подверглась территория Беларуси площадью 46 тыс. км2 (23% от общей 

площади), в том числе 19 тыс. км2 сельскохозяйственных земель, 20 тыс. км2 зе-

мель лесного фонда. 

 

Таблица 3.12 – Данные о последствиях катастрофы на Чернобыльской АЭС 

(Могилевская область). 

Показатель 
Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 

Площадь сельскохозяйственных земель, 
загрязненных цезием-137, находящихся в пользовании 

сельскохозяйственных организаций 
тысяч гекта-

ров 
253,7 251,6 249,2 245,8 244,5 

Площадь лесного фонда, загрязненная цезием-137 
тысяч гекта-

ров 
407,9 400,0 388,5 381,9 376,1 

Посев и посадка лесов на землях, 
загрязненных цезием-137 

га 1584 1432 1677 1931 1389 
Инвестиции в основной капитал, направленные 

на преодоление последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

миллионов 
рублей 

27,9 20,7 13,0 21,8 18,0 

 

3.2 Природоохранные и иные ограничения. Особо охраняемые 

территории, историко-культурные ценности 

Реконструируемый объект расположен в существующей зоне: производ-

ственно-коммерческие, инженерно-коммунальные зоны; склад минеральных 

удобрений.  

Объект располагается на природной территории, подлежащей специальной 

охране (защитно-санитарная зона водозабора 3-й пояс) согласно (статьи 63 Закона 
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Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 г. № 1982-

XII).  

 

3.3 Социально-экономические условия 

3.3.1 Сведение о населении 

Могилёвский район расположен в самом центре Могилёвской области. Гра-

ничит с Белыничским, Быховским, Кличевским, Шкловским, Чаусским районами. 

Полезные ископаемые: торф, песок, глина, минеральные воды. 

Как административная единица, образован 17 июля 1924 г. (в 2014 году - 90 

лет), в составе Могилёвской области с 15 января 1938 года. Площадь района 

1895,4 кв.км. 

Рельеф района равнинный и сформирован в основном деятельностью древ-

них ледников, талых ледниковых и текучих поверхностных вод. 

Реки района относятся к Центральнобережному и Верхнеднепровскому гид-

рогеологичным районам. Главная река – Днепр (левые притоки – Вильчанка, 

Полна и лазневка, правые – Дубровенка, Лохва с Лохвицей и Живорезкой). Они 

пересекают район с севера на юг. На западной окраине течет река Друть (притоки 

– Орлянка и Греза). На востоке – река Реста (приток – Рудея). 

Крупнейшие водоемы – Безымянное озеро и водохранилище Рудея. 

Главный тип растительности – леса, которые занимают 24 процента терри-

тории района. Общая площадь лугов – 30,6 тыс. га, суходольные занимают 30,8 

процента, низинные – 33,3 процента, заливные – 35,9 процента. 

Крупнейшими охраняемыми территориями являются заказники Воротей, 

Пагост, Романьки. 

Численность населения составляет 42,3 тыс. человек. 

Структура населенных мест Могилевского района представляет собой 279 

сельских населенных пунктов, объединенных в 15 сельских Советов. Средний раз-

мер сельского населенного пункта 153 человека, что в 1,5 раза выше среднеоб-

ластного показателя. 

Среди сельских населенных пунктов преобладают малые населенные 

пункты с численностью населения до 100 человек, что составляет 73 %. В агрого-

родках района проживает населения более 19,3 тыс. человек или 43 процента об-

щей численности. 

Плотность сельского населения составляет 23 человека на квадратный ки-

лометр, что в 2,1 раза выше среднеобластного показателя. 

В 2017 году в районе насчитывалось 26 учреждений дошкольного образова-

ния (включая комплексы «детский сад — школа») с 1,5 тыс. детей. В 2017/2018 

учебном году в районе действовало 19 учреждений общего среднего образования, 

в которых обучалось 3,3 тыс. учеников. В школах района работало 504 учителя. В 
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среднем на одного учителя приходилось 6,6 учеников (среднее значение по Мо-

гилёвской области — 8,4, по Белоруссии — 8,7). 

Крупнейшие учебные заведения расположены в Могилёве. На территории 

Могилёвского района, в агрогородке Буйничи, расположен Могилёвский государ-

ственный профессиональный агролесотехнический колледж имени К. П. Орлов-

ского (готовит трактористов-машинистов, слесарей, операторов животноводче-

ских комплексов и механизированных ферм, водителей категории C, операторов 

машинного доения, лесников, егерей, продавцов). 

 

3.3.2 Описание промышленного комплекса района расположения про-

ектируемого объекта 

Могилёвский район – один из крупных сельских районов Могилёвщины, 

находится в самом центре Могилёвской области, граничит с Белыничским, Бы-

ховским, Дрибинским, Шкловским, Чаусским районами. 

Структура населенных мест Могилевского района представляет собой 276 

сельских населенных пунктов, объединенных в 15 сельских Советов, 17 агрого-

родков. 

Промышленность района представлена предприятиями металлообработки, 

деревообработки, пищевой и строительных материалов отраслями. 

Район производит 9,7 % промышленной продукции всей Могилёвской об-

ласти. Крупнейшие промышленные предприятия Могилёвского района — дере-

вообрабатывающие (оба открыты в 2010-х годах и принадлежат иностранным ак-

ционерам): 

- ИООО «Кроноспан ОСБ» (48,5 % объёма промышленного производства); 

- ИООО «ВМГ Индустри» (30,4 %; производство ДСП, фанеры, мебели). 

Другие крупные предприятия —Завод «Вейнянский родник», «Стальная ли-

ния», «Агрокомплект», «Политекс», «Кристалл», «Арматурный завод». 

Могилевский район является одним из крупнейших производителей сель-

скохозяйственной продукции в Могилёвской области. На долю района прихо-

дится 18,8% производства валовой продукции сельского хозяйства области. 

Специализация района – мясомолочное производство с развитым зерновым 

хозяйством и возделыванием кормовых культур, овощеводство. 

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в организациях 

района (без учёта фермерских и личных хозяйств населения) в 2017 году соста-

вила 73 275 га (733 км², 1-е место в Могилёвской области). В 2017 году под зерно-

вые и зернобобовые культуры было засеяно 32 150 га, под лён — 50 га, под сахар-

ную свеклу — 1605 га, под кормовые культуры — 33 571 га. Валовой сбор зерно-

вых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях в 2017 году 

составил 129,1 тыс. т. По валовому сбору зерновых в 2017 году район занял 1-е 
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место в Могилёвской области. Средняя урожайность зерновых в 2017 году соста-

вила 42,1 ц/га (средняя урожайность по Могилёвской области — 33,4 ц/га, по Бе-

лоруссии — 33,3 ц/га). По этому показателю район занял 3-е место в Могилёвской 

области после Шкловского и Круглянского. Валовой сбор свеклы сахарной в сель-

скохозяйственных организациях составил 51,7 тыс. т в 2017 году при урожайности 

344 ц/га (средняя урожайность по Могилёвской области — 366 ц/га, по Белорус-

сии — 499 ц/га). 

На 1 января 2018 года в сельскохозяйственных организациях района содер-

жалось 43,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 13,6 тыс. коров, а 

также 84,7 тыс. свиней и 4929,3 тыс. голов птицы. По поголовью крупного рога-

того скота район занял 3-е место в Могилёвской области после Шкловского и Го-

рецкого, по поголовью свиней — 1-е, по поголовью птицы — 1-е (больше, чем во 

всех остальных районах области вместе взятых). В 2017 году сельскохозяйствен-

ные организации района реализовали 106,6 тыс. т скота и птицы на убой (в живом 

весе) и произвели 71,7 тыс. т молока. По производству молока район занял 2-е 

место в Могилёвской области после Шкловского. Средний удой молока с коровы 

— 5262 кг (средний показатель по Могилёвской области — 4296 кг, по Белоруссии 

— 4989 кг). 

В агропромышленный комплекс района входит 17 сельскохозяйственных 

организаций, 56 фермерских хозяйств. 

 

3.3.3 Сведения о коммуникационной инфраструктуре 
Через район проходят железные дороги на Осиповичи, Оршу, Кричев, Жло-

бин, автодороги на Бобруйск, Минск,Оршу, Чериков, Гомель. На Днепре осу-

ществляется судоходство. 

Различают телефонную связь местную (городскую и сельскую), междуго-

родную и международную, а также внутриведомственную, внутрипроизводствен-

ную, телефонную связь с подвижными объектами (радиотелефонная связь). Со-

здаются сети коллективных приемопередатчиков (т. н. сотовые сети), обеспечива-

ющих связь между абонентами по радиотелефону. Для дальней связи все шире 

используются искусственные спутники Земли. 

Почтовые услуги оказывает Могилевский филиал РУП «Белпочта». 
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4. Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окру-

жающую среду 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

4.1.1 Характеристики источников выделения и источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух происходит при сле-

дующих технологических процессах: 

- работы с сыпучими материалами (дробление, пересыпка, хранение); 

- работа техники при дроблении отходов и пересыпке продуктов дробления; 

- работа грузового автотранспорта при осуществлении доставки отходов и 

отгрузки продукции; 

- от очистных сооружений. 

 

Распределительный колодец (ист. № 0001) 

На объекте планируется устройство очистных сооружений «Комбинирован-

ный песко-бензомаслоотделитель BelECOline K47» - СТС «Белполипластик». Пе-

ред попаданием воды, на очистные сооружения она проходит через распредели-

тельный колодец. 

Источник выбросов – организованный (ист. № 0001). 

Выброс локализованные через устья вентиляционного патрубка диаметром 

0,11 м. 

В результате осуществления технологического процесса на данном участке 

в окружающую среду выделяется загрязняющие вещества: углеводороды предель-

ные алифатического ряда С1-С10, бензол, толуол, ксилолы, углеводороды предель-

ные алифатического ряда С11-С19. 

 

Очистные сооружения (ист. № 0002, 0003, 0004, 0005, 0006) 

На объекте планируется устройство очистных сооружений «Комбинирован-

ный песко-бензомаслоотделитель BelECOline K47» - СТС «Белполипластик». 

Источник выбросов – существующий, организованный (ист. № 0002, 0003, 

0004, 0005, 0006). 

Выброс локализованные через устья вентиляционные патрубки диаметром 

0,11 м. 

В результате осуществления технологического процесса на данном участке 

в окружающую среду выделяется загрязняющие вещества: углеводороды предель-

ные алифатического ряда С1-С10, бензол, толуол, ксилолы, углеводороды предель-

ные алифатического ряда С11-С19. 
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Емкости с условно чистой водой (ист. № 0007, 0008, 0009) 

После очистных сооружений «Комбинированный песко-бензомаслоотдели-

тель BelECOline K47» - СТС «Белполипластик» вода попадает в емкости для даль-

нейшего использования. 

Источник выбросов – существующий, организованный (ист. № 0007, 0008, 

0009). 

Выброс локализованные через устья вентиляционные патрубки диаметром 

0,11 м. 

В результате осуществления технологического процесса на данном участке 

в окружающую среду выделяется загрязняющие вещества: углеводороды предель-

ные алифатического ряда С1-С10, бензол, толуол, ксилолы, углеводороды предель-

ные алифатического ряда С11-С19. 

 

Пересыпка минеральных отходов строительства (источник № 6001) 

Источником выделения загрязняющих веществ является пересыпка мине-

ральных отходов строительства на площадку для хранения. 

Выброс загрязняющих веществ является неорганизованным. Во время пере-

сыпке будет выделяться следующие загрязняющие вещества: пыль неорганиче-

ская Si02 < 70%. 

 

Хранение минеральных отходов строительства (источник № 6002) 

Источником выделения загрязняющих веществ является площадка для хра-

нения минеральных отходов строительства. 

Выброс загрязняющих веществ является неорганизованным. При хранени 

будет выделяться следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая Si02 

< 70%. 

 

Пересыпка минеральных отходов строительства (источник № 6003) 

Источником выделения загрязняющих веществ является пересыпка мине-

ральных отходов строительства в щековую дробилку Sandvik QJ 240 для дробле-

ния. 

Выброс загрязняющих веществ является неорганизованным. Во время пере-

сыпке будет выделяться следующие загрязняющие вещества: пыль неорганиче-

ская Si02 < 70%. 

 

Дробление минеральных отходов строительства в щековой дробилке 

Sandvik QJ 240 (источник № 6004) 

Проектом предусмотрено дробление минеральных отходов строительства в 

щековой дробилке Sandvik QJ 240. 
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Выброс загрязняющих веществ является неорганизованным. При работе бу-

дет выделяться следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая Si02 < 

70%. 

 

Двигатель щековой дробилки Sandvik QJ 240 (источник № 6005) 

Источником выделения загрязняющих веществ является дизельный двига-

тель щековой дробилки Sandvik QJ 240. 

Выброс загрязняющих веществ является неорганизованным. При работе бу-

дет выделяться следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) ок-

сид), сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод оксид, углеводороды предель-

ные С11-С19, сажа. 

 

Пересыпка переработанной продукции на автомобиль (источник № 

6006) 

Источником выделения загрязняющих веществ является пересыпка перера-

ботанной продукции на автомобиль. 

Выброс загрязняющих веществ является неорганизованным. При работе бу-

дет выделяться следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая Si02 < 

70%. 

 

Пересыпка минеральных отходов строительства (источник № 6007) 

Источником выделения загрязняющих веществ является пересыпка мине-

ральных отходов строительства в дробильный ковш BF70.2 для дробления. 

Выброс загрязняющих веществ является неорганизованным. Во время пере-

сыпке будет выделяться следующие загрязняющие вещества: пыль неорганиче-

ская Si02 < 70%. 

 

Дробление минеральных отходов строительства в дробильном ковше 

BF70.2 (источник № 6008) 

Проектом предусмотрено дробление минеральных отходов строительства в 

дробильном ковше BF70.2. 

Выброс загрязняющих веществ является неорганизованным. При работе бу-

дет выделяться следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая Si02 < 

70%. 

 

Двигатель дробильного ковша BF70.2 (источник № 6009) 

Источником выделения загрязняющих веществ является дизельный двига-

тель дробильного ковша BF70.2. 
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Выброс загрязняющих веществ является неорганизованным. При работе бу-

дет выделяться следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) ок-

сид), сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод оксид, углеводороды предель-

ные С11-С19, сажа. 

 

Пересыпка переработанной продукции на автомобиль (источник № 

6010) 

Источником выделения загрязняющих веществ является пересыпка перера-

ботанной продукции на автомобиль. 

Выброс загрязняющих веществ является неорганизованным. При работе бу-

дет выделяться следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая Si02 < 

70%. 

 

Пересыпка переработанной продукции на площадку для хранения (ис-

точник № 6011) 

Источником выделения загрязняющих веществ является пересыпка перера-

ботанной продукции на площадку для хранения. 

Выброс загрязняющих веществ является неорганизованным. При работе бу-

дет выделяться следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая Si02 < 

70%. 

 

Хранение переработанной продукции (источник № 6012) 

Источником выделения загрязняющих веществ является площадка для хра-

нения переработанной продукции. 

Выброс загрязняющих веществ является неорганизованным. При хранени 

будет выделяться следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая Si02 

< 70%. 

 

Пересыпка переработанной продукции на автомобиль (источник № 

6013) 

Источником выделения загрязняющих веществ является пересыпка перера-

ботанной продукции со склада хранения на автомобиль. 

Выброс загрязняющих веществ является неорганизованным. При работе бу-

дет выделяться следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая Si02 < 

70%. 

 

Движение грузового автотранспорт по территории объекта доставля-

ющего минеральные отходы строительства и вывозящего переработанную 

продукцию (источник № 6014) 
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Доставка минеральных отходов строительства будет осуществляться грузо-

вым автотранспортом грузоподъемностью свыше 8 до 16 т. 

Вывоз переработанной продукции будет осуществляться грузовым авто-

транспортом грузоподъемностью свыше 8 до 16 т. 

Выброс загрязняющих веществ от грузового автотранспорта, является неор-

ганизованным. При работе двигателей автомобилей будут выделяться следующие 

загрязняющие вещества: углерода оксид, углеводороды С11-С19, азота диоксид, уг-

лерод черный (сажа), сера диоксид. 

Максимально разовые выбросы (от движение грузового автотранспорт по 

территории объекта доставляющего минеральные отходы строительства и вы-

возящего переработанную продукцию) (ист. № 6014) рассчитываем с учетом того, 

что в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движе-

ния автомобилей, с нее выезжает и въезжает 2 грузовых карбюраторных автомо-

биля отечественного производства, грузоподъемностью свыше 8 до 16 т и 2 ди-

зельных грузовых автомобилей отечественного производства, грузоподъемно-

стью свыше 8 до 16 т. 

Источники выбросов от автотранспорта (№ 6014), осуществляющего до-

ставку минеральных отходов строительства и вывоз переработанной продукции 

принят согласно расположению места проведения погрузочно-разгрузочных ра-

бот и дробления минеральных отходов строительства. 

 

Движение грузового автотранспорт по территории объекта, вывозя-

щего переработанную продукцию (источник № 6015) 

Вывоз переработанной продукции будет осуществляться грузовым авто-

транспортом грузоподъемностью свыше 8 до 16 т. 

Выброс загрязняющих веществ от грузового автотранспорта, является неор-

ганизованным. При работе двигателей автомобилей будут выделяться следующие 

загрязняющие вещества: углерода оксид, углеводороды С11-С19, азота диоксид, уг-

лерод черный (сажа), сера диоксид. 

Максимально разовые выбросы (от движение грузового автотранспорт по 

территории объекта вывозящего переработанную продукцию) (ист. № 6015) рас-

считываем с учетом того, что в течение 1 часа, характеризующегося максималь-

ной интенсивностью движения автомобилей, с нее выезжает 1 грузовой карбюра-

торный автомобиль отечественного производства, грузоподъемностью свыше 8 

до 16 т и 1 дизельный грузовой автомобиль отечественного производства, грузо-

подъемностью свыше 8 до 16 т. 

Источники выбросов от автотранспорта (№ 6015), осуществляющего вывоз 

переработанной продукции принят согласно расположению места проведения 

дробления минеральных отходов строительства. 
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Движение грузового автотранспорт по территории объекта, вывозя-

щего переработанную продукцию (источник № 6016) 

Вывоз переработанной продукции будет осуществляться грузовым авто-

транспортом грузоподъемностью свыше 8 до 16 т. 

Выброс загрязняющих веществ от грузового автотранспорта, является неор-

ганизованным. При работе двигателей автомобилей будут выделяться следующие 

загрязняющие вещества: углерода оксид, углеводороды С11-С19, азота диоксид, уг-

лерод черный (сажа), сера диоксид. 

Максимально разовые выбросы (от движение грузового автотранспорт по 

территории объекта вывозящего переработанную продукцию) (ист. № 6016) рас-

считываем с учетом того, что в течение 1 часа, характеризующегося максималь-

ной интенсивностью движения автомобилей, с нее выезжает 1 грузовой карбюра-

торный автомобиль отечественного производства, грузоподъемностью свыше 8 

до 16 т и 1 дизельный грузовой автомобиль отечественного производства, грузо-

подъемностью свыше 8 до 16 т. 

Источники выбросов от автотранспорта (№ 6016), осуществляющего вывоз 

переработанной продукции принят согласно расположению места хранения пере-

работанной продукции. 

 

Грузовой автотранспорт предприятия (источник № 6017) 

На предприятии для погрузки перерабатываемой продукции в наличии есть 

техника: позрузчик «Амкодор» 352С, экскаватор CAT 323DLN, экскаватор Hitachi 

250 LCN. 

Выброс загрязняющих веществ от грузового автотранспорта, является неор-

ганизованным. При работе двигателей автомобилей будут выделяться следующие 

загрязняющие вещества: углерода оксид, углеводороды С11-С19, азота диоксид, уг-

лерод черный (сажа), сера диоксид. 

Максимально разовые выбросы (от грузового автотранспорта предприя-

тия) (ист. № 6017) рассчитываем с учетом того, что в течение 1 часа во время 

погрузочно-разгрузочных работ характеризующегося максимальной интенсивно-

стью движения, по территории предприятия двигается 1 экскаватор  и 1 погруз-

чик. 

Источники выбросов от автотранспорта (№ 6017), осуществляющего погру-

зочные работы принят согласно расположению места проведения погрузочно-раз-

грузочных работ. 
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Грузовой автотранспорт предприятия (источник № 6018) 

На предприятии для погрузки перерабатываемой продукции в наличии есть 

техника: позрузчик «Амкодор» 352С, экскаватор CAT 323DLN, экскаватор Hitachi 

250 LCN. 

Выброс загрязняющих веществ от грузового автотранспорта, является неор-

ганизованным. При работе двигателей автомобилей будут выделяться следующие 

загрязняющие вещества: углерода оксид, углеводороды С11-С19, азота диоксид, уг-

лерод черный (сажа), сера диоксид. 

Максимально разовые выбросы (от грузового автотранспорта предприя-

тия) (ист. № 6018) рассчитываем с учетом того, что в течение 1 часа во время 

погрузочно-разгрузочных работ характеризующегося максимальной интенсивно-

стью движения, по территории предприятия двигается 1 экскаватор  и 1 погруз-

чик. 

Источники выбросов от автотранспорта (№ 6018), осуществляющего погру-

зочные работы принят согласно расположению места проведения погрузочно-раз-

грузочных работ. 

 

Грузовой автотранспорт предприятия (источник № 6019) 

На предприятии для погрузки перерабатываемой продукции в наличии есть 

техника: позрузчик «Амкодор» 352С, экскаватор CAT 323DLN, экскаватор Hitachi 

250 LCN. 

Выброс загрязняющих веществ от грузового автотранспорта, является неор-

ганизованным. При работе двигателей автомобилей будут выделяться следующие 

загрязняющие вещества: углерода оксид, углеводороды С11-С19, азота диоксид, уг-

лерод черный (сажа), сера диоксид. 

Максимально разовые выбросы (от грузового автотранспорта предприя-

тия) (ист. № 6019) рассчитываем с учетом того, что в течение 1 часа во время 

погрузочно-разгрузочных работ характеризующегося максимальной интенсивно-

стью движения, по территории предприятия двигается 1 экскаватор и 1 погрузчик. 

Источники выбросов от автотранспорта (№ 6019), осуществляющего погру-

зочные работы принят согласно расположению места проведения погрузочно-раз-

грузочных работ. 

Параметры проектируемых источников выброса загрязняющих веществ в 

атмосферу приведены в таблице 4.1. 

 

 

 

 

 



п п п п п п п п п Х1 У1 Х2 У2 п п п п п п г/с т/г

401
Углеводороды предельные 

алифатического ряда C1-C10
0,039123 0,571140

602 Бензол 0,000805 0,011751

621 Толуол 0,000604 0,008816

616 Ксилолы 0,000074 0,001070

2754 Углеводороды  С11-С19 0,003373 0,049236

401
Углеводороды предельные 

алифатического ряда C1-C10
0,039123 0,571140

602 Бензол 0,000805 0,011751

621 Толуол 0,000604 0,008816

616 Ксилолы 0,000074 0,001070

2754 Углеводороды  С11-С19 0,003373 0,049236

401
Углеводороды предельные 

алифатического ряда C1-C10
0,013823 0,201803

602 Бензол 0,000284 0,004152

621 Толуол 0,000213 0,003115

616 Ксилолы 0,000026 0,000379

2754 Углеводороды  С11-С19 0,001192 0,017397

401
Углеводороды предельные 

алифатического ряда C1-C10
0,013823 0,201803

602 Бензол 0,000284 0,004152

621 Толуол 0,000213 0,003115

616 Ксилолы 0,000026 0,000379

2754 Углеводороды  С11-С19 0,001192 0,017397

401
Углеводороды предельные 

алифатического ряда C1-C10
0,013823 0,201803

602 Бензол 0,000284 0,004152

621 Толуол 0,000213 0,003115

616 Ксилолы 0,000026 0,000379

2754 Углеводороды  С11-С19 0,001192 0,017397

401
Углеводороды предельные 

алифатического ряда C1-C10
0,013823 0,201803

602 Бензол 0,000284 0,004152

621 Толуол 0,000213 0,003115

616 Ксилолы 0,000026 0,000379

2754 Углеводороды  С11-С19 0,001192 0,017397

401
Углеводороды предельные 

алифатического ряда C1-C10
0,000913 0,013327

602 Бензол 0,000019 0,000274

621 Толуол 0,000014 0,000206

616 Ксилолы 0,000002 0,000025

2754 Углеводороды  С11-С19 0,000079 0,001149

401
Углеводороды предельные 

алифатического ряда C1-C10
0,000913 0,013327

602 Бензол 0,000019 0,000274

621 Толуол 0,000014 0,000206

616 Ксилолы 0,000002 0,000025

2754 Углеводороды  С11-С19 0,000079 0,001149

В
ы
со

та
 и

ст
о
ч
н
и
к
а 
в
ы
б
р
о
са

, 
м

8760 51,7 -66,2 - - - -

15 8760 52,6 -68,1 - - -

Таблица 4.1 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
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 с
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о
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к
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, 
%

Газоочистные установки

Производство, цех

Источники 

выделения 

загрязняющих 

веществ 

(наименование)

 Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 
и
ст

о
ч
н
и
к
а 

в
ы
б
р
о
со

в
 в
р
ед

н
ы
х
 в
ещ

ес
тв

Ч
и
сл

о
 и

ст
о
ч
н
и
к
о
в
 в
ы
б
р
о
со

в
, 

ш
т

№
 и

ст
о
ч
н
и
к
а 
н
а 
к
ар

те
-с
х
ем

е

Распределительный колодец 

вентиляц

ионный 

патрубок

1 0001 1,0 0,009 0,5 - -
Распределительный 

колодец 

Очистные сооружения 

Комбинированный 

песко-

бензомаслоотделит

ель BelECOline K47

вентиляц

ионный 

патрубок

1 0002 1,0 0,009 0,5 3,18E-05 - - -

3,18E-05 15

- - - - - -Очистные сооружения 

Комбинированный 

песко-

бензомаслоотделит

ель BelECOline K47

вентиляц

ионный 

патрубок

1 0003 1,0 0,009 0,5 3,18E-05

Очистные сооружения 

Комбинированный 

песко-

бензомаслоотделит

ель BelECOline K47

вентиляц

ионный 

патрубок

1 0004 1,0 0,009 0,5 3,18E-05 -

15 8760 53,9 -68,1

- - - - - -

15 8760 54,4 -68,1 - - - - -

Очистные сооружения 

Комбинированный 

песко-

бензомаслоотделит

ель BelECOline K47

вентиляц

ионный 

патрубок

1 0005 1,0 0,009 0,5 3,18E-05

Очистные сооружения 

Комбинированный 

песко-

бензомаслоотделит

ель BelECOline K47

вентиляц

ионный 

патрубок

1 0006 1,0 0,009 0,5 3,18E-05 -

15 8760 55,0 -68,0

- - - - - -

15 8760 55,6 -68,1 - - - - -

Емкости

вентиляц

ионный 

патрубок

1 0008 1,0 0,009 0,5 3,18E-05

Емкости с условно чистой водой Емкости

вентиляц

ионный 

патрубок

1 0007 1,0 0,009 0,5 3,18E-05

-

15 8760 57,7 -66,7

15 8760 59,7 -66,5 - - - - -Емкости с условно чистой водой



401
Углеводороды предельные 

алифатического ряда C1-C10
0,000913 0,013327

602 Бензол 0,000019 0,000274

621 Толуол 0,000014 0,000206

616 Ксилолы 0,000002 0,000025

2754 Углеводороды  С11-С19 0,000079 0,001149

Пересыпка минеральных отходов 

строительства 

неорганиз

ованный
1 6001 3,0 - - - - 3600 40,8 -106,4 40,3 -125,3 - - - - 2908 пыль неорганическая Si02 < 70% 0,018445 0,241438

Хранение минеральных отходов 

строительства 

неорганиз

ованный
1 6002 3,0 - - - - 8760 3,7 -77,5 3,7 -212,9 - - - - 2908 пыль неорганическая Si02 < 70% 0,015361 0,140528

Пересыпка минеральных отходов 

строительства 

неорганиз

ованный
1 6003 3,0 - - - - 3600 47,4 -201,1 47,4 -208,1 - - - - 2908 пыль неорганическая Si02 < 70% 0,001063 0,013908

Дробление минеральных отходов 

строительства в щековой дробилке 

Sandvik QJ 240

неорганиз

ованный
1 6004 2,0 - - - - 3600 50,6 -209,5 56,0 -209,5 - - - - 2908 пыль неорганическая Si02 < 70% 0,002250 0,029452

337
Углерод оксид (окись углерода,

угарный газ)
0,046667 0,610848

301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,010000 0,130896

330 Сера диоксид 0,001500 0,019634

328 Углерод черный (сажа) 0,000500 0,006545

2754 Углеводороды  С11-С19 0,005833 0,076356

Пересыпка переработанной продукции на 

автомобиль

неорганиз

ованный
1 6006 3,0 - - - - 3600 52,0 -201,5 58,2 -201,5 - - - - 2908 пыль неорганическая Si02 < 70% 0,000184 0,002472

Пересыпка минеральных отходов 

строительства 

неорганиз

ованный
1 6007 3,0 - - - - 3600 -5,0 -75,6 2,8 -75,3 - - - - 2908 пыль неорганическая Si02 < 70% 0,000255 0,003338

Дробление минеральных отходов 

строительства в дробильном ковше 

BF70.2 

неорганиз

ованный
1 6008 2,0 - - - - 3600 -8,9 -73,8 -4,5 -73,7 - - - - 2908 пыль неорганическая Si02 < 70% 0,000540 0,007068

337
Углерод оксид (окись углерода,

угарный газ)
0,025000 0,327240

301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,008333 0,109080

330 Сера диоксид 0,001200 0,015708

328 Углерод черный (сажа) 0,000333 0,004363

2754 Углеводороды  С11-С19 0,004167 0,054540

Пересыпка переработанной продукции на 

автомобиль

неорганиз

ованный
1 6010 3,0 - - - - 3600 -6,8 -70,2 -3,2 -70,2 - - - - 2908 пыль неорганическая Si02 < 70% 0,000050 0,000618

Пересыпка переработанной продукции на 

площадку для хранения

неорганиз

ованный
1 6011 3,0 - - - - 3600 -19,1 -75,6 -19,1 -78,8 - - - - 2908 пыль неорганическая Si02 < 70% 0,008500 0,169859

Хранение переработанной продукции 
неорганиз

ованный
1 6012 3,0 - - - - 8760 -32,9 -63,6 -32,9 -75,2 - - - - 2908 пыль неорганическая Si02 < 70% 0,001836 0,016796

Пересыпка переработанной продукции на 

автомобиль 

неорганиз

ованный
1 6013 3,0 - - - - 3600 -16,0 -70,2 -12,1 -70,3 - - - - 2908 пыль неорганическая Si02 < 70% 0,000850 0,016986

301 Азот диоксид 0,002856 0,035130

328 Углерод черный (сажа) 0,000208 0,001621

330 Сера диоксид 0,000220 0,003444

337 Углерода оксид 0,046310 0,542737

2754 Углеводороды  С11-С19 0,009186 0,101053

301 Азот диоксид 0,001428 0,017565

328 Углерод черный (сажа) 0,000104 0,000811

330 Сера диоксид 0,000110 0,001722

337 Углерода оксид 0,023155 0,271369

2754 Углеводороды  С11-С19 0,004593 0,050526

301 Азот диоксид 0,001422 0,017385

328 Углерод черный (сажа) 0,000103 0,000800

330 Сера диоксид 0,000109 0,001696

337 Углерода оксид 0,023018 0,267376

2754 Углеводороды  С11-С19 0,004576 0,050151

301 Азот диоксид 0,000553 0,014234

328 Углерод черный (сажа) 0,000078 0,000616

330 Сера диоксид 0,000084 0,002001

337 Углерода оксид 0,003283 0,058537

 -  -

 -  -  -  -

 -  -

 - -  - -9,2 -64,9 5,4 -64,8  -  -

 --70,7

 - -194,5Грузовой автотранспорт предприятия 
движение грузового 

автотранспорта

неорганиз

ованный
3 6017 2,0  -

 -  - -

 -  -  -  -  - 8,3 -70,9 24,6

 -  - 64,5 -186,3 64,1

 -  -  -

 -  - 52,7 -173,2 52,3 -194,3  -2,0

Емкости с условно чистой водой Емкости

вентиляц

ионный 

патрубок

1 0009 1,0 0,009 0,5 3,18E-05

-

15 8760 61,7 -66,4 - - - - -

Двигатель щековой дробилки Sandvik QJ 

240

пересыпка на 

автомобиль

-

пересыпка на 

площадку хранения

площадка для 

хранения

пересыпка на 

дробление

щековая дробилка 

Sandvik QJ 240

Двигатель щековой 

дробилки Sandvik 

QJ 240

неорганиз

ованный
1 6005 2,0 - - - - 3600 57,7 -208,1 57,7 -210,2 - - -

пересыпка на 

дробление

дробильный ковш 

BF70.2 

Двигатель дробильного ковша BF70.2

Двигатель 

дробильного ковша 

BF70.2

неорганиз

ованный
1 6009 2,0 - -1,7 -72,2 -1,5 -73,4 - - - -

пересыпка на 

автомобиль

- - - 3600

пересыпка на 

площадку хранения

площадка для 

хранения

пересыпка на 

автомобиль

Движение грузового автотранспорт по 

территории объекта, выво-зящего 

переработанную продукцию

движение грузового 

автотранспорта

неорганиз

ованный
2 6016 2,0

Движение грузового автотранспорт по 

территории объекта доставляющего 

минеральные отходы строительства и 

вывозящего переработанную продукцию 

движение грузового 

автотранспорта

неорганиз

ованный
4 6014

Движение грузового автотранспорт по 

территории объекта, выво-зящего 

переработанную продукцию 

движение грузового 

автотранспорта

неорганиз

ованный
2 6015 2,0



2754 Углеводороды  С11-С19 0,000552 0,009000

301 Азот диоксид 0,000549 0,014045

328 Углерод черный (сажа) 0,000078 0,000607

330 Сера диоксид 0,000084 0,001972

337 Углерода оксид 0,003274 0,058137

2754 Углеводороды  С11-С19 0,000551 0,008947

301 Азот диоксид 0,000546 0,013856

328 Углерод черный (сажа) 0,000077 0,000598

330 Сера диоксид 0,000083 0,001944

337 Углерода оксид 0,003265 0,057738

2754 Углеводороды  С11-С19 0,000549 0,008894

-76,5Грузовой автотранспорт предприятия 
движение грузового 

автотранспорта

неорганиз

ованный
3  -  -  -  -  - -28,2 -76,4 -24,0  -  -  -

Грузовой автотранспорт предприятия 
движение грузового 

автотранспорта

неорганиз

ованный
3 6019 2,0  -  -  -  -  - -16,8 -73,7 -10,7 -73,7  -  -  -

6018 2,0
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4.1.2 Количественный и качественный состав выбросов в атмосферу 

После реализации проекта «Реконструкция производственной площадки 

ИУП «ЛСМ-Недвижимость» под площадку для хранения и переработки отходов 

по адресу: Могилевский район, аг. Буйничи» и ввода объекта в эксплуатацию на 

территории будет действовать 28 источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, из которых: 

- организованных – 9 источников; 

- неорганизованных – 19 источников. 

При этом количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосфер-

ный воздух, составит 10 загрязняющих веществ, из них: 

- 1 класса опасности – нет веществ; 

- 2 класса опасности – 2 вещества; 

- 3 класса опасности – 5 веществ; 

- 4 класса опасности – 3 вещества; 

- без класса опасности – нет веществ. 

Годовое количество выбрасываемых загрязняющих веществ составит 

5,848538 т. 

Перечень и количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмо-

сферу от проектируемого объекта, приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмо-

сферу проектируемыми источниками выбросов 

№ Наименование вещества 

К
о

д
 в

е
щ

е
с
т
в
а
 

К
л

а
с
с
 о

п
а
с
н

о
с
т
и

 

П
Д

К
м

р
 м

к
г/

м
3
 

П
Д

К
с
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 м

к
г/

м
3
/ 

Э
Б

К
 с

с
 м

к
г/

м
3
  

П
Д

К
с
г
 м

к
г/

м
3
/ 

Э
Б

К
 с

г
 м

к
г/

м
3
 

О
Б

У
В

 м
к

г/
м

3
 Выброс 

г/с т/год 

1 
Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид) 

0301 2 250 100/- 40/40 - 0,025687 0,352191 

2 
Сера диоксид (ангидрид сер-
нистый) 

0330 3 500 200/125 50/- - 0,003390 0,048121 

3 Углерод оксид 0337 4 5000 
3000/ 
10000 

500/- - 0,173972 2,193982 

4 Углерод черный (сажа) 0328 3 150 50 15 - 0,001481 0,015961 

5 
Углеводороды предельный 
С11-С19 

2754 4 1000 400 100 - 0,041758 0,530974 

6 
Пыль неорганическая Si02 < 
70% 

2908 3 300 100 30 - 0,049334 0,642463 

7 
Углеводороды предельные 
алифатического ряда C1-C10 

401 4 25000 10000 2500 - 0,136277 1,989473 

8 Бензол 602 2 100 40 10 - 0,002803 0,040932 

9 Толуол 621 3 600 300 - - 0,002102 0,030710 
10 Ксилолы 616 3 200 100 20 - 0,000258 0,003731 

ИТОГО: 0,437062 5,848538 
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4.2 Воздействие физических факторов 

К физическим факторам загрязнения окружающей среды относятся шум, 

вибрация, электромагнитные поля, ионизирующее излучение радиоактивных ве-

ществ. 
4.2.1 Источники шума 

Шум - это беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков, 

воспринимаемых людьми, как неприятные, мешающие или вызывающие болез-

ненные ощущения. В наши дни шум стал одним из самых опасных факторов, вре-

дящих среде обитания. 

Звук, как физическое явление, представляет собой механическое колебание 

упругой среды (воздушной, жидкой и твердой) в диапазоне слышимых частот. 

Ухо человека воспринимает колебания с частотой от 16000 до 20000 Герц (Гц). 

Звуковые волны, распространяющиеся в воздухе, называют воздушным звуком. 

Колебания звуковых частот, распространяющиеся в твердых телах, называют 

структурным звуком или звуковой вибрацией. 

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непостоян-

ный шум. 

Постоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий 

день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и обществен-

ных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более, чем 

на 5 дБА при измерении на стандартизированной временной характеристике из-

мерительного прибора «медленно». 

Непостоянный шум - шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабо-

чий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и обще-

ственных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более 

чем на 5 дБА при измерениях на стандартизированной временной характеристике 

измерительного прибора «медленно». 

Уровень шума в 20÷30 децибел практически безвреден для человека. Это 

естественный шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь. 

Шумовое (акустическое) загрязнение (англ. Noise pollution, нем. Larm) - это 

раздражающий шум антропогенного происхождения, нарушающий жизнедея-

тельность живых организмов и человека. Раздражающие шумы существуют и в 

природе (абиотические и биотические), однако считать загрязнением их неверно, 

поскольку живые организмы адаптировались к ним в процессе эволюции. 

Хотя звук химически или физически не изменяет и не повреждает окружа-

ющую среду, как это происходит при обычном загрязнении воздуха или воды, он 

может достигать такой интенсивности, что вызывает у людей психологический 

стресс или физиологические нарушения. В этом случае можно говорить об аку-

стическом загрязнении среды. 



  

 

 

 

 

В
з
а

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

       

010.24-00-ОВОС 
Лист 

      

 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 
Копировал

  
Формат А4 

  

 

 

 

61

Главными источниками шумового загрязнения являются транспортные 

средства – автомобили, железнодорожные поезда и самолеты. 

Помимо транспорта (60–80 % шумового загрязнения) другими важными ис-

точниками шумового загрязнения в населенных пунктах являются промышлен-

ные предприятия, строительные и ремонтные работы, автомобильная сигнализа-

ция и т.д. 

Характер воздействия шума на человека разнообразен: от субъективного 

раздражающего влияния до объективных патологических изменений органа слуха 

и других органов и систем. 

Проявление шумовой патологии могут быть условно разделены на специ-

фические изменения, наступающие в органе слуха, и неспецифические, возника-

ющие в других органах и системах. Шум, является общебиологическим раздра-

жителем, в определенных условиях может влиять на все органы и системы целост-

ного организма, вызывая разнообразные физиологические изменения. Воздей-

ствуя на организм как стресс-фактор, шум вызывает замедление реактивности 

центральной нервной системы, следствием чего являются расстройства регулиру-

емых функций органов и систем. 

Изменения в звуковом анализаторе под влиянием шума составляют специ-

фическую реакцию организма на акустические воздействие. В условиях шумовой 

нагрузки орган слуха, как биологическая система, должен выполнять две функ-

ции: снабжать сенсорной информацией организм, что позволяет приспособиться 

к окружающей обстановке и обеспечивать самосохранение, т. е. противостоять 

повреждающему действию входного сигнала. В условиях шума эти функции всту-

пают в противоречие. С одной стороны, орган слуха должен обладать высокой 

разрешающей чувствительностью к полезным сигналам, а с другой – с целью при-

способления к шуму, слуховая чувствительность должна снижаться. В шумовой 

обстановке организм вырабатывает компромиссное решение, что выражается во 

временном смещении порогов слуховой чувствительности, т. е. внутренней адап-

тацией органа слуха с одновременным снижением адаптационной способности 

организма в целом.  

Длительное (в течении многих часов) повышение слуховых порогов, кото-

рые все же возвращаются к исходному уровню, отражает утомление анализаторов. 

Отсутствие восстановления исходной слуховой чувствительности к началу оче-

редного шумового воздействия может рассматриваться как начало кумуляции 

(накопления) эффекта утомления. Возникновение и быстрота развития тугоухости 

зависят от характера и уровня шума, частотного состава, продолжительности еже-

дневного воздействия и индивидуальной чувствительности. 
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Изменение в центральной нервной системе, наступающие под влиянием 

шума, могут быть глубокими и более ранними по сравнению со слуховыми нару-

шениями. Установлено, что в основе генеза изменений, вызываемых шумом, ле-

жит сложный механизм нервно-рефлекторных и нейрогуморальных сдвигов, ко-

торые могут привести к нарушению уравновешенности и подвижности процессов 

внутреннего торможения в центральной нервной системе. 

Длительной действие шума вызывает как изменение функциональной орга-

низации структур и систем головного мозга, так и сдвиги в интрацентральных от-

ношениях между ними, которые начинают носить патологический характер. Изу-

чение влияния шума на сердечнососудистую систему показывает, что шум оказы-

вает гипертензивное действие и при определенных условиях способен вызывать 

такую форму патологии, как гипертоническая болезнь. 

Для защиты от вредного влияния шума необходима регламентация его ин-

тенсивности, времени действия и других параметров. Методы борьбы с производ-

ственным шумом определяются его интенсивностью, спектральным составом и 

диапазоном граничных частот. 

В основу гигиенически допустимых уровней шума для населения положены 

фундаментальные физиологические исследования по определению действующих 

и пороговых уровней шума. При гигиеническом нормировании в качестве допу-

стимого устанавливают такой уровень шума, влияние которого в течение длитель-

ного времени не вызывает изменений во всем комплексе физиологических пока-

зателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к шуму систем орга-

низма. 

Предельно допустимый уровень физического воздействия (в т. ч. и шумо-

вого воздействия) на атмосферный воздух – это норматив физического воздей-

ствия на атмосферный воздух, при котором отсутствует вредное воздействие на 

здоровье человека и окружающую природную среду. 

В настоящее время основными документами, регламентирующими норми-

рование уровня шума для условий городской застройки, являются: 

- СанПиН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помеще-

ниях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвер-

жденные постановлением Минздрава Республики Беларусь № 115 от 16.11.2011 г; 

- ТКП 45-2.04-154-2009. Защита от шума. 

На территории проектируемого объекта к источникам постоянного шума от-

носится технологическое оборудование, к источникам непостоянного шума –по-

грузочно-разгрузочные работы, автомобильный транспрот. 
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4.2.2 Источники инфразвука 

Инфразвук (от лат. infra - ниже, под) – упругие волны, аналогичные звуко-

вым, но с частотами ниже области слышимых человеком частот. Обычно за верх-

нюю границу инфразвуковой области принимают частоты 16÷25 Гц. Нижняя гра-

ница инфразвукового диапазона не определена. Практический интерес могут 

представлять колебания от десятых и даже сотых долей Гц, т. е. с периодами в 

десяток секунд. Инфразвук содержится в шуме атмосферы, леса и моря. Источни-

ком инфразвуковых колебаний являются грозовые разряды (гром), а также взрывы 

и орудийные выстрелы. В земной коре наблюдаются сотрясения и вибрации ин-

фразвуковых частот от самых разнообразных источников, в том числе от взрывов 

обвалов и транспортных возбудителей. 

Для инфразвука характерно малое поглощение в различных средах вслед-

ствие чего инфразвуковые волны в воздухе, воде и в земной коре могут распро-

страняться на очень далекие расстояния. Это явление находит практическое при-

менение при определении места сильных взрывов или положения стреляющего 

орудия. Распространение инфразвука на большие расстояния в море дает возмож-

ность предсказания стихийного бедствия – цунами. Звуки взрывов, содержащие 

большое количество инфразвуковых частот, применяются для исследования верх-

них слоев атмосферы, свойств водной среды. 

В производственных условиях инфразвук образуется главным образом при 

работе крупногабаритных машин и механизмов (компрессоры, дизельные двига-

тели, электровозы, вентиляторы, турбины, реактивные двигатели и др.), соверша-

ющих вращательное или возвратно-поступательное движения с повторением 

цикла менее 20 раз в секунду. 

Инфразвук аэродинамического происхождения возникает при турбулент-

ных процессах в потоках газов и жидкостей. Мчащийся со скоростью более 100 

км/час автомобиль также является источником инфразвука, образующегося за 

счет срыва потока воздуха позади автомобиля. 

Возникновение в процессе производства работ на площадках проектируе-

мого объекта инфразвуковых волн маловероятно, т. к.: 

- характеристика планируемого к эксплуатации оборудования по частоте 

вращения механизмов (параметр, имеющий непосредственное отношение к элек-

тродвигателю), – будет варьироваться в пределах, исключающих возникновение 

инфразвука при их работе. 

 

4.2.3 Источники ультразвука 

Ультразвук – это упругие колебания с частотами выше диапазона слышимо-

сти человека (20 кГц). 
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Ультразвук, или «неслышимый звук», представляет собой колебательный 

процесс, осуществляющийся в определенной среде, причем частота колебаний его 

выше верхней границы частот, воспринимаемых при их передаче по воздуху ухом 

человека. Физическая сущность ультразвука, таким образом, не отличается от фи-

зической сущности звука. Выделение его в самостоятельное понятие связано ис-

ключительно с его субъективным восприятием ухом человека. Ультразвук, наряду 

со звуком, является обязательным компонентом естественной звуковой среды. 

Ультразвук – упругие волны с частотами приблизительно от 15÷20 кГц до 

1ГГц; область частотных волн от 109 до 1012÷1013 Гц принято называть гипер-

звуком. По частоте ультразвук удобно подразделять на три диапазона: ультразвук 

низких частот(1,5х104÷105 Гц), ультразвук средних частот(105÷107 Гц), область 

высоких частот ультразвука(107÷109 Гц). Каждый из этих диапазонов характери-

зуется своими специфическими особенностями генерации, приема, распростране-

ния и применения. 

По физической природе ультразвук представляет собой упругие волны, и в 

этом он не отличается от звука, поэтому частотная граница между звуковыми и 

ультразвуковыми волнами условна. Однако благодаря более высоким частотам и, 

следовательно, малым длинам волн, имеет место ряд особенностей распростране-

ния ультразвука. Ввиду малой длины волны ультразвука, характер его определя-

ется, прежде всего, молекулярной структурой среды. Ультразвук в газе, и в част-

ности в воздухе, распространяется с большим затуханием. Жидкости и твердые 

тела представляют собой, как правило, хорошие проводники ультразвука, – зату-

хание в них значительно меньше. Поэтому области использования ультразвука 

средних и высоких частот относятся почти исключительно к жидкостям и твер-

дым телам, а в воздухе и в газах применяют ультразвук только низких частот. 

Ультразвуковым волнам было найдено больше всего применения во многих 

областях человеческой деятельности: в промышленности, в медицине, в быту, 

ультразвук использовали для бурения нефтяных скважин и т. д. От искусственных 

источников можно получить ультразвук интенсивностью в несколько сотен 

Вт/см2 . 

Ультразвуки могут издавать и воспринимать такие животные, как собаки, 

кошки, дельфины, муравьи, летучие мыши и др. Летучие мыши во время полета 

издают короткие звуки высокого тона. В своем полете они руководствуются отра-

жениями этих звуков от предметов, встречающихся на пути; они могут даже ло-

вить насекомых, руководствуясь только эхом от своей мелкой добычи. Кошки и 

собаки могут слышать очень высокие свистящие звуки (ультразвуки). 

К источникам ультразвука относятся все виды ультразвукового технологи-

ческого оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура промышленного, 

медицинского, бытового назначения, генерирующие ультразвуковые колебания в 
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диапазоне частот от 20 кГц до 100 МГц и выше. К источникам ультразвука (УЗ) 

относится также оборудование, при эксплуатации которого ультразвуковые коле-

бания возникают как сопутствующий фактор. 

По типу источников ультразвуковых колебаний выделяют: 

- ручные источники; 

- стационарные источники. 

По режиму генерирования ультразвуковых колебаний выделяют: 

- постоянный ультразвук; 

- импульсный ультразвук. 

Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются уровни 

звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц. 

Вредное воздействие ультразвука на организм человека проявляется в функ-

циональном нарушении нервной системы, изменении давления, состава и свой-

ства крови. Работающие жалуются на головные боли, быструю утомляемость и 

потерю слуховой чувствительности. 

Установка оборудования, являющегося источником ультразвука, проект-

ными решениями не предусмотрена. 

 

4.2.4 Источники вибрации 

Вибрацией называют малые механические колебания, возникающие в упру-

гих телах или телах, находящихся под воздействием переменного физического 

поля. Источники вибрации: транспортёры сыпучих грузов, перфораторы, пневмо-

молотки, двигатели внутреннего сгорания, электромоторы и т.д. 

Основные параметры вибрации: частота (Гц), амплитуда колебания (м), пе-

риод колебания (с), виброскорость (м/с2). 

Частота заболеваний определяется величиной дозы, а особенности клиниче-

ских проявлений формируется под влиянием спектра вибраций. 

По способу передачи на тело человека вибрацию разделяют на общую, ко-

торая передается через опорные поверхности на тело человека, и локальную, ко-

торая передается через руки человека. В производственных условиях часто встре-

чаются случаи комбинированного влияния вибрации - общей и локальной. 

Фоновая вибрация – вибрация, регистрируемая в точке измерения и не свя-

занная с исследуемым источником. 

Вибрация вызывает нарушения физиологического и функционального со-

стояний человека. Стойкие вредные физиологические изменения называют виб-

рационной болезнью. Симптомы вибрационной болезни проявляются в виде го-

ловной боли, онемения пальцев рук, боли в кистях и предплечье, возникают судо-

роги, повышается чувствительность к охлаждению, появляется бессонница. При 
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вибрационной болезни возникают патологические изменения спинного мозга, 

сердечнососудистой системы, костных тканей и суставов, изменяется капилляр-

ное кровообращение.  

Функциональные изменения, связанные с действием вибрации на человека: 

ухудшение зрения, изменение реакции вестибулярного аппарата, возникновение 

галлюцинаций, быстрая утомляемость. 

Негативные ощущения от вибрации возникают при ускорении, которое со-

ставляет 5% ускорения силы веса, то есть при 0,5 м/с. Особенно вредны вибрации 

с частотами, близкими к частотам собственных колебаний тела человека, боль-

шинство которых находится в границах 6÷30 Гц. 

Общие методы борьбы с вибрацией на промышленных предприятиях бази-

руются на анализе уравнений, которые описывают колебание машин в производ-

ственных условиях: 

- снижение вибрации в источнике возникновения путем снижения или 

устранения возбуждающих сил; 

- регулировка резонансных режимов путем рационального выбора приве-

денной массы или жесткости системы, которая колеблется; 

- вибродемпферование – снижение вибрации за счет силы трения деппфер-

ного устройства, то есть перевод колебательной энергии в тепловую; 

- динамическое гашение – введение в колебательную систему дополнитель-

ной масс или увеличение жесткости системы; 

- виброизоляция – введение в колебательную систему дополнительной 

упругой связи с целю ослабления передачи вибраций смежному элементу, кон-

струкции или рабочему месту; 

- использование индивидуальных средств защиты. 

На территории проектируемого предприятия к источникам вибрации будут 

относиться: технологическое оборудование, автомобильный транспорт. 

 

4.2.5 Источники электромагнитного излучения 

Биосфера на протяжении всей эволюции находилась под влиянием электро-

магнитных полей, так называемого фонового излучения, вызванного естествен-

ными причинами. В процессе индустриализации человечество прибавило к этому 

целый ряд факторов, усилив фоновое излучение. В связи с этим ЭМП антропоген-

ного происхождения начали значительно превышать естественный фон и теперь 

превратились в опасный экологический фактор. 

Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее элек-

трическую энергию, является источником ЭМП, излучаемым во внешнее про-

странство. Особенностью облучения в городских условиях является воздействие 

на население как суммарного электромагнитного фона (интегральный параметр), 
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так и сильных ЭМП от отдельных источников (дифференциальный параметр). По-

следние могут быть классифицированы по нескольким признакам, наиболее об-

щий из которых – частота ЭМП. 

 Источниками электромагнитного излучения являются радиолокационные, 

радиопередающие, телевизионные, радиорелейные станции, земные станции 

спутниковой связи, воздушные линии электропередач, электроустановки, распре-

делительные устройства электроэнергии и т.п. 

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, 

продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой поверх-

ности, общего состояния здоровья человека. Кроме того, на развитие патологиче-

ских реакций организма влияют:  

- режимы генерации ЭМП, в т. ч. неблагоприятны амплитудная и угловая 

модуляция;  

- факторы внешней среды (температура, влажность, повышенный уровень 

шума, рентгеновского излучения и др.);  

- некоторые другие параметры (возраст человека, образ жизни, состояние 

здоровья и пр.);  

- область тела, подвергаемая облучению. 

Под влиянием ЭМП происходит перегрев организма, наблюдается отрица-

тельное влияние на центральную нервную систему, эндокринную, обмена ве-

ществ, сердечно-сосудистую, на зрение. Повышается утомляемость, артериальное 

давление, нарушается устойчивость влияния. 

Наиболее чувствительны больные организмы, в частности страдающие ал-

лергическими заболеваниями или имеющие склонность к образованию опухолей. 

Весьма опасно облучение в период эмбриогенеза и в детском возрасте. 

К источникам электромагнитных излучений на территории рассматривае-

мого объекта будет относиться все электропотребляющее оборудование. 

 

4.2.6 Источники ионизирующего излучения 

Ионизирующее излучение (ionizing radiation) – это поток элементарных ча-

стиц или квантов электромагнитного излучения, который создается при радиоак-

тивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веще-

стве, и прохождение которого через вещество приводит к ионизации и возбужде-

нию атомов или молекул среды. 

Ионизацию среды могут производить только заряженные частицы – элек-

троны, протоны и другие элементарные частицы и ядра химических элементов. 

Процесс ионизации заключается в том, что заряженная частица, кинетическая 

энергия которых достаточна для ионизации атомов, при своем движении в среде 

взаимодействует с электрическим полем атомов и теряет часть своей энергии на 
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выбивание электронов с электронных оболочек атомов. Нейтральные частицы и 

электромагнитное излучение не производят ионизацию, но ионизируют среду кос-

венно, через различные процессы передачи своей энергии среде с порождением 

вторичного излучения в виде заряженных частиц (электронов, протонов), которые 

и производят ионизацию среды. 

Источник ионизирующего излучения (ionizing radiation source) – объект, со-

держащий радиоактивный материал (радионуклид), или техническое устройство, 

испускающее или способное в определенных условиях испускать ионизирующее 

излучение. Предназначен для получения (генерации, индицирования) потока 

ионизирующих частиц с определенными свойствами. 

Источники ионизирующих излучений применяются в таких приборах, как 

медицинские гамма-терапевтические аппараты, гамма-дефектоскопы, плотно-

меры, толщиномеры, нейтрализаторы статического электричества, радиоизо- топ-

ные релейные приборы, измерители зольности угля, сигнализаторы обледенения, 

дозиметрическая аппаратура со встроенными источниками и т.п. 

Установка оборудования, являющегося источником ионизирующего излу-

чения, проектными решениями не предусмотрена.  

 

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Объект расположен в границах 3 пояса зоны санитарной охраны подземного 

водозабора. 

Загрязнение грунтовых вод может происходить вследствие фильтрации сто-

ков с поверхности земли, а также путем сброса сточных вод без очистки с подъ-

ездных путей в подземные горизонты. 

Для ослабления негативного воздействия на поверхностные и грунтовые 

воды во время строительства промплощадки следует выполнять следующие тре-

бования. 

Вблизи строительных площадок необходимо устройство биотуалетов для 

нужд рабочих. 

Запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, полу-

чаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места рельефа. 

Необходимо постоянно обеспечивать, чтобы все постоянные и временные водо-

токи и водосбросы вблизи строительной площадки содержались в чистоте, были 

свободными от мусора и отходов. 

Все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительных площа-

док должны быть собраны и перемещены в специальные емкости, чтобы не при-

чинить загрязнения и отравления вод и почвы. 
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В большинстве своем воздействия на природные воды будут временными и 

локальными, на этапе строительства они произведут лишь незначительные, лока-

лизованные и кратковременные негативные воздействия. Такие воздействия 

обычны для строительства и могут контролироваться за счет надзора над эколо-

гическими аспектами и использования надлежащих строительных норм. 

На поверхностные и подземные воды будет оказываться негативное воздей-

ствие и в период эксплуатации проектируемого объекта. Основными видами та-

кого воздействия являются: техногенные выбросы технологического оборудова-

ния и транспорта, загрязнение водных акваторий противогололедными реаген-

тами, выбрасываемый бытовой мусор. 

Приоритетным условием защиты грунтовых вод является строгое соблюде-

ние природоохранных мер в процессе эксплуатации объекта: 

- сбор проливов в специальный резервуар; 

- контроль за обеспечением исправного состояния ливневой канализации 

территории; 

- контроль при сливе и пересыпке сырья. 

Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении техноло-

гий или по небрежности персонала. 

Реализация всех проектных решений и соблюдение элементарных экологи-

ческих норм, как строительными организациями, так и предприятием в период 

эксплуатации объекта, позволят снизить антропогенную нагрузку на водные объ-

екты до уровня способности этих объектов к самоочищению и самовосстановле-

нию. 

 

4.3.1 Водоснабжение и канализация 

На территории площадки сети отсутствуют. 

В связи с отсутствием в районе строительства сетей водоснабжения для 

снабжения места работы водой, применяется привозная бутилированная пи-

тьевая вода, с необходимостью замены, емкости V=250м3. 

Для обеспечения места работы уборными, на площадке устраивается 

биотуалет. Хозяйственно-бытовые стоки от биотуалета типа EcoGR Ecostyle -

1 шт. объемом накопления 250л. Откачивание осуществляется по согласован-

ному графику специализированным предприятием по договору.  

В качестве бытового помещения будет применяться существующая бы-

товка. В бытовке имеется умывальник типа Аквамикс, объемом 17 литров – 1 

шт. По мере его выполнения, проектом предусмотрен вывоз емкости на суще-

ствующую базу ООО «МогилевСтройМонтаж», для дальнейшего слива в ка-

нализационные колодцы. 

Проектом предусматривается отведение дождевых вод с территории 
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объекта путем устройства водоотводных лотков и строительства дождевой ка-

нализационной сети, устройства очистных сооружений. 

Водоотводные лотки устанавливаются в пониженных местах по рельефу 

местности и присоединяются к закрытой сети дождевой канализации путем 

устройства пескоуловителей. 

В местах присоединения, изменения направления, уклонов, и диаметров 

на дождевой канализационной сети предусматриваются смотровые колодцы 

из сборных железобетонных элементов по СТБ 1077-97*. Размеры колодцев в 

плане составляют Ø1000 мм. 

Сеть дождевой канализации запроектирована из труб НПВХ SN8 по ТУ 

BY 190847253.673-2011. 

Очистные сооружения закрытого типа производительностью 47 л/с (за 

аналог принят комбинированный песко-бензомаслоотделитель «BelECOline 

K47 (2600) L11,2». 

Расчетный расход дождевых вод определен по методу предельных ин-

тенсивностей согласно СН 4.01.02-2019 и составляет 384,85 л/с (для гидрав-

лического расчёта 250,15 л/с). Расчетный расход дождевых вод, направляе-

мый на локальные очистные сооружения, составляет 46,18 л/с. 

Концентрации загрязнений до чистки составляют: 

- взвешенные вещества 2000 мг/дм3; 

- нефтепродукты 18 мг/ дм3. 

Концентрации загрязнений после чистки составляют: 

- взвешенные вещества 15 мг/ дм3; 

- нефтепродукты 0,3 мг/ дм3. 

Дождевые сточные воды с территории объекта самотеком по рельефу 

поступают в водоотводные лотки, установленных в пониженных местах. Во-

доотводные лотки присоединяются к закрытой сети дождевой канализации 

путем устройства пескоуловителей. Далее стоки по самотечному коллектору 

поступают в распределительный колодец (за аналог принят колодец распре-

деления потока BelECOline RP3), где наиболее загрязненный сток поступает 

на очистные сооружение закрытого типа производительностью 47 л/с (за ана-

лог принят комбиниро-ванный песко-бензомаслоотделитель «BelECOline K47 

(2600) L11,2»), а остальной объем на обводную линию, далее сток объединя-

ется и поступает в аккумулирующие емкости из сборных ж/б изделий суммар-

ным полезным объемом 10 м3. Очищенные стоки предназначены для мойки 

твердых покрытий предприятия, излишний очищенный сток вывозится на го-

родские сооружения полной биологической очистки. 

Принцип работы локальных очистных сооружений, подобранных для 

данного объекта: 
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Сточные воды в самотечном режиме поступают на технологическую ли-

нию очистки. В соответствии с требованиями по концентрации загрязнений 

поверхностных сточных вод, принята следующая схема очистки. Сточные 

воды, при поступлении в рабочую камеру пескоотделителя, попадают в зону 

отстаивания, в которой происходит изменение режима движения потока с тур-

булентного на ламинарный. При этом скорость потока значительно снижается 

и осуществляется гравитационное отделение взвешенных веществ и пленоч-

ных нефтепродуктов от воды в результате разницы их удельного веса. Проис-

ходит выделение механических примесей минерального происхождения - 

песка крупностью 0,1-0,2 мм, взвешенных веществ крупностью от 0,01 мм и 

более, пленочных нефтепродуктов и нефтепродуктов, находящихся в капель-

ном и эмульгированном состоянии крупностью 0,02 мм и более. Далее сточ-

ные воды поступают на очистку на модуль тонкослойного отстаивания в про-

тивотоке. Данный модуль предназначен для выделения из дождевых сточных 

вод, а также взвешенных веществ, крупностью 0,005 и более. Движение через 

тонкослойный модуль осуществляется снизу-вверх. 

Далее сточные воды поступают на очистку на коалесцентный модуль. 

Принцип работы коалесцентного модуля заключается в укрупнении частиц 

нефтепродуктов, что ускоряет их отделение из сточной воды. Коалесцентный 

модуль представляет из себя фильтр из вспененного полиуретана с откры-

тыми порами, которые имеют свойство притягивать частицы масла, что поз-

воляет отделиться нерастворенным нефтепродуктам от воды. Капельки 

нефтепродуктов соприкасаются с профилем модуля и слипаются. При увели-

чении размера капель их скорость подъема растет, и нефтепродукты всплы-

вают на поверхность. Происходит выделение нефтепродуктов, находящихся 

в капельном и эмульгированном состояниии, крупностью 0,02 мм и более. 

После очистки сточные воды сбрасываются по самотечному коллектору. 

При наличии системы мониторинга, периодичность удаления осадка из мо-

дуля может быть определена по срабатыванию контрольных датчиков уровня, 

но не реже 2-х раз в год. 

 

4.3.2 Природоохранные мероприятия 

Объект располагается на природной территории, подлежащей специальной 

охране (защитно-санитарная зона водозабора 3-й пояс) согласно (статьи 63 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 г. № 1982-

XII).  

Согласно Закону Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» 

требуется предусмотреть следующие мероприятия.  
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В  границах  третьего  пояса  зон  санитарной  охраны  поверхностных  

источников питьевого  водоснабжения  централизованных  систем  питьевого  

водоснабжения запрещается сброс хозяйственно-бытовых и производствен-

ных сточных вод в акваторию водного объекта и (или) на территорию, приле-

гающую к нему, с которой поверхностные и (или) подземные воды поступают 

в водный объект (зона водосбора). 

В границах третьего пояса зон санитарной охраны подземных источни-

ков питьевого водоснабжения  централизованных  системпитьевого  водо-

снабжения,  использующих недостаточно защищенные подземные воды, за-

прещаются: 

- размещение  и  строительство  объектов  хранения,  захоронения  и  

обезвреживания отходов,  складов  горюче-смазочных  материалов,  мест  по-

гребения,  скотомогильников, навозохранилищ,  силосных  траншей,  объек-

тов  животноводства,  полей  орошения сточными  водами,  сооружений  био-

логической  очистки  сточных  вод  в  естественных условиях  (полей  филь-

трации,  полей  подземной  фильтрации,  фильтрующих  траншей, песчано-

гравийных фильтров), земляных накопителей; 

- складирование  снега,  содержащего  песчано-солевые  смеси,  проти-

воледные реагенты; 

- закачка (нагнетание) сточных вод в недра, горные работы, за исключе-

нием горных работ, осуществляемых в целях добычи подземных вод. 

К  недостаточно  защищенным  подземным  водам  относятся  воды  

напорных  и безнапорных водоносных горизонтов (комплексов), которые в 

естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают 

питание на площади зон санитарной охраны  подземных  источников  питье-

вого  водоснабжения  централизованных  систем питьевого  водоснабжения  

из  вышележащих  недостаточно  защищенных  водоносных горизонтов  (ком-

плексов)  через  гидрогеологические  окна  или  проницаемые  породы кровли, 

а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической 

связи. 

Законодательными актами могут быть установлены другие запреты и 

ограничения хозяйственной и иной деятельности в зонах санитарной охраны 

подземных источников питьевого водоснабжения централизованных систем 

питьевого водоснабжения. 

Размещения проектируемого объекта не противоречит Закону Респуб-

лики Беларусь «О питьевом водоснабжении».  
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4.3.3 Выводы  

Выполнение предусмотренных проектных решений позволит эксплуатиро-

вать объект в экологически безопасных условиях. 

 

4.4 Воздействие отходов производства 

Одной из наиболее острых экологических проблем является загрязнение 

окружающей природной среды отходами производства и потребления и, в первую 

очередь, опасными отходами. Отходы являются источником загрязнения атмо-

сферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и растительности. Они 

подразделяются на коммунальные и промышленные (производственные) и могут 

находиться в твердом, жидком и, реже, в газообразном состоянии. 

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному уда-

лению с площадей. Периодичность вывоза зависит от класса опасности, их фи-

зико-химических свойств, емкости и места установки контейнеров для времен-

ного хранения отходов, норм предельного накопления отходов, техники безопас-

ности, взрыво- и пожароопасности отходов. 

Размещение и обезвреживание этих отходов должно осуществляться на 

предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности. 

 

4.4.1 Количественный и качественный состав отходов производства  

ООО «МогилевСтройМонтаж» является объектом по использованию стро-

ительных отходов. 

Перечень отходов для производства щебня вторичного, поступающих на пе-

реработку (использование) определен в технологическом регламенте, ТУ: 

- отходы бетона (код 3142701, твердое агрегатное состояние, класс опасно-

сти – н/о); 

- некондиционные бетонные конструкции и детали (код 3142705, твердое 

агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- бой бетонных изделий (код 3142707, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- бой железобетонных изделий (код 3142708, твердое агрегатное состо-

яние, класс опасности – н/о); 

- шпалы железобетонные (код 3142709, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетонная испорченные 

или загрязненные (код 3991200, твердое агрегатное состояние, класс опасности – 

н/о); 

- бой труб керамических (код 3140701, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 
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- бой керамической плитки (код 3140702, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- бой керамической оболочки (код 3140703, твердое агрегатное состоя-

ние, класс опасности – н/о); 

- кирпич керамический некондиционный (код 3140704, твердое агре-

гатное состояние, класс опасности – н/о); 

- бой кирпича керамического (код 3140705, твердое агрегатное состоя-

ние, класс опасности – н/о); 

- бой керамической черепицы (код 3140708, твердое агрегатное состоя-

ние, класс опасности – 4); 

- бой изделий санитарных керамических (код 3140710, твердое агрегат-

ное состояние, класс опасности – 4); 

- отходы керамики в кусковой форме (код 3140711, твердое агрегатное 

состояние, класс опасности – н/о); 

- керамические изделия, потерявшие потребительские свойства (код 

3140714, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- строительный щебень (код 3140900, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- остатки асфальта и асфальтобетонной смеси без содержания дегтя 

(код 3141002, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- гравий (код 3141104, твердое агрегатное состояние, класс опасности – 

н/о); 

- лом кирпича шамотного (код 3141401, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – 4); 

- отходы бетона (код 3142701, твердое агрегатное состояние, класс 

опасности – н/о); 

- отходы мелких блоков из ячеистого бетона (код 3142703, твердое аг-

регатное состояние, класс опасности – н/о); 

- некондиционные бетонные конструкции и детали (код 3142705, твер-

дое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- отходы цемента в кусковой форме (код 3143601, твердое агрегатное 

состояние, класс опасности – н/о); 

- бой камней силикатных (код 3144204, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – 4); 

- бой кирпича силикатного (код 3144206, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – 4); 

- абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кру-

гов (код 3144406, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 
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- отходы камнепиления, камнеобработки (код 3146900, твердое агрегат-

ное состояние, класс опасности – н/о); 

- отходы обработки облицовочных материалов из природного камня 

(код 3147000, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- отходы материалов и изделий облицовочных и дорожных из природ-

ного камня (код 3147100, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- отсев камней рядовой необогащенный (код 3147300, твердое агрегат-

ное состояние, класс опасности – н/о); 

- смешанные отходы строительства (код 391300, твердое агрегатное со-

стояние, класс опасности – 4); 

- бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетонная испорченные 

или загрязненные (код 3991200, твердое агрегатное состояние, класс опасности – 

н/о); 

- обломки поврежденных или уничтоженных зданий и сооружений (в 

том числе мостов, дорог, трубопроводов), систем коммуникаций и энергоснабже-

ния (код 3991200, твердое агрегатное состояние, класс опасности – 4); 

- асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий (код 3141004, 

твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о). 

Использование отходов с кодом 3991200,3991300,3991400 должно от источ-

ников образования отходов, на которых снос зданий и сооружений осуществлялся 

путем поэлементной разборки, после извлечения вторичных материальных ресур-

сов, опасных и иных отходов, по своим свойствам не близкими по составу к при-

родным строительным материалам. 

Конечным продуктом переработки является щебень, соответствующий тре-

бованиям ТУ ВУ 790400431.005-2021 «Щебень вторичный». 

Перечень отходов для производства смеси минерального происхождения, 

поступающих на переработку (использование) определен в технологическом ре-

гламенте, ТУ: 

- бой труб керамических (код 3140701, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- бой керамической плитки (код 3140702, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- бой керамической оболочки (код 3140703, твердое агрегатное состоя-

ние, класс опасности – н/о); 

- кирпич керамический некондиционный (код 3140704, твердое агре-

гатное состояние, класс опасности – н/о); 

- бой кирпича керамического (код 3140705, твердое агрегатное состоя-

ние, класс опасности – н/о); 
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- отходы керамической массы (код 3140706, твердое агрегатное состо-

яние, класс опасности – н/о); 

- бой керамической черепицы (код 3140708, твердое агрегатное состоя-

ние, класс опасности – 4); 

- бой изделий санитарных керамических (код 3140710, твердое агрегат-

ное состояние, класс опасности – 4); 

- отходы керамики в кусковой форме (код 3140711, твердое агрегатное 

состояние, класс опасности – н/о); 

- отходы керамических форм литья по выплавляемым моделям литье-

вых изделий из стали (код 3140712, твердое агрегатное состояние, класс опасно-

сти – н/о); 

- керамические изделия, потерявшие потребительские свойства (код 

3140714, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- отходы керамические прочие (код 3140729, твердое агрегатное состо-

яние, класс опасности – н/о); 

- строительный щебень (код 3140900, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- пыль щебеночная (код 3140901, твердое агрегатное состояние, класс 

опасности – 4); 

- гравий (код 3141104, твердое агрегатное состояние, класс опасности – 

н/о); 

- песок (код 3141105, твердое агрегатное состояние, класс опасности – 

н/о); 

- известняк (код 3141106, твердое агрегатное состояние, класс опасно-

сти – н/о); 

- мелочь известняковая доломитовая с размером частиц не более 5 мм 

(отсев) (код 3141109, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- отходы известняка и доломита в кусковой форме (код 3141110, твер-

дое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- щебень известковый (некондиционный скол) (код 3141111, твердое 

агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- бой асбоцементных изделий (листов, труб) (код 3141203, твердое аг-

регатное состояние, класс опасности – 4); 

- лом кирпича шамотного (код 3141401, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – 4); 

- отходы бетона (код 3142701, твердое агрегатное состояние, класс 

опасности – н/о); 

- отходы керамзитобетона (код 3142702, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 
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- отходы мелких блоков из ячеистого бетона (код 3142703, твердое аг-

регатное состояние, класс опасности – н/о); 

- некондиционные бетонные конструкции и детали (код 3142705, твер-

дое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- бой изделий из ячеистого бетона (код 3142706, твердое агрегатное со-

стояние, класс опасности – н/о); 

- бой бетонных изделий (код 3142707, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- бой железобетонных изделий (код 3142708, твердое агрегатное состо-

яние, класс опасности – н/о); 

- шпалы железобетонные (код 3142709, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- отходы цемента в кусковой форме (код 3143601, твердое агрегатное 

состояние, класс опасности – н/о); 

- бой гипсовых форм (код 3143804, твердое агрегатное состояние, класс 

опасности – н/о); 

- бой изделий гипсовых (код 3143805, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- отходы силикатного шликера (код 3144202, твердое агрегатное состо-

яние, класс опасности – 4); 

- бой газосиликатных блоков (код 3144203, твердое агрегатное состоя-

ние, класс опасности – 4); 

- бой камней силикатных (код 3144204, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – 4); 

- бой кирпича силикатного (код 3144206, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – 4); 

- абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кру-

гов (код 3144406, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- крошка природного камня (код 3146902, твердое агрегатное состоя-

ние, класс опасности – н/о); 

- остатки (пыль, крошка, обломки) от резания гранита (код 3146905, 

твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- остатки (пыль, крошка, обломки) от резания мрамора (код 3146906, 

твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- остатки (пыль, крошка, обломки) от резания песчаника (код 3146907, 

твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- отходы обработки облицовочных материалов из природного камня 

(код 3147000, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 
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- отходы минералов и изделий облицовочных и дорожных из природ-

ного камня (код 3147100, твердое агрегатное состояние, класс опасности – н/о); 

- отсев камней рядовой необогащенный (код 3147300, твердое агрегат-

ное состояние, класс опасности – н/о); 

- отходы предварительного грохочения (код 3147301, твердое агрегат-

ное состояние, класс опасности – н/о); 

- бой фарфоровых изделий (код 3147800, твердое агрегатное состояние, 

класс опасности – н/о); 

- отходы старой штукатурки (код 3991101, твердое агрегатное состоя-

ние, класс опасности – 4); 

- бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетонная испорченные 

или загрязненные (код 3991200, твердое агрегатное состояние, класс опасности – 

н/о); 

- смешанные отходы строительства (код 391300, твердое агрегатное со-

стояние, класс опасности – 4); 

- обломки поврежденных или уничтоженных зданий и сооружений (в 

том числе мостов, дорог, трубопроводов), систем коммуникаций и энергоснабже-

ния (код 3991200, твердое агрегатное состояние, класс опасности – 4); 

Использование отходов с кодом 3991300 должно осуществляться от источ-

ников образования отходов, на которых снос зданий и сооружений осуществлялся 

путем поэлементной разборки, после извлечения вторичных материальных ресур-

сов, опасных и иных отходов, по своим свойствам не близкими по составу к при-

родным строительным материалам. 

Конечным продуктом переработки является смесь продуктов минерального 

происхождения, соответствующий требованиям ТУ ВУ 790400431.003-2021 

«Смесь продуктов минерального происхождения». 

Отходы, поступившие для использования, подлежат учету в соответствии с 

требованиями ЭкоНиП 17.02.06-001-2021. 

В процессе осуществления производственной деятельности предприятия 

образуются собственные отходы производства (таблица 4.3). Образующиеся от-

ходы подлежат раздельному сбору и своевременному удалению с производствен-

ной площадки. Периодичность вывоза зависит от скорости накопления и класса 

опасности отходов.  
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Таблица 4.3 – Перечень и количество отходов, образуемых в процессе про-

изводства работ. Мероприятия по утилизации отходов. 

№ 

п/п 
Наименование отходов Код 

Ед. 

изм. 

Кол-

во* 

Класс 

опас-

ности 

Способ утилизации отхо-

дов** 

1 

Отходы производства, подоб-

ные отходам жизнедеятельно-

сти населения 

9120400 т/год 0,254 н/о 

КПУП «Могилевский мусоро-

перерабатывающий завод» г. 

Могилев, ул. Шмидта 116 

2  

Металлические конструкции и 

детали из железа и стали повре-

жденные 

3511500 т/год 0,154 н/о 
Передача для переработки отде-

лениям РУП «Белвторчермет» 

3 

Металлические конструкции и 

детали с содержанием цветных 

металлов и их соединений по-

врежденные 

3534300 т/год 0,147 4 
Передача для переработки отде-

лениям РУП «Белвторчермет» 

4 
Обтирочный материал, загряз-

нённый маслами  
5820601 т/год 0,087 3 

КПУП «Могилевский мусоро-

перерабатывающий завод» г. 

Могилев, ул. Шмидта 116 

5 

Отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 

1870601 т/год 0,062 4 
ОАО «Бумажная фабрика 

«Спартак» и др. 

6 Уличный и дворовой смет 9120500 т/год 1,319 н/о ОДО «Экология города» 

Примечание:  

знак (*) – объем образование отходов может изменяться  

** – Все отходы можно отвозить на предприятия  зарегистрированные  в реестре Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

 

На рассматриваемой площадке предусматриваются места временного хра-

нения отходов производства для накопления их с целью последующей передачи 

на захоронение отходов. Для накопления таких отходов должны быть предусмот-

рены контейнеры с крышкой. Захоронение отходов на полигоне осуществляется в 

соответствии с разрешением на хранение и захоронение отходов производства. 

Контейнерные площадки для сбора твердых отходов, подлежащих захоро-

нению, должны соответствовать следующим требованиям: 

- содержаться в чистоте; 

- иметь удобные подъезды для транспортных средств, осуществляю-

щих вывоз твердых отходов; 

- быть оборудованы искусственным водонепроницаемым покрытием; 

- иметь ограждение с трех сторон на высоту выше емкостей для сбора 

твердых отходов. При этом запрещается использовать в качестве строительных 

материалов для ограждений контейнерных площадок стекло, брезент и сетки; 

- размеры контейнерной площадки должны превышать по всему пери-

метру размеры емкостей для сбора твердых отходов. 
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Емкости для сбора твердых отходов должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- изготавливаться из материалов, допускающих проведение мойки и 

дезинфекции; 

- находится в технически исправном состоянии; 

- оборудоваться крышками; 

- быть окрашенными и иметь маркировку с указанием степени и/или 

класса опасности отходов. 

Количество отходов, накапливаемое на предприятии для перевозки одной 

транспортной единицей, и периодичность вывоза регламентируются д Инструк-

цией по обращению с отходами производства. 

 

4.5 Воздействие на геологическую среду 

Воздействие объекта на геологическую среду незначительно, поскольку 

проектом не предусмотрены рельефно-планировочные работы, связанные с пере-

мещением больших объемов выемок и созданием отвалов. 

 

4.6 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

После завершения строительных работ (связанных с реконструкцией объ-

екта) территория будет благоустроена: устройством асфальтобетонного покры-

тия, озеленение свободных площадей. 

 

4.7 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют ценные виды 

растений. Растительность рассматриваемого района подтверждена антропоген-

ной трансформации, обусловленной не только влиянием со стороны проектируе-

мого объекта, но и других предприятий, расположенных в данном районе. 

 

4.8 Воздействие на объекты, подлежащие особой или специ-

альной охране 

Объект «Реконструкция производственной площадки ИУП «ЛСМ-Недви-

жимость» под площадку для хранения и переработки отходов по адресу: Моги-

левский район, аг. Буйничи» располагается в границах зоны санитарной охраны 

скважины (3 пояс) согласно (статьи 63 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» от 26.11.1992 г. № 1982-XII).  
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Загрязнение и нанесение урона возможно только при несоблюдении техно-

логий или по небрежности персонала. В этой связи большое значение имеет про-

изводственная дисциплина и контроль соответствующих инстанций и должност-

ных лиц. 

 

4.9 Санитарно-защитная зона 

Санитарно-защитная зона - территория, размер которой обеспечивает доста-

точный уровень безопасности для здоровья населения от вредного химического, 

биологического, физического воздействия объектов, соблюдение установленных 

гигиенических нормативов и приемлемых уровней риска для жизни и здоровья 

населения на границе СЗЗ и за ее пределами. 

Предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими про-

цессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зо-

нами. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объ-

екта, который может быть источником химического, биологического или физиче-

ского воздействия на среду обитания и здоровья человека. 

Территория СЗЗ предназначена для: 

- обеспечения снижения уровней воздействия до требуемых гигиенических 

нормативов по всем факторам воздействия за ее приделами; 

- создания санитарно-защитного и эстетического барьера между террито-

рией предприятия и территорией жилой застройки; 

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха 

и повышение комфортности микроклимата. 

Границей СЗЗ является линия, ограничивающая территорию, за пределами 

которой нормируемые факторы не превышают установленные гигиенические 

нормативы. 

В границах санитарно-защитной зоны предприятий запрещается размещать: 

- жилую застройку; 

- места массового отдыха населения в составе озелененных территорий об-

щего пользования в населенных пунктах, объекты туризма и отдыха (за исключе-

нием гостиниц, кемпингов, мемориальных комплексов), площадки (зоны) отдыха, 

детские площадки; 

- открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения; 

- территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов; 

- учреждения образования, за исключением учреждений среднего специаль-

ного и высшего образования, не имеющих в своем составе открытых спортивных 
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сооружений, учреждений образования, реализующих образовательные про-

граммы повышения квалификации; 

- санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации здра-

воохранения с круглосуточным пребыванием пациентов; 

- объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых 

для питания населения. 

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться, как резервная тер-

ритория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой 

территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ. 

Определение размеров СЗЗ осуществляется согласно Специфическим сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям к установлению санитарно-защитных 

зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окру-

жающую среду, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 11.12.2019 № 847 и другим действующим нормативно -техническим 

документам с учетом требований по условиям выделения в окружающую среду 

вредных веществ от организованных и неорганизованных источников выбросов и 

уровней физических воздействий. Размер СЗЗ до границы жилой зоны устанавли-

вается в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и 

объектов. 

Исходя из деятельности предприятия - переработка (дробление) строитель-

ных отходов с производством продуктов дробления базовый размер санитарно- 

защитной зоны для данного объекта не установлен. 

В соответствии с пп. 8-9 Главы 2 указанных выше Специфических сани-

тарно-эпидемиологических требований для объектов, не указанных в Приложе-

нии 1, устанавливается расчетный размер санитарно-защитной зоны на основании 

прогнозируемых значений приземных концентраций загрязняющих веществ в ат-

мосферном воздухе, определенных на основании расчета рассеивания выбросов 

загрязняющих веществ (с учетом фона), уровней физического воздействия на гра-

нице расчетной СЗЗ объекта и за ее пределами; оценки риска для жизни и здоровья 

населения. 

Предусматривается установление расчетной санитарно-защитной зоны для 

ООО «МогилевСтройМонтаж», расположенного по адресу: Могилевский район, 

аг. Буйничи. 

В границы принятой расчетной санитарно-защитной зоны не попадают тер-

ритории, размещение которых в соответствии с п. 16 специфических санитарно-

эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объек-

тов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую 

среду, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

11.12.2019 № 847 в границах СЗЗ запрещено. 
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Расчетная санитарно-защитная зона принята на основании проекта сани-

тарно-защитной зоны для ООО «МогилевСтройМонтаж», расположенного по ад-

ресу: Могилевский район, аг. Буйничи разработанным ООО «Рейвестпроект» в 

2020 году, заключение санитарно-гигиенической экспертизы от 19 аперля 2021 г. 

№ 05-17/17. 
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5. Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружа-

ющей среды 

5.1 Прогноз и оценка возможного изменения состояния атмо-

сферного воздуха 

5.1.1 Проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе. Результаты расчетов 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выпол-

нены по программе автоматизированного расчета «Эколог-4.70 Стандарт» в соот-

ветствии с рекомендациями ОНД-86 и Методическим пособием по расчету, нор-

мированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух с целью определения приземных концентраций загрязняющих ве-

ществ, содержащихся в выбросах проектируемого объекта, с учетом фонового за-

грязнения атмосферного воздуха.  

Все расчеты выполнялись для расчетной площадки типа «Полное описание» 

размером 1000,0 м с шагом сетки 100×100 м.  

Согласно требований ЭкоНиП 17.08.06-001.2022 расчеты рассеивания за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнены с соблюдением норма-

тивов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе (ЭБК), т.к. объект располагается в зоне санитарной охраны ис-

точника питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснаб-

жения. 

В качестве исходных данных для проведения расчетов рассеивания загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе приняты:  

- результаты расчетов по определению количественных и качественных ха-

рактеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемых 

производственных участков проектируемого объекта, представленных в приложе-

нии; 

- письмо ГУ «Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды им. О.Ю.Шмидта» от 05.02.2024 г. № 27-9-8/250 о 

фоновых концентрациях, определяющих условия рассеивания загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе в районе расположения объекта. 

Кроме расчетов по отдельным ингредиентам, были проведены расчеты рас-

сеивания по группам веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздей-

ствия:  

- гр. 6009: сера диоксид, азота диоксид; 

- группа суммации твердых частиц; 

- группа суммации твердых частиц ЭБК.  
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В качестве расчетных точек приняты 8 точек на границе СЗЗ и 4 точки на 

границе территории объекта. 

В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что расчет-

ные приземные концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых от проек-

тируемых источников выбросов, не превысят допустимых значений на границе 

СЗЗ. 

Схема объекта с нанесением источников загрязнения атмосферы и расчет-

ных точек представлены в приложении к настоящему проекту. 

Для объективной оценки уровней загрязнения атмосферного воздуха в 

районе расположения проектируемого объекта были выполнены расчеты рас-

сеивания с учетом фонового загрязнения. 
Результаты расчетов рассеивания с учетом фонового загрязнения по ана-

логичным ингредиентам, приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Расчетные максимальные концентрации загрязняющих ве-

ществ 

Загрязняющие вещества 
 

Расчетная максимальная 
концентрация в жилой 

зоне, доли ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в мак-
симальную концентра-

цию  
Код 

 
Наименование 

 
На границе 

СЗЗ (с фо-

ном) 

На границе 

СЗЗ (без 

фона) 

№ источ-
ника на 

карте-схеме 

вклад, в 
долях ПДК 

0301 Азота диоксид 0,16 0,02 фон 0,14 

0328 Углерод (сажа) 2,22E-03 2,22E-03 6005 2,22E-03 

0330 Сера диоксид 0,09 1,49E-03 фон 0,09 

0337 Углерод оксид 0,12 7,61E-03 фон 0,11 

2754 
Углеводороды непре-
дельные С11-С19 

0,01 0,01 0001 0,01 

2908 
Пыль неорганическая 
Si02 < 70% 

0,07 0,07 6001 0,07 

401 
Углеводороды предель-
ные С1-С10 

4,87E-03 4,87E-03 0001 4,87E-03 

602 Бензол 8,34E-03 8,34E-03 0001 8,34E-03 

616 Ксилол 1,15E-03 1,15E-03 0001 1,15E-03 

621 Толуол 3,13E-03 3,13E-03 0001 3,13E-03 

9301 Азота диоксид ЭБК 0,20 0,03 фон 0,17 

9330 Сера диоксид ЭБК 0,22 3,55E-03 фон 0,22 

9337 
Углерод оксид ЭБК 

6,13E-03 
Расчет неце-

лесообразен 
фон 5,75E-03 

гр.6009 (сера диоксид, азота диок-
сид) 

0,25 0,02 фон 0,23 

Твердые частицы суммарно 0,21 0,07 фон 0,14 

Твердые частицы суммарно ЭБК 0,16 0,05 фон 0,11 
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В результате расчетов рассеивания установлено, что расчетные макси-

мальные концентрации не превышают предельно допустимые. 
Следовательно, необходимость в разработке мероприятий по соблюде-

нию санитарно-гигиенических норм атмосферного воздуха на границе сани-

тарно-защитной зоны отсутствует. 

     

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

5.2.1 Шумовое воздействие 

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непостоян-

ный шум. 

Постоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий 

день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и обществен-

ных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более, чем 

на 5 дБА при измерении на стандартизированной временной характеристике из-

мерительного прибора «медленно». 

Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабо-

чий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и обще-

ственных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более 

чем на 5 дБА при измерениях на стандартизированной временной характеристике 

измерительного прибора «медленно». 

На территории проектируемого объекта к источникам постоянного шума от-

носится технологическое оборудование, к источникам непостоянного шума – по-

грузочно-разгрузочные работы, автомобильный транспорт. 

Шумовыми характеристиками оборудования, создающего постоянный шум, 

являются уровни звуковой мощности Lw (дБ) в восьмиоктавных полосах частот 

со среднегеометрическими частотами 63-8000 Гц (октавные уровни звуковой 

мощности), движущихся средств транспорта, создающих непостоянный шум, – 

эквивалентные уровни звуковой мощности LW3KB и максимальные уровни зву-

ковой мощности Lwмакс (дБА). 

Шумовые характеристики источников постоянного шума принимаются по 

шумовым характеристикам аналогичного оборудования постоянного шума 

(уровни звуковой мощности в октавных полосах) или по паспортам оборудования. 

Шумовые характеристики транспортных потоков на улицах и дорогах - это 

эквивалентные уровни звука (LA,ЭKB, дБА), на расстоянии 7,5 м от оси полосы дви-

жения. 

Расчетным методом шумовые характеристики отдельных транспортных 

средств определяют в зависимости от типа автомобиля и скорости его движения. 

Эквивалентный уровень звука для грузового автомобиля определяют по 

формулам: 
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- для карбюраторного автомобиля LA экв = 48,7 + 101g V2/r2 

- для дизельного автомобиля LA экв = 51,7 + 101g V2/r2 

где V - скорость движения автомобиля, км/ч; 

г - расстояние от оси движения автомобиля до расчетной точки, м. 

Максимальный уровень звука для грузового автомобиля определяют по 

формулам: 

-  для карбюраторного автомобиля LА = 65 +101g V2/r2 

- для дизельного автомобиля LА = 68 + 101g V2/r2 

где V - скорость движения автомобиля, км/ч; 

г - расстояние от оси движения автомобиля до расчетной точки, м. 

Скорость движения автомобилей по территории объекта не превышает 5-10 

км/ч.   

Для расчета принимается средняя скорость движения - 7,5 км/ч. 

С учетом неодновременности производства погрузо-разгрузочных работ и 

доставки товара грузовым автотранспортом, по наихудшему варианту для расчета 

принимается шумовая характеристика процесса выгрузка товаров (ИШ № 5,6,7,8). 

Максимальный и эквивалентный уровень звука при выполнении погру-

зочно-разгрузочных работ приняты в соответствии с таблицей 1.18 справочника 

по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий под редакцией В.И. 

Зуборова (ИШ № 5,6,7,8). 

Также к источникам непостоянного шума относится грузовой автотранс-

порт движущийся по территории объекта (ИШ № 9, 10, 11).   

Для расчета уровней шума, создаваемого автотранспортом, движущимся 

по территории объекта (ист. № 9, 10, 11), примем: 

- для источника № 9: 1 одновременно движущийся грузовой автомобиль; 

- для источника № 10: 1 одновременно движущийся грузовой автомо-

биль; 

- для источника № 11: 1 одновременно движущийся грузовой автомобиль. 

Перечень и шумовые характеристики источников шума приведены в таб-

лице 5.2. 

 

  



Таблица 5.2 - Характеристики источников шума

номер наименование тип всего

в дневное время 

(с 7.00 до 23.00), 

часов

в ночное время (с 

23.00 до 7.00), 

часов

Х1 У1 Х2 У2 высота ширина 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1
щековой дробилка 

Sandvik QJ 240

постоянн

ый 
12 12 0 46,7 -192,7 - - 2 0,5 79,0 82,0 87,0 84,0 81,0 81,0 78,0 72,0 71,0 85,0 85,0

2
дробильный ковш 

BF70.2 

постоянн

ый 
12 12 0 -4,7 -73,6 - - 2 0,5 90,0 93,0 98,0 95,0 92,0 92,0 89,0 83,0 82,0 96,0 96,0

3

Двигатель щековой 

дробилка Sandvik QJ 

240

постоянн

ый 
12 12 0 42,2 -194,8 - - 0,5 - 45,7 48,7 53,7 50,7 47,7 47,7 44,7 38,7 37,7 51,7 68,0

4

Двигатель 

дробильного ковша 

BF70.2 

постоянн

ый 
12 12 0 -7,1 -76,9 - - 0,5 - 45,7 48,7 53,7 50,7 47,7 47,7 44,7 38,7 37,7 51,7 68,0

5

погрузочно-

разгрузочные 

работы 

непостоя

нный
6 6 0 4,4 -151,5 - - 0,5 - 64,0 67,0 72,0 69,0 66,0 66,0 63,0 57,0 56,0 70,0 80,0

6

погрузочно-

разгрузочные 

работы

непостоя

нный
6 6 0 51,2 -187 - - 0,5 - 64,0 67,0 72,0 69,0 66,0 66,0 63,0 57,0 56,0 70,0 80,0

7

погрузочно-

разгрузочные 

работы 

непостоя

нный
6 6 0 -0,9 -76,2 - - 0,5 - 64,0 67,0 72,0 69,0 66,0 66,0 63,0 57,0 56,0 70,0 80,0

8

погрузочно-

разгрузочные 

работы 

непостоя

нный
6 6 0 -30,7 -65,3 - - 0,5 - 64,0 67,0 72,0 69,0 66,0 66,0 63,0 57,0 56,0 70,0 80,0

9
Движение 

автотранспорта

непостоя

нный
6 6 0 44,7 -180,4 - - 0,5 - 45,7 48,7 53,7 50,7 47,7 47,7 44,7 38,7 37,7 51,7 68,0

10
Движение 

автотранспорта

непостоя

нный
6 6 0 4,4 -72,3 - - 0,5 - 45,7 48,7 53,7 50,7 47,7 47,7 44,7 38,7 37,7 51,7 68,0

11
Движение 

автотранспорта

непостоя

нный
6 6 0 -24,1 -63,1 - - 0,5 - 45,7 48,7 53,7 50,7 47,7 47,7 44,7 38,7 37,7 51,7 68,0

Наименование 

производства, 

цеха,участка

Реконструкция 

производственн

ой площадки 

ИУП «ЛСМ-

Недвижимость

» под площадку 

для хранения и 

переработки 

отходов по 

адресу: 

Могилевский 

район, аг. 

Буйничи

Максимальный уровень 

звука, дБА

Уровни звука и эквивалентные 

по энергии уровни звука 

непостояннного щума, дБА

Источник шума Время работы источчника шума, часов в сутки Координаты источника шума
Параметры 

источника шума, м
Уровни звукового давления, Дб, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
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 5.2.2 Выбор расчетных точек и определение допустимых уровней шума 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются: 
-  уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеомет-

рическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000;8000 Гц; 
-  уровни звука в дБа. 
Оценка постоянного шума на соответствие допустимым уровням должна 

проводиться как по уровням звукового давления, так и по уровню звука. Пре-

вышение хотя бы одного из указанных показателей квалифицируется как 

несоответствие санитарным правилам. Для ориентировочной оценки допус-

кается использовать уровни звука в дБа. 
Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются: 
-  эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБа; 
-  максимальный уровень звука в дБа. 
Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням 

должна проводиться как по эквивалентному, так и по максимальному уров-

ням звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей квалифи-

цируется как несоответствие санитарным правилам. 
Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах 

частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума 

в помещения жилых и общественных зданий и шума на территории жилой 

застройки устанавливаются согласно санитарным нормам, правилам и гигие-

нических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой за-

стройки» от 16.11.2011 № 115. 
Согласно «СН 2.04.01-2020. Защита от шума» расчетные точки на терри-

тории, непосредственно прилегающей к фасадам зданий, следует выбирать 

на расстоянии 1,5 м от фасада здания, обращенного в сторону источника 

шума, на уровне 1,5-12 м от поверхности земли, для малоэтажных зданий – 

на уровне окон последнего этажа. 
Для расчета уровней шума принято 8 расчетных точек на границе расчет-

ной СЗЗ, 4 расчетные точки на границе территории предприятия. 

Значения допустимых уровней шума (таблица 5.3) в расчетных точках 

приняты исходя из графического построения СЗЗ и с учетом функциональной 

характеристики прилегающей территории.  

 

 

 

 



Таблица 5.3 - Допустимые уровни шума в расчётных точках

номер наименование Х1 У1 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1

В северном 

направление на 

расчетной СЗЗ

12,5 239,6 1,5 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0 Территория, границ СЗЗ

2

В северо-восточном 

направлении на 

расчетной СЗЗ

292,0 148,8 1,5 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0 Территория, границ СЗЗ

3

В вочточном 

направление на 

расчетной СЗЗ

378,2 -134,3 1,5 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0 Территория, границ СЗЗ

4

В юго-восточном 

направление на 

расчетной СЗЗ

263,9 -455,4 1,5 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0 Территория, границ СЗЗ

5

В южном 

направлении на 

расчетной СЗЗ

0,0 -527,9 1,5 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0 Территория, границ СЗЗ

6

В юго-западном 

направлении на 

расчетной СЗЗ

-231,3 -464,9 1,5 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0 Территория, границ СЗЗ

7

В западном 

направлении на 

расчетной СЗЗ

-271,5 -110,9 1,5 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0 Территория, границ СЗЗ

8

В северо-западном 

направлении на 

расчетной СЗЗ

-210,8 188,0 1,5 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 43,0 55,0 70,0 Территория, границ СЗЗ

9
На границе територии 

предприятия
8,4 -58,2 1,5 95,0 87,0 82,0 78,0 75,0 73,0 71,0 69,0 80,0 95,0

Территория, на границе 

производственной зоны

10
На границе територии 

предприятия
70,4 -150,6 1,5 95,0 87,0 82,0 78,0 75,0 73,0 71,0 69,0 80,0 95,0

Территория, на границе 

производственной зоны

11
На границе територии 

предприятия
11,7 -226,3 1,5 95,0 87,0 82,0 78,0 75,0 73,0 71,0 69,0 80,0 95,0

Территория, на границе 

производственной зоны

12
На границе територии 

предприятия
-54,0 -136,5 1,5 95,0 87,0 82,0 78,0 75,0 73,0 71,0 69,0 80,0 95,0

Территория, на границе 

производственной зоны

в дневное время (с 7.00 до 23.00), часов

Расчетная точка
Координаты 

расчетной точки Высота, м

Допустимые уровни шума

Примечание
Уровни звукового давления, Дб, в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц
Уровни звука и 

эквивалентный уровень 

звука, дБА

Максимальный 

уровень звука, дБА
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5.2.3 Определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках 

Расчет уровней шума выполнен в соответствии с требованиями СанПиН 

«Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» утвержденные по-

становлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 16 но-

ября 2011 г. № 115. 

Для наиболее объективной оценки влияния по шумовому фактору на 

окружающую среду, все акустические расчеты выполнены с учетом одновре-

менности работы всего планируемого к установке оборудования, а также дви-

жения автомобильного транспорта. 

При проведении акустических расчетов шум грузового и легкового ав-

тотранспорта, следующего транзитом по прилегающим улицам, а также иной 

шум, создаваемый внешними источниками, не относящимися к производ-

ственной территории предприятия, не учитывался. 

При этом, акустические расчеты выполнены для дневного времени су-

ток. 

В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые 

уровни шума от источников шума в дневное время суток не превысят допу-

стимых значений в расчетных точках. 

Результаты расчетов уровней шума приведены в таблице 5.4. 

 

 

 

  



Таблица 5.4 - Результаты расчетов уровней физического воздействия

номер наименование Х1 У1 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1
В северном направление на 

расчетной СЗЗ
12,5 239,6 1,5 34,3 37,3 42,2 39,0 35,7 35,1 30,2 16,8 0,0 39,0 39,4

2

В северо-восточном 

направлении на расчетной 

СЗЗ

292,0 148,8 1,5 33,1 36,0 40,9 37,7 34,4 33,7 28,5 13,8 0,0 37,6 38,0

3
В вочточном направление 

на расчетной СЗЗ
378,2 -134,3 1,5 32,9 35,8 40,7 37,5 34,2 33,5 28,2 13,3 0,0 37,4 37,8

4

В юго-восточном 

направление на расчетной 

СЗЗ

263,9 -455,4 1,5 31,6 34,5 39,4 36,1 32,7 31,9 26,2 10,0 0,0 35,8 36,3

5
В южном направлении на 

расчетной СЗЗ
0,0 -527,9 1,5 31,8 34,7 39,6 36,3 32,9 32,2 26,5 10,5 0,0 36,0 36,7

6

В юго-западном 

направлении на расчетной 

СЗЗ

-231,3 -464,9 1,5 31,7 34,6 39,5 36,2 32,8 32,1 26,4 10,1 0,0 35,9 36,3

7
В западном направлении на 

расчетной СЗЗ
-271,5 -110,9 1,5 35,5 38,5 43,4 40,2 37,0 36,5 31,9 19,6 0,0 40,4 41,0

8

В северо-западном 

направлении на расчетной 

СЗЗ

-210,8 188,0 1,5 33,8 36,8 41,7 38,5 35,2 34,6 29,6 15,7 0,0 38,5 38,8

9
На границе територии 

предприятия
8,4 -58,2 1,5 55,9 58,9 63,9 60,9 57,9 57,8 54,7 48,2 45,5 62,1 62,3

10
На границе територии 

предприятия
70,4 -150,6 1,5 43,0 46,0 50,9 47,9 44,8 44,6 41,1 33,1 25,7 48,7 49,6

11
На границе територии 

предприятия
11,7 -226,3 1,5 41,5 44,4 49,4 46,3 43,2 43,1 39,4 31,1 24,1 47,1 47,9

12
На границе територии 

предприятия
-54,0 -136,5 1,5 44,2 47,2 52,1 49,1 46,0 45,9 42,4 34,5 26,7 50,0 50,5

Максимальный 

уровень звука, дБА

в дневное время (с 7.00 до 23.00), часов

Расчетная точка
Координаты 

расчетной точки Высота, 

м

Уровни звукового давления, Дб, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц Уровни звука и 

эквивалентный 

уровень звука, дБА
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5.2.4 Воздействие инфразвука и ультразвука 

На территории рассматриваемого объекта использование оборудования, яв-

ляющегося потенциальным источником инфразвука, не предусматривается. 

Установка и эксплуатация источников ультразвука на площадях объекта не 

предусматривается. 

В соответствии с вышеизложенным, воздействие объекта на окружающую 

среду по фактору инфразвука и ультразвука не прогнозируется. 

 

5.2.5 Вибрационное воздействие 

Особенность действия вибраций заключается в том, что эти механические 

упругие колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие на 

фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде 

структурного шума. 

Одной из причин появления низкочастотных вибраций при работе различ-

ных механизмов при работе различных механизмов является дисбаланс вращаю-

щихся деталей, возникающий в результате смещения центра масс относительно 

оси вращения. Возникновение дисбаланса при вращении может быть вызвано: 

- несимметричным распределением вращающихся масс, из-за искривления 

валов машин, наличия несимметричных крепежных деталей и т.п.;  

- неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, шлаковых 

включений и других неоднородностей в материале конструкции; 

- наличие люфтов, зазоров и других дефектов, возникающих при сборке и 

эксплуатации механизмов и т.п. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вибрационное 

воздействие объекта на окружающую среду может быть оценено, как незначи-

тельное и слабое. 

 

5.2.6 Воздействие электромагнитных излучений 

Установка оборудования, являющегося источником электромагнитных из-

лучений, на территории объекта не запланирована. 

Воздействие планируемой производственной деятельности на окружающую 

среду по фактору ионизирующих излучений не прогнозируется. 

 

5.2.7 Воздействие ионизирующих излучений 

Установка оборудования, являющегося источником ионизирующих излуче-

ний, на территории объекта не запланирована. 

Воздействие планируемой производственной деятельности на окружающую 

среду по фактору ионизирующих излучений не прогнозируется. 
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5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и 

подземных вод 

Строительство объекта приведет к незначительному влиянию на гидроло-

гические и гидрогеологические условия на участке: 

- появится необходимость в использовании водных ресурсов. На террито-

рии площадки сети отсутствуют. В связи с отсутствием в районе строитель-

ства сетей водоснабжения для снабжения места работы водой, применяется 

привозная бутилированная питьевая вода, с необходимостью замены, емко-

сти V=250м3. Для обеспечения места работы уборными, на площадке устраи-

вается биотуалет. Хозяйственно-бытовые стоки от биотуалета типа EcoGR 

Ecostyle -1 шт. объемом накопления 250л. Откачивание осуществляется по со-

гласованному графику специализированным предприятием по договору.  

- на площадке предприятия образуются дождевые сточные воды, которые 

будут отводиться на очистные сооружения. 

Предусмотренные проектом мероприятия по охране водного бассейна поз-

волят эксплуатировать объект в экологически безопасных условиях. 

  

5.4 Прогноз и оценка изменения геологических условий и ре-

льефа 

Интенсивность воздействия объекта на геологическую среду при проведе-

нии строительных работ, а также после его ввода в эксплуатацию можно охарак-

теризовать следующим образом: 

- в связи с отсутствием в районе строительства сетей водоснабжения для 

снабжения места работы водой, применяется привозная бутилированная питьевая 

вода, с необходимостью замены; 

- на площадке предприятия образуются дождевые сточные воды, которые 

будут отводиться на очистные сооружения. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 

объекта не окажет значимого воздействия на изменение геологических условий и 

рельефа. 

 

5.5 Прогноз и оценка изменения земельных ресурсов и почвен-

ного покрова 

Размещение объекта предусматривается на территории, предназначенной 

для размещения промышленных предприятий.  
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Для минимизации вредного влияния выбросов, образования и временного 

хранения производственных отходов на территории объекта должен быть преду-

смотрен комплекс мероприятий, обеспечение наиболее высоких санитарно-гиги-

енических и эстетических условий и труда и техники безопасности. 

Организация рельефа должна осуществляться методом проектных горизон-

талей, при максимальном сохранении существующего рельефа и минимуме зем-

ляных работ. 

Основными факторами, влияющими на загрязнение почвы, являются вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферу и образование отходов производства. 

Проведенные расчеты рассеивания показывают, что превышение установ-

ленных нормативов качества атмосферного воздуха населенных мест не наблюда-

ется. 

На момент ввода в эксплуатацию на объекте должны быть выполнены сле-

дующие организационно административные мероприятия по минимизации вред-

ного влияния на окружающую среду образования производственных отходов: 
- получение согласования о размещении отходов производства и заключе-

ние договора со специализированными организациями по приему и утилизации 

отходов; 

- назначить приказом лиц, ответственных за сбор, хранение и транспорти-

ровку отходов; 

- провести инструктаж о сборе, хранении, транспортировке отходов и 

промсанитарии персонала в соответствии с требованиями органов ЦГиЭ и эколо-

гии. 

Безопасное обращение с отходами должно осуществляться в соответствии с 

действующей на предприятии «Инструкцией по обращению с отходами производ-

ства». 

Из вышеизложенного следует, что ввод объекта в эксплуатацию, с учетом 

неукоснительного соблюдения правил по безопасному обращению с отходами 

производства, не окажет негативного влияния на окружающую среду, в т. ч. не 

приведет к изменению состояния земельных ресурсов и почвенного покрова.  
 

5.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов расти-

тельного и животного мира 

Животный мир представлен в основном хорошо приспособленными к ан-

тропогенному воздействию видами. 

В районе размещения объекта отсутствуют ценные виды растений. Расти-

тельность рассматриваемого региона подвержена антропогенной трансформа-

ции, обусловленной не только влиянием со стороны реконструируемого объекта, 

но и других существующих в районе размещения объектов, расположенных в 
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данном районе. 

Размещение объекта предполагает в отсутствие вредного воздействия на 

объекты животного и растительного мира. 
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6. Мероприятия по минимизации негативных воздействий на 

окружающую среду 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения 

Проведенные расчеты показали, что после ввода в эксплуатацию объекта 

качественный состав атмосферного воздуха будет соответствовать требованиям 

природоохранного законодательства РБ. Превышения уровня допустимых кон-

центраций загрязняющих веществ не предвидится. 

Обязательным мероприятием по охране атмосферного воздуха является ор-

ганизация системы наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды на 

основании анализа результатов наблюдений. В рамках этой системы должен про-

изводиться регулярный контроль состояния атмосферного воздуха по основным 

загрязняющим веществам согласно разработанной документации. 

 

Мероприятия по минимизации физических факторов воздействия 

Для устранения передачи шума и вибрации с повышенным уровнем звуко-

вого давления на территории предприятия проектными решениями будет преду-

смотрено: 

- применение оборудования с низкими шумовыми характеристиками; 

- исключение выполнения погрузочно-разгрузочных работ в ночное время 

суток; 

- эксплуатация автомобильного транспорта для нужд проектируемого объ-

екта по территории предприятия организовано с ограничением скорости движе-

ния. 

С целью обеспечения исключения негативного влияния производственного 

шума и вибрации на окружающую среду, на проектируемых производственных 

участках, должны выполняться следующие профилактические мероприятия: 

- контроль уровней шума на рабочих местах; 

- своевременный ремонт механизмов технологического оборудования; 

- ограничение скорости движения автомобильного транспорта по террито-

рии промышленной площадки. 

Для снижения воздействия электромагнитных излучений предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- токоведущие части установок устанавливаемого оборудования располага-

ются внутри металлических корпусов и изолированы от металлоконструкций; 

- металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются 

естественными стационарными экранами электромагнитных полей; 

- предусмотрено оснащение устанавливаемого оборудования системой мол-

ниеприемников для обеспечения защиты от атмосферных разрядов. 
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Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

Для уменьшения воздействия загрязнения на поверхностные и подземные 

воды на предприятии предусматриваются: 

- отведение дождевых и талых сточных вод предусматривается в систему 

дождевой канализации с очисткой стока на очистных сооружениях; 

- движение автотранспорта предусмотрено только по специально отведен-

ным проездам, имеющим твердое водонепроницаемое покрытие. Проезды и до-

роги проектируются в комплексе с сетью дождевой канализации; 

- транспортировка, складирование и хранение сырья осуществляется с со-

блюдением мер. 

 

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов на окружа-

ющую среду 

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производства 

на окружающую среду включают в себя: 

- раздельный сбор отходов; 

- организацию мест хранения отходов; 

- получение согласования о размещении отходов производства и заключе-

ние договоров со специализированными организациями по приему и утилизации 

отходов; 

- транспортировку отходов к местам захоронения. 

Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 

- наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсических ве-

ществ в почву и грунтовые воды; 

- защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра; 

- соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, тре-

бованиям транспортировки автотранспортом. 

В качестве мероприятий по утилизации отходов, образующихся в ходе стро-

ительства и эксплуатации объекта, предусмотрены следующие мероприятия: 

- вывоз на переработку; 

- вывоз на захоронение на полигон ТКО. 

 

Охрана и переобразование ландшафта. Охрана почвенного покрова. Вос-

становление (рекультивация) земельного участка, растительности 

Благоустройство территории объекта позволит исключить развитие эрози-

онных процессов в почве. 
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При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить 

исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительно-

сти, попадающей в зону производства работ и не подлежащих сносу и пересадке. 

При этом запрещается без согласования с соответствующей службой: 

- проводить земляные работы на расстоянии менее двух метров до стволов 

деревьев и менее одного метра до кустарников; 

- перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или стволов 

деревьев; 

- складирование труб и других строительных материалов на расстоянии ме-

нее двух метров до стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограж-

дений (защитных) конструкций. 

В целом для предотвращения, снижения потенциальных неблагоприятных 

воздействий на окружающую среду и здоровье населения при выполнении строи-

тельства и эксплуатации объекта необходимо: 

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окру-

жающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

- ведение мониторинга и строгий производственный экологический кон-

троль за источниками воздействия. 

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или аква-

тории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ката-

строфы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельно-

сти людей. 

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях - состояние защищенно-

сти жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от опасно-

стей в чрезвычайных ситуациях. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, прово-

димых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья 

людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материаль-

ных потерь в случае их возникновения. 

Основными причинами аварий, как правило, являются разгерметизация тех-

нологического оборудования, нарушение регламента и правил эксплуатации обо-

рудования обслуживающим персоналом, с нарушением технической и противо-

пожарной безопасности. 

При авариях загрязнению, в большинстве случаев, подвержены атмосфера, 

грунты, подземные воды, поверхностные воды и биосфера. 

Последствиями аварий являются: 
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- разрушения объектов производства в результате взрывов и пожаров; 

- человеческие жертвы в результате воздействия ударной волны взрыва, теп-

лового излучения и загазованности; 

- загрязнения окружающей среды в результате разлива нефтепродуктов и 

других жидкостей, истечения газов. 

С целью защиты гидросферы, почвенного покрова земли от загрязнения в 

процессе эксплуатации и предупреждению аварийных ситуаций предусматрива-

ются следующие мероприятия: 

- асфальтирование дорог, площадок и подъездов; 

- выполнение системы канализации (трубопроводы, колодцы) промстоков 

герметичной из материалов, стойких к веществам, которые попадают в нее при 

эксплуатации и при авариях. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что после ввода объекта в экс-

плуатацию, риск возникновения на его территории аварийных ситуаций будет ми-

нимальным, при условии неукоснительного и строго соблюдения в процессе про-

изводства работ правил безопасности. 
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7. Организация системы локального экологического монито-

ринга 

Производственный экологический мониторинг предназначен для решения 

задач оперативного наблюдения и контроля уровня загрязнения природных сред 

в районе расположения предприятия, оценки экологической обстановки и оказа-

ния информационной поддержки при принятии хозяйственных решений, разме-

щении производственных комплексов, информирования общественности о состо-

янии окружающей среды и последствиях техногенных аварий. 

Результаты производственного экологического мониторинга являются од-

ним из основных доказательств экологически безопасной хозяйственной деятель-

ности предприятия и используются для экологической сертификации предприя-

тия. 

Объектами производственного экологического контроля, подлежащими ре-

гулярному наблюдению и оценке при эксплуатации проектируемого предприятия, 

являются: 

- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- источники образования отходов производства; 

- эксплуатация мест временного хранения отходов производства до их уда-

ления в соответствии с требованиями законодательства; 

- эксплуатация мест хранения сырья и веществ, используемых в производ-

ственном процессе; 

- ведение всей требуемой природоохранным законодательством Республики 

Беларусь документации в области охраны окружающей среды. 

После проектный анализ при эксплуатации предприятия после завершения 

строительства и выхода на проектную мощность позволит уточнить прогнозные 

результаты оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду и, в соответствии с этим, скорректировать мероприятий по минимизации 

или компенсации негативных последствий. 

Система контроля источников загрязнения атмосферы представляет собой 

совокупность организационных, технических и методических мероприятий, 

направленных на выполнение требований законодательства в области охраны ат-

мосферного воздуха, в том числе на обеспечение действенного контроля за со-

блюдением нормативов предельно допустимых выбросов. 

Основными задачами контроля источников загрязнения атмосферного воз-

духа являются: 

- получение достоверных данных о значениях массовых выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферу; 

- контроль достоверности данных, полученных службой контроля источни-

ков загрязнения атмосферы предприятия; 
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- сравнение данных, полученных при контроле источников загрязнения ат-

мосферы, с нормативными значениями и принятие решения о соответствии зна-

чений выбросов из источников загрязнения атмосферного воздуха нормативным 

значениям; 

- анализ причин возможного превышения нормативных значений выбросов; 

- принятия решения о необходимых мерах по устранению превышений нор-

мативных значений выбросов. 

После проектному анализу подлежат выбросы загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух. Необходимая в соответствии с требованиями законодатель-

ства инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по-

сле выхода предприятия на проектную мощность, позволит инструментальными 

методами определить выбросы загрязняющих веществ и скорректировать данные 

по концентрациям загрязняющих веществ в приземном слое воздуха на границе 

СЗЗ. 
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8. Оценка воздействия на окружающую среду при строитель-

стве 

Выполнение строительно-монтажных работ запроектировано с учетом ме-

роприятий по охране окружающей среды, которые включают в себя предотвраще-

ние потерь природных ресурсов, минимизацию вредных выбросов в почву, вод-

ные объекты и атмосферу. 

Перечень основных мероприятий по снижению негативного влияния строи-

тельного производства на окружающую среду: 

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строитель-

ство; 

- рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство; 

- оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами раздель-

ного сбора для бытовых и строительных отходов; 

- запрещение проезда транспорта вне асфальтированных проездов; 

- выезд со строительной площадки должен быть оборудован пунктом мойки 

колес автотранспорта заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота 

и утилизацией стоков (запрещается вынос грунта или грязи колесами автотранс-

порта со строительных площадок); 

- запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных 

мест; 

- техническое обслуживание машин и механизмов допускается только на 

специально отведенных площадках; 

- монтаж аварийного освещения и освещения опасных мест; 

- организация мест для складирования материалов, конструкций изделий и 

инвентаря, а также мест для установки строительной техники; 

- установка бункера-накопителя для сбора строительного мусора или 

устройство для этих целей специальной площадки, транспортировка мусора при 

помощи закрытых лотков. Не допускается закапывание в грунт или сжигание му-

сора и отходов; 

- организация правильного складирования и транспортировки огнеопасных 

и выделяющих вредные вещества материалов (газовых баллонов, битумных мате-

риалов, растворителей, красок, лаков, стекло- и шлаковаты) и пр.; 

- принять необходимые меры к сохранности древесно-кустарниковых пород 

на строительной площадке, оградив деревья, подлежащие сохранению, сплош-

ными щитами высотой не менее 2 метров, установив щиты на расстоянии не менее 

0,5 метра от ствола дерева. 

На период строительства, а также в период эксплуатации на предприятии 

должны быть выполнены следующие организационно-административные кон-

трольные мероприятия: 
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- получение согласования о размещении отходов производства и заключе-

ние договора со специализированными организациями по приему и утилизации 

отходов; 

- назначить приказом лиц, ответственных за сбор, хранение и транспорти-

ровку отходов; 

- провести инструктаж о сборе, хранении, транспортировке отходов и 

промсанитарии персонала в соответствии с требованиями природоохранного ме-

роприятия. 

Для предотвращения образования свалок строительного мусора на 

стройплощадке в настоящее время предлагается экологическая концепция утили-

зации отходов на строительных площадках в условиях города, базирующаяся на 

принципах «устойчивого строительства». Она предусматривает систему альтер-

нативных вариантов переработки строительных отходов. Сортировка отходов на 

стройке способствует их повторному использованию. За счет повторного исполь-

зования экономятся материалы и снижается общее количество отходов. При этом 

предпочтение отдается варианту, когда материал употребляется заново без значи-

тельной переработки. 

При строительстве объекта возможно образование следующих наименова-

ний отходов: 

Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения 

(код 9141200, класс опасности – неопасные). Ожидаемое количество образования 

данного вида отхода – 0,1 т. 

Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий (код 3141004; класс 

опасности неопасные; образуется 89,24 т). 

Общее количество образующихся отходов и предложения по их утилизации 

приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Перечень и количество отходов, образуемых в процессе стро-

ительства. Мероприятия по утилизации отходов. 

№ 

п/п 
Наименование отходов Код 

Ед. 

изм. 

Кол-

во* 

Класс 

опас-

ности 

Способ утилизации отхо-

дов** 

Строительные отходы 

1 

Отходы производства, подоб-

ные отходам жизнедеятельно-

сти населения 

9120400 т 0,1 н/о 

КПУП «Могилевский мусоро-

перерабатывающий завод» Го-

родской полигон ТКО 

2 
Асфальтобетон от разборки ас-

фальтовых покрытий 
3141004 т 89,24 н/о 

КПУП «Могилевский мусоро-

перерабатывающий завод» 

Примечание:  

знак (*) – объем образование отходов может изменяться во время строительства 

** – Все отходы можно отвозить на предприятия  зарегистрированные  в реестре Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды.  
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что правильная ор-

ганизация строительно-монтажных работ (с соблюдением техники безопасности 

и мероприятий по охране окружающей среды) при строительстве проектируемого 

объекта не окажет негативного влияния на окружающую среду и людей. 
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9. Выводы по результатам проведенной оценки воздействия 

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду при реализации 

проекта «Реконструкция производственной площадки ИУП «ЛСМ-Недвижи-

мость» под площадку для хранения и переработки отходов по адресу: Могилев-

ский район, аг. Буйничи» показала следующее: 

1. После реализации проекта «Реконструкция производственной площадки 

ИУП «ЛСМ-Недвижимость» под площадку для хранения и переработки отходов 

по адресу: Могилевский район, аг. Буйничи» и ввода объекта в эксплуатацию на 

территории будет действовать 28 источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, из которых: 

- организованных – 9 источников; 

- неорганизованных – 19 источников. 

При этом количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосфер-

ный воздух, составит 10 загрязняющих веществ, из них: 

- 1 класса опасности – нет веществ; 

- 2 класса опасности – 2 вещества; 

- 3 класса опасности – 5 веществ; 

- 4 класса опасности – 3 вещества; 

- без класса опасности – нет веществ. 

Годовое количество выбрасываемых загрязняющих веществ составит 

5,848538 т. 

2. Исходя из деятельности предприятия - переработка (дробление) строи-

тельных отходов с производством продуктов дробления базовый размер сани-

тарно- защитной зоны для данного объекта не установлен. 

В соответствии с пп. 8-9 Главы 2 указанных выше Специфических сани-

тарно-эпидемиологических требований для объектов, не указанных в Приложе-

нии 1, устанавливается расчетный размер санитарно-защитной зоны на основании 

прогнозируемых значений приземных концентраций загрязняющих веществ в ат-

мосферном воздухе, определенных на основании расчета рассеивания выбросов 

загрязняющих веществ (с учетом фона), уровней физического воздействия на гра-

нице расчетной СЗЗ объекта и за ее пределами; оценки риска для жизни и здоровья 

населения. 

Предусматривается установление расчетной санитарно-защитной зоны для 

ООО «МогилевСтройМонтаж», расположенного по адресу: Могилевский район, 

аг. Буйничи. 

В границы принятой расчетной санитарно-защитной зоны не попадают тер-

ритории, размещение которых в соответствии с п. 16 специфических санитарно-

эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объек-

тов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую 
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среду, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

11.12.2019 № 847 в границах СЗЗ запрещено. 

Расчетная санитарно-защитная зона принята на основании проекта сани-

тарно-защитной зоны для ООО «МогилевСтройМонтаж», расположенного по ад-

ресу: Могилевский район, аг. Буйничи разработанным ООО «Рейвестпроект» в 

2020 году, заключение санитарно-гигиенической экспертизы от 19 аперля 2021 г. 

№ 05-17/17. 

На основании расчетов рассеивания установлено, что уровни загрязнения 

атмосферного воздуха, обусловленные вредными выбросами от проектируемого 

объекта, ни на прилегающей к объекту территории в границах строительства, ни 

на территории СЗЗ не превысят ПДК.  

В результате выполненных расчетов установлено, что ожидаемые уровни 

звукового давления и уровни звука ни на прилегающей к объекту территории в 

границах строительства, ни на  территории близлежащей СЗЗ не превышают  до-

пустимых уровней. 

3. В результате расчетов рассеивания установлено, что расчетные макси-

мальные концентрации не превышают предельно допустимые концентрации для 

жилой зоны. Можно сделать вывод, что влияние проектируемого производства 

на изменение состояния атмосферного воздуха в районе его расположения будет 

незначительным.   

4. В результате расчета шума установлено, что ожидаемые уровни звукового 

давления на границе ближайшей жилой зоны, создаваемые работающим техноло-

гическим и вентиляционным оборудованием объекта, а также автомобильным 

транспортом, движущимся по территории, не превысят допустимых значений. 

Благодаря предусматриваемым мероприятиям по минимизации воздействия 

шума, вибрации и ЭМП, воздействие проектируемого объекта по физическим 

факторам оценивается как незначительное и слабое. 

5. Реконструкция объекта приведет к незначительному влиянию на гидро-

логические и гидрогеологические условия на участке: 

- в связи с отсутствием в районе строительства сетей водоснабжения для 

снабжения места работы водой, применяется привозная бутилированная питьевая 

вода, с необходимостью замены; 

- отвод дождевых стоков с площадки предприятия предусматривается на 

территории с очисткой стока на очистных сооружениях. 

Предусмотренные проектом мероприятия по охране водного бассейна поз-

волят эксплуатировать объект в экологически безопасных условиях. 

6. Образующиеся на территории проектируемого объекта отходы производ-

ства будут вывозиться в места захоронения, использоваться в качестве вторичных 



  

 

 

 

 

В
з
а

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

       

010.24-00-ОВОС 
Лист 

      

 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 
Копировал

  
Формат А4 

  

 

 

 

105

материальных ресурсов, а также отправляться для обезвреживания специализи-

рованными предприятиями. 

7. Негативное воздействие проектируемого предприятия на состояние атмо-

сферного воздуха, поверхностных и подземных вод, недра, почвы, животный и 

растительный мир, а также здоровье населения не превышает санитарно-гигиени-

ческих норм. Ввод проектируемого производства в эксплуатацию не приведет к 

нарушению природно-антропогенного равновесия. 

8. Организация системы локального мониторинга и производственного эко-

логического контроля на предприятии, эксплуатация объекта в соответствии с 

требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законода-

тельства позволят минимизировать вредное воздействие планируемой деятельно-

сти на окружающую среду и здоровье населения. 

9. Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением 

техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при рекон-

струкции объекта не окажет негативного влияния на окружающую среду и людей. 

10. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация 

проекта «Реконструкция производственной площадки ИУП «ЛСМ-Недвижи-

мость» под площадку для хранения и переработки отходов по адресу: Могилев-

ский район, аг. Буйничи» в сложившихся экологических, социально-демографи-

ческих и экономических условиях возможно. 

Вывод по результатам проведения оценки воздействия на окружающую 

среду – реализация проектных решений возможна с учетом выполнения природо-

охранных мероприятий при правильной эксплуатации и обслуживании объекта в 

целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности. 
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Ситуационная схема: объекта реконструкции "Реконструкция производственной
площадки ИУП «ЛСМ-Недвижимость» под площадку для хранения и переработки отходов
по адресу: Могилевский район, аг. Буйничи"

Участок для проектирования
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Ситуационная схема: альтернативной площадки расположенной по адресу:
Могилевский район, агр.Восход, Вейнянский с/с.
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